
4%

(Variabel)

4%

3,5%

3%
 O

rtb
et

on
 Ü

be
rb

au

4%

(Variabel)

21
30

Widerlager Bestand

405.503.019

5037.754

Anpassung Bachbett
Rückverlegung Kolkbereich Richtung 

Oberstrom zur Erhöhung des 
Durchflussquerschnittes

neue Bachmauer
Trockenmauerwerk als 
Zyklopenmauerwerk, 
Lagerfugen mit Oberboden 
verfüllen

Einstauwelle HQ 100

3.5%

(Variabel)

Ringanker

+405.736

Auslauf Straßenentwässerung
+405.40

2.752.75

Stromleitungen Bestand

Auflagerbank
in 3% Gefälle

Garage Bestand

  40
bestehender SW-Kanal 
DN150 mit Schutzrohr und 
unbew. Beton C12/15 
40x40cm ummanteln 
Kies 4/8mm

Erosionsbasis aus Flussbausteinen zum 
Kolkschutz KL 80-100 als Riegel 

30
40

ca. 4.30

+407.28
+407.07

2.
47

50

+405.531

+405.461

+405.64

351535.5772.177

3% 3%

67

Blocksteine
50x50x100cm

Tieferführung aus unbew. Beton 
UK 80cm unter Bachsohle 

+404.60

+405.10
+404.90

+407.28

10

30 30

75 60

1.35 1.23

20
121%

80
5

3
40

8

30 20

2.58

45°

Widerlager Bestand Ringanker

Drainagematte
Was 7RiZ-Ing: Was 7

Hartschaumplatte

Außenliegendes
Dehnfugenband

AM250

Abschlussprofil
Abs 4RiZ-Ing: Abs 4

Mikropfahl

Bitumenschweißbahn
1-lagig

Gussasphalt

Asphaltdeckschicht

Überbauabschluss mit Betongelenk
nach RiZ-Ing: Abs 1

+405.736

40
1

(V
ar

ia
be

l)PE-Dichtschnur entlang der Fuge eindrücken

Betonfertigteilplatte

52
15

13

20 20 20

50 10

2.1%

25 95 3

1.
36

Hinterfüllbereich
nach RiZ-Ing: Was 7

21

8
37

2 28

30 2 275

R = 2cm 0.5x0.5cm Fase

14
7

12.4%
4%

10

20 30 45

8 8

2-
3

Öffnung in Fertigteil ⌀8cm

Stahlrohr 51x2,6mm 

45

2-
3

45

Abdeckung mit Lochblech Bitumenschweißbahn
1-lagigBitumenschweißbahn

1-lagig

Sickerschicht aus kunstharzgebundenem 
Einkornbeton 8/16mm

Tiefpunkt TiefpunktTropftülle
RiZ-Ing: Was 11

38 57

Abdeckung mit 
Lochblech

Entwässerungsrinne
ACO Drain Deckline P200

Randstreifen Gussasphalt

Rundbord aus 
Stahlbeton

Leerrohre DN/OD 90
(Netze-BW für Breitband)

16

PE-Rundschnur als 
Dichtschnur eindrücken

PE-Rundschnur als 
Dichtschnur eindrücken

30

27 320

4530 2

Deckschicht

Gussasphalt

8
3

Überbau

Flachbord - Rundbord 

Versiegelung

Dichtungsschicht aus 
Flüssigkunststoff

Dichtungsschicht aus 
Bitumen-Schweißbahn

Versiegelung

05≥ 
2

2 275 155

Schutzschicht (Gussasphalt) 3,5 cm 
Gussasphalt-Schutzschicht MA 11  N

Bituminöse Fuge RiZ-Ing: Dicht 9

5 15

Tiefpunkt
Neigungswechsel

05
≥ 

2

05
05

Regeldetail Abdichtung im Bereich Aufkantung und Rundbord
nach Dicht 23 und Dicht 9

M 1:5

15 30 5

Tiefpunkt
Neigungswechsel

50

AF

3,5 cm Gussasphalt MA 11 N

Edelstahlband auf Bitumenklebemasse 
(gefüllt oder ungefüllt) Dichtungsschicht aus 

Bitumen-Schweißbahn

Rinne ACO Drain Deckline P200 

Ausgleichsschicht für Rinne 

10 20

Deckschicht

Fugenverguss 

Glasvlies-Bitumendachbahn (V13) 

Entwässerungsrinne aus 
Gussasphalt MA 11 N

4,5-9,5 cm (variabel ) 
Asphaltbinder AC 16 B N2

15

05
≥ 

2

05

AF

Dichtungsschicht aus 
Flüssigkunststoff

Überbau

Aufkantung

Versiegelung

14
7

8

4.0 cm Asphaltbeton AC 11 DN

4.0 cm Asphaltbeton AC 11 D N

20 30

27 3

37
8

3

11.1%
Fase 0.5x0.5cm Fase 0.5x0.5cm 

14
7

2 275

4%
12.4%

10

10

10

20

20

I

I

G

G

L
L

K
K

1%

1%

1.
98

4

31
9

J

J

2.
04

5

2
15

40

27
3

2

Ö
ffn

un
g

60

27
5

2

60

5.80

60

7.00

2.90

2.90

2.
93

3
30

40 1

Öffnung

60

1.55 7

95.2°

7046.00739

20

2.
48

3
45

84 2

30
1.

86
7

2.
96

8

31
9

3.
45

7

99
5

26
2

1.
25

7

91.1°

50 1.50

27
3

2
2811

.1
% 1%

8442.001.001.001.859

Tiefpunkt

Neigungswechsel OK Überbau

1.
41

7
45

15
5

12%

30

30

30
30

Tropftülle
RiZ-Ing: Was 11Was 11

70.2°

Garagentor Bestand

Unterzug Bestand

(-81)

+406.736 +406.756+406.731+406.761

+406.721

+406.742

+406.741

+406.786

+406.817

+406.816

(-51)

+406.82

+406.82

+406.815

+406.799

+406.797

174.5°

T90 Profil umlaufend

Verlauf Betonfertigteilplatte

1x ACO Drain Zwischenelement DN/OD 110
aus V2A mit Klemmdichtungsflansch in Überbau einbetoniert

Art.- Nr. 01043 

2x ACO Drain Deckline P100 
Bauhöhe 60mm

Nennweite 100 mm
  

2x ACO Drain Deckline P200
Bauhöhe 100 mm

Nennweite 200 mm

4x ACO Drain Zwischenelement DN/OD 110
aus V2A mit Klemmdichtungsflansch in Überbau einbetoniert

Art.- Nr. 01043 

H
H

F

F

(-51)

(-81)(-51) (-81) (-51)

(-81)

Ortbetonergänzug d=35cm

3.61 3

Unterzug Bestand

(-51)

1x ACO Drain Deckline P100
mit eingegossenem PE-HD Rohrstutzen DN / OD 110 

Bauhöhe 60mm
Nennweite 100 mm

  

4x ACO Drain Deckline P200
mit eingegossenem PE-HD Rohrstutzen DN / OD 110 

Bauhöhe 100mm
Nennweite 200 mm

  

Hartschaumplatte

65 1

90°

89°

68 90°31
4

17
2

1.00

1.00

1.00

76 3

0.5%

Abbruchkante

Dachentwässerung zum 
Ablauf wiederherstellen

Einlaufgitter
Wallner & Neubert
Type DRAINEX® Steiermark
mit Federstab-Arretierung
o.glw.

RW-Leitung Bestand 
Lage unbekant

Flachbord

Rundbord
Übergang Flach-

zu Rundbord

109.8° 70.2°

50 50

Kronimus 
Barrierefreie Querungshilfen 

Typ Q1 Null-Absenker
Bordstein an Überbau anpassen

Kronimus 
Barrierefreie 

Querungshilfen
Übergang auf Rundbord 

Typ Q2 0-3  rechts 

Rundbord 

Rundbord
an Überbau anpassen 

6.40

(-51)

182.5°

Verlauf Betonfertigteilplatte

3D Ansicht

3%

35
12

7

43
6

+406.70

172

10

24
7

15
3

40

S +406.758

 Flansch 

36

ACO Drain Zwischenelement DN/OD 110
aus V2A mit Klemmdichtungsflansch in 

Überbau einbetoniert

Rohr  DN/OD100 

3.5cm Mindestabstand von 
der Auflage Flansch bis zur 

UK Rinne

U
nt

er
zu

g 
Be

st
an

d

ACO Drain Deckline P100
mit eingegossenem PE-HD Rohrstutzen 
DN / OD 110

+406.803

Dichtungsbahn aus Bitumen-
Schweißbahn (einlagig)

⌀

3%

Ortbetonergänzung D=35cm

+406.43

+406.82

Bituminöse Fuge in 
Deckschicht

15
20

3%
60/60

68

1.6%

3%

Einlaufgitter
Wallner & Neubert

Type DRAINEX® Steiermark
mit Federstab-Arretierung

o.glw.

1 0

60

Ausgleichsschicht 
für Einlaufgitter

Betonfertigteilplatte

T90 Profil umlaufend

Ortbetonergänzung d=35cm

35

RW-Leitung bis Auslauf verlängern

RW-Leitung Bestand
Lage unbekannt 

Dachentwässerung zum 
Auslauf wiederherstellen

Unterzug Bestand

Bitumenschweißbahn
1-lagig

Asphaltschicht an 
Bestand anpassen

Bituminöse Fuge in 
Deckschicht

12

24
7

15
3

11 168

277

158 293

2 275 155

ACO Drain Zwischenelement DN/OD 110
aus V2A mit Klemmdichtungsflansch in 
Überbau einbetoniert

Rohr  DN/OD100 

3.5cm Mindestabstand von 
der Auflage Flansch bis zur 
UK Rinne

10
42

40

Dichtungsschicht aus 
Flüssigkunststoff bis 
Tiefpunkt

Dichtungsschicht aus 
Bitumen-Schweißbahn

Rinne ACO Drain Deckline P200
mit eingegossenem PE-HD Rohrstutzen DN / OD 110 

45

Tiefpunkt

Öffnung in Fertigteil ⌀12cm

Leerrohre DN/OD 90
(Netze-BW für Breitband)

 Flansch 

36⌀

PE-Rundschnur als 
Dichtschnur eindrücken

203

40 5.50 3.331

2.75 2.75

2.55 20

3.5%

70 2.45 2 2.45 2 2.045 1.096

30 45 2.581

4.0 cm Asphaltbeton AC 11 D N
3.5 cm Gussasphalt MA 11 N
0.5 cm Dichtungsbahn aus 
Bitumen-Schweißbahn (einlagig)

Tiefpunkt

Flachbord aus 
Stahlbeton

20 cm Fertigteilbetonplatte

20 cm Ortbeton

4.0 cm Asphaltbeton AC 11 D N

3,5 cm Gussasphalt MA 11 N 

0.5 cm Dichtungsbahn aus 
Bitumen-Schweißbahn (einlagig)

15 cm Fertigteilbetonplatte

20 cm Ortbeton

28
41

6
02

45 5.63 3.151

Abdichtung analog
RiZ-Ing: Dicht 23 und Dicht 9

Abdichtung analog
RiZ-Ing: Dicht 23 und Dicht 9

Neigungswechsel UK Stb-Überbau

9.231   2

36 4

2 275 155

Neigungswechsel OK Stb-Überbau

3.5%

4% 12.4%

2.8% Schnittebene

10 62 14 14 32 14 14 445

19 17

2.00 45

4%

Fußplatte 190/190/12mm

Verankerung in Anlehnung RiZ-Ing: Gel 14, 
Abstand Dübel 140mm

Unterer Holm: 50/20/4mm

Füllstab 10/30mm a= < 12cm

Handlauf: 80/50/4mm

Pfosten 60/60/5mm

8
20

(Variabel)(Variabel)

(Variabel)

(Variabel)

Hartschaumplatte 2cm 
umlaufend

Anker für Befestigung der Schalung 
Betomax Kobold B15 o.glw.
a= 1.00m

1.0025

7x Leerrohre DN/OD 90
(Netze-BW für Breitband)

625 25 

35
12

6

122 113 113 113 187

Br
üc

ke
n-

S
tra

ße
na

ch
se

Anker für Befestigung der Schalung 
Betomax Kobold B15 o.glw. a= 1.00m

Entwässerungsrinne
ACO Drain Deckline P200

4x Leerrohr DN/OD63 
(Telekom)

3

37
.3

°

ACO Drain Zwischenelement DN/OD 110
in Überbau einbetoniert

Temporäre Schalung

Quellfugenband zur 
Sicherung Arbeitsfuge 

5
91

2
12

PE-Rundschnur als 
Dichtschnur eindrücken

10

18
.7

°

25.3°

21 388 94

35
31

8
45

2

569
6

1.
10

94

5:1

+0

+96

+296
+311

-89

-81

-51

-386

-583 -493

-17

(Variabel)

(Variabel)

W
an

d 
Be

st
an

d

Unterzug Bestand

+406.43

+406.82

Garage Bestand+406.82 (Bachachse)

(Variabel)

6.08

8
20

20

15
20

Va
ria

be
l(±0.00)

Ortbetonergänzug 
d= 35cm

Geländerabschluss auf beiden Seiten 
analog zu RiZ-Ing: Gel 19, Blatt 1

4,5-9,5 cm (variabel) Asphaltbinder AC 16 B N

Aufkantung 

10

52
15

50
99

5
67 65

7
13

2.1%

1.05 30

1.35

75 30 30

20%

10°

80

+404.90

45
°

  50 ca. 85

+404.10

+404.60

neue Bachmauer (Unregelmäßiges 
Schichtenmauerwerk mit vermörtelten Fugen) 
Stoß- und Lagerfuge mit Oberboden verfüllen

OK Bachsohle

bestehende SW-Leitung Tieferführung aus Unterwasserbeton C20/25
UK 80cm unter Bachsohle 

Filterkies 0/63 filterstabil 
lagenweise verdichten

2

20

3%

12
3

35
3

37
5

20
6

21
2

36
8

3%

Ringanker

Widerlager
Bestand

+405.736

+405.949

+406.82

+406.348

PE-Dichtschnur entlang der 
Fuge eindrücken

1.
08

2

Garage Bestand

Betonfertigteilplatte

Hartschaumplatte

50cm Streifen entlang der Entwässerungsrinne 
- Edelstahlband auf Bitumenklebemasse 
- Glasvlies-Bitumendachbahn (V13) 

Dichtungsschicht aus 
Bitumen-Schweißbahn

Rinne ACO Drain Deckline P100

Bituminöse Fuge in 
Deckschicht

Asphaltbeton

Gussasphalt

Entwässerungsrinne
ACO Drain Deckline P100

Entwässerungsrinne
ACO Drain Deckline P200

Ausgleichsschicht für Rinne

Einlaufgitter
Wallner & Neubert

Type DRAINEX® Steiermark
mit Federstab-Arretierung

o.glw.

Dachentwässerung zum 
Ablauf wiederherstellen

ACO Drain Zwischenelement DN/OD 110

Tropftülle
RiZ-Ing: Was 11

Hartschaumplatte

T90 Profil umlaufend

bestehende RW-Leitung bis 
Auslauf verlängern

Leerrohre DN/OD 90
(Netze-BW für Breitband)

Kronimus Barrierefreie Querungshilfen 
Typ Q1 Null-Absenker

Bordstein an Überbau anpassen

Kronimus Barrierefreie Querungshilfen
Übergang auf Rundbord 

Typ Q2 0-3  rechts 

Rundbord 

Straßenablauf

Straßenablauf

Rundbord an Überbau anpassen 

Rinnen und Abläufe an Garage 
Unmaßstäblich

Wand Bestand

Bachmauer Bestand

Legende 

RW Leitung
Rinnen und Abläufe 

Geplantes Gelände

Stahlbeton 

unbew. Beton

Bestand

Telekom Leitung 

Strom Leitung 

Arbeitsfuge RW Leitung Bestand

Telekom Leitung Bestand

Strom Leitung Bestand

SW Leitung Bestand

M  1 : 50

Schnitt D - D

M  1 : 20

Regeldetail "A"

Weiß Beratende Ingenieure GmbH
79111 Freiburg Bötzinger Straße 29

Tel: 0761 45283-0 Fax 0761 45283-99
info@weiss-ingenieure.de www.weiss-ingenieure.de
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