
3.
5%

4%

3%
 O

rtb
et

on
 Ü

be
rb

au

DPH1
BS2

SCH2

BS1

SCH1

1%

BK3

1%

3%

3%

3%

20%

1%

20%

3%

3%

3%

10 20

1%

1%

? ??

1%

? ?? ? ??

DPH

BS

SCH

Baustoffangaben

Kappen, Gesims Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING 3-1, Tab. 3.1.1
max. w/z-Wert 0,50 nach ZTV-ING 3-1

SpannstahlBau-
stahl

Beton-
stahlBauteil: Beton Expositionsklassen

Feuchtigkeitsklasse
Entwicklung
der Beton-
festigkeit

C25/30 XC4,XD3,XF4,WA (LP) --- B500B ---r ≤ 0,5

Überbau C35/45 XC4,XD1,XF2,WA --- B500B ---r ≤ 0,5
Auflagerbank

C30/37 XC4,XD3,XF4,WA --- B500B
---

r ≤ 0,3
Ringanker 

Sauberkeitsschicht C12/15 X0 --- --- ------

Vorspannung längs / quer

Tieferführung C20/25 X0 --- --- ------

Aufkantung
Ortbetonrundbord

Bodenkennwerte/ geotechnische Bemessungswerte

kN/m³--- kN/m² kN/m² MN/m² MN/m²

Boden-
art

° °

γ
k
/γ
k
' φ

k
' δ

k σ
R,d

q
s,k

c
k
' q

c,k
E
S,k

Bauteil / Achse /
Bodenart

Festgestein 
(Paragneis)

MN/m²

24/14---
2-1540

>100

Schluff 19/9--- 0 - 5 --- ---27,5 5 - 10

Auffüllung 20/10---
Ersatzreibungs-

winkel --- ---
30

---
inho-

mogen

---

---

---

---

---

255 ---

Sand und Kies 21/11--- 030(Sand) 
35(Kies) 60-80 ------ 255 ---

auf Trennflächen:

Darstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtenprofilen der Bodenaufschlüsse 
nach dem geotechnischen Bericht der Weiß Beratende Ingenieure GmbH.
(Dokument-Nr. 21290X101) 

Schalung

Bauteil Anforderungen

Auflagerbank Einwandfreie, glatte Schalungsplatten gleicher Größe,
vertikal ausgerichteter Schalungsverlauf

Überbau Einwandfreie, glatte Schalungsplatten gleicher Größe

Aufkantung gehobelte Brettschalung (NF) mit längs versetzten Strößen,
Brettschalung parallel zur Gradiente ausgerichtet

Kanten Alle sichtbaren Kanten sind mit Dreikantleisten 1,5 cm /1,5 
cm zu brechen

Ankerlöcher Ankerlöcher sind mit eingeklebten Stopfen zu verschließen. 
In den Gesimskappenschalungen sind Verankerungslöcher 
nicht zulässig

Ortbetonrundbord Einwandfreie, glatte Schalungsplatten gleicher Größe, 
Schalungsverlauf parallel zur Gradiente

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und 
wirtschaftlichen Erfordernissen
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Stoß- und Lagerfuge mit Oberboden verfüllen 

80

10°

Tieferführung aus Unterwasserbeton C20/25
UK 80cm unter Bachsohle 

8

1.
30

2

80
8

3
40

8

1.
31

8

  ∠ 1.435  ∠ 6.166  ∠ 1.435

  ∠ 638  ∠ 797   ∠ 797  ∠ 638

  ∠ 319  ∠ 319
  ∠ 319  ∠ 319

+406.854

  ∠ 7.442 Regelaufbau 1
Straße

Hinterfüllbereich
nach RiZ-Ing: Was 7

Hinterfüllbereich
nach RiZ-Ing: Was 7

Kies 0/63 filterstabil 
lagenweise verdichten

20

+405.736

10 20

3.20 3.20

6.40

30 30

1.23 3.55 1.02

1.35 5.80 1.35

45° 45°

1% 1%

"A"

5.
75

5.
75

4.0
0 4.00

Ringanker Ringanker

Widerlager Bestand

Hintertälerbach

ca. +403.00

OK angenommener 
tragfähiger Boden

60 75

30 30

Straßenaufbau gemäß Straßenplanung

von Dorf-Dobelstraße
nach Biederbach

+405.736
+405.68

20 20

5
80

3
40

8

52
28

5
80

3
40

8

57
28 1.
36

8.50

75 60

DN300 RW-Leitung
DN150 RW-Leitung

1.
36

7.00

3030

Mikropfahl Ischebeck TITAN 73/53
Durchmesser-Verpresskörper d=195 mm

Einbindetiefe tragfähiger Boden= 4.0 m
L= 7.55m  o.glw.

Mikropfahl Ischebeck TITAN 73/53
Durchmesser-Verpresskörper d=195 mm
Einbindetiefe tragfähiger Boden= 4.0 m
L= 7.55m / 8.00m o.glw.

Mikropfahl Ischebeck TITAN 73/53
Durchmesser-Verpresskörper d=195 mm
Einbindetiefe tragfähiger Boden= 5.75 m

L= 8.30m  o.glw.
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in Biederbach

Grundrisse, Längsschnitte, 3D Ansicht Bauwerksplan

21290X005

Bauwerksdaten
Bauart: Stahlbeton Spannbeton Stahl Verbund
Einwirkung Verkehrslast

Verkehrskategorie DIN EN 1991-2

Verkehrsart DIN EN 1992-2/NA

Klasse Anpralllast Fahrzeugrückhalte-
systeme DIN EN 1991-2

Militärlastenklasse STANAG

Einzelstützweiten (     )

Gesamtlänge zw. Endauflagern (     )

Lichte Weite zw. Widerlagern (     )

Kleinste Lichte Höhe

Kreuzungswinkel

(m)

(m)

(m)

(m)

(gon)

Breite zw. Geländern (m)

Brückenfläche (m2)

DIN EN 1991-2 Lastmodell LM 1,
Anpassungsfaktor α q1= 0,7

4

Lokalverkehr

A

---

6.4

6.40

5.80

0.00

77.9

0.00

59.30

Das Bauwerk liegt in der Erdbebenzone 1 und in Windzone 1

M  1 : 50

Grundriss Überbauten
M  1 : 50

Grundriss Unterbauten

M  1 : 50

Längsschnitt A - A

M  1 : 50

Schnitt B - B

Koordinaten- und Höhensystem
Höhensystem:

Koordinatensystem:

DHHN16 Höhenstatus 170

ETRS89/UTM Zone 32N

M = 1:20
2 1 0

3D Ansicht

Pfahlliste

Pfahl
Nr.

Bohrpunkt
Höhe  [mNN]

Länge
Verpresskörper

[m]

Überstandslänge
"a" [m]

Einbindetiefe
tragfähiger Boden

[m]

Nenndurchmesser
außen / innen

[mm]

Durchmesser
Verpresskörper

[mm]
Neigung

Drehung
Anker

10
A10.1 405.453 8.300 0.350 5.75 73 / 53 195 90° 0°
A10.2 405.423 8.300 0.350 5.75 73 / 53 195 90° 0°
A10.3 405.488 8.300 0.350 5.75 73 / 53 195 90° 0°
A10.4 405.553 8.300 0.350 5.75 73 / 53 195 90° 0°
A10.5 405.414 7.550 0.500 4.00 73 / 53 195 45° -19.85°
A10.6 405.447 7.550 0.500 4.00 73 / 53 195 45° -19.85°
A10.7 405.512 7.550 0.500 4.00 73 / 53 195 45° -19.85°
A10.8 405.582 8.000 0.550 4.00 73 / 53 195 40° 15°

20
A20.1 405.390 8.300 0.350 5.75 73 / 53 195 90° 0°
A20.2 405.342 8.300 0.350 5.75 73 / 53 195 90° 0°
A20.3 405.360 8.300 0.350 5.75 73 / 53 195 90° 0°
A20.4 405.428 8.300 0.350 5.75 73 / 53 195 90° 0°
A20.5 405.472 8.300 0.350 5.75 73 / 53 195 90° 0°
A20.6 405.377 7.550 0.500 4.00 73 / 53 195 45° 0°
A20.7 405.415 7.550 0.500 4.00 73 / 53 195 45° -19.85°
A20.8 405.498 7.550 0.500 4.00 73 / 53 195 45° -19.85°

Gesamt: 16 128.000 6.700 79.75

Gelände Bestand und Neu nicht dargestellt.
Unmaßstäblich

3 0
M = 1:25

12

Rohrverpresspfahl Ischebeck Titan, gebohrt gemäß DIN EN 14199 i.V.m DIN SPEC 18539 und abZ (Nr. Z-34.14-209 vom 15.07.2021)

Geändert  Datum  Gez.          Geprüft
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