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1 VORBEMERKUNGEN
1.1 Veranlassung

Die Gemeinde Biederbach plant die Umgestaltung der Ortsmitte von Biederbach im
Bereich des Rathauses und der Schwarzwaldhalle.

Unser Buro wurde von der Gemeinde Biederbach mit den Leistungen der Baugrund-
beurteilung und Griindungsberatung im Bereich eines vorhandenen Briickenbau-
werkes und einer ggf. vorgesehenen Winkelstlitzmauer und mit Angaben zum frost-
sicheren Aufbau der Verkehrsflachen sowie den zugehdrigen Labor- und Feldversu-
chen beauftragt. Die Aushubbdden sollten hinsichtlich Schadstoffbelastung unter-
sucht werden.

Der vorliegende Bericht beschreibt die angetroffenen Bodenverhaltnisse, enthalt An-
gaben zur Griindung und den Bemessungsansatzen fir die geplanten Bauwerke
und Angaben zu MalRnahmen bei den Erdarbeiten sowie zur orientierenden Schad-
stoffbelastung der Aushubbéden und zum frostsicheren Aufbau der Verkehrsfla-
chen.

1.2 Unterlagen
Folgende Unterlagen standen fur die Bearbeitung zur Verfigung:

[11 Umgestaltung der Ortsmitte in Biederbach, Ersatzneubau Briicke, Stutzwand,
FuRgangersteg, Ufergestaltung, Bypass-Bauwerk, Vorentwurfsplane, Weil}
Beratende Ingenieure GmbH, Freiburg, Stand 12.09.2022

[2] Umgestaltung der Ortsmitte in Biederbach, Bestandsaufnahme, 1:150, Plan-
Nr. NOO1a, Weill Beratende Ingenieure GmbH, Freiburg, Stand 26.11.2021

[3] Allgemeine geotechnische und hydrogeologische Unterlagen aus unserem Ar-
chiv

2 BAUWERKSDATEN

Die Bauflache befindet sich im Ortskern von Biederbach in der Nahe des Rathauses
und der Schwarzwaldhalle (siehe Ubersichtslageplan in Anlage 1). Die Gemeinde
Biederbach plant die Neugestaltung der Ortsmitte in diesem Bereich.

Vorgesehen ist der Ersatzneubau der Briicke, welche die Dorf-Dobelstral3e tber
den Hintertalerbach flihrt. Die Verkehrs- und Freianlagen im Bereich der Ortsmitte
sollen ebenfalls erneuert werden und zusatzliche Parkplatze auf der Wiese 6stlich
der Schwarzwaldhalle entlang der Dorf-Dobelstral3e erschlossen werden. In frihe-
ren Uberlegungen waren des Weiteren ein FuRgangersteg tiber den Hintertalerbach
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auf Hohe des Gasthauses Hirschen sowie eine Stitzmauer entlang des Nordufers
des Hintertalerbaches als Ersatz fur die bestehende Natursteinmauer angedacht.
Die durchgeflihrten geotechnischen Untersuchungen und die Ausflihrungen im vor-
liegenden Bericht schliel3en die beiden letztgenannten Bauwerke, deren Realisie-
rung aktuell in Frage steht, mit ein.

Im gesamten Projektgebiet, insbesondere im Bereich der Bestandsbriicke, verlaufen
mehrere Ver- und Entsorgungsleitungen.

Das Projektgebiet liegt auf einer Gelandehdhe zwischen ca. 405 mNHN und ca.
409 mNHN.

Die Bauflache zum Zeitpunkt der Felduntersuchungen im Februar 2022 und im Sep-
tember 2022 ist in den folgenden Abbildungen dargestellt:

Abbildung 1  Siidlicher Bereich der Projektflache, Blickrichtung Norden, Februar
2022, links im Bild Kindergarten St. Martin
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Abbildung 2 Bestandsbriicke liber den Hintertalerbach, Blickrichtung Norden,
Februar 2022

4

Abbildung 3 Bestandsbriicke iiber den Hintertédlerbach, Blickrichtung Osten,
September 2022
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Abbildung 4 Nordufer des Hintertédlerbaches, Standpunkt siidlich der
Bestandsbriicke, Blickrichtung Nordwesten, September 2022

Abbildung 5 Nordufer des Hintertdlerbaches mit Blocksteinen, Standpunkt westlich
des AuBenbereiches des Kindergartens, Blickrichtung Osten, Februar
2022
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3 BAUGRUNDBEURTEILUNG
3.1 Baugrundaufschliisse

Zur Erkundung des Baugrunds wurden am 21.02.2022 sowie am 15.09.2022 und
21.09.2022 folgende Baugrundaufschlisse ausgefihrt:

— 3 Schirfe (SCH) bis zu einer gréiten Tiefe von 1,2 m unter Gelande

— 6 Kleinrammbohrungen (BS 50/80) nach DIN EN ISO 22475-1 bis zu einer grof3-
ten Tiefe von 4,6 m unter Gelande (BS 1 bis BS 3, BS 5 bis BS 7, BS 4 wurde
nicht ausgeflhrt)

— 2 schwere Rammsondierungen (DPH) nach DIN EN ISO 22476-2 bis zu einer
groften Tiefe von 5,0 m unter Gelande

Die Asphaltdecke an zwei Bohransatzpunkten im Stralenbereich wurde mit einem
Kernbohrgerat DN 100 geo6ffnet und anschlieend auftragsgemafd mit Kaltasphalt
provisorisch wieder verschlossen.

Die Kleinrammbohrungen und Baggerschirfe wurden nach geologischen und bo-
denmechanischen Kriterien in Anlehnung an EN ISO 14688 und 14689 (Benen-
nung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden bzw. Fels) aufgenommen.

Die Ansatzpunkte der Untergrundaufschlisse wurden lagen- und héhenmaRig ein-
gemessen. Die Ansatzpunkte der Aufschlisse sind im beigefligten Lageplan
(Anlage 1) eingezeichnet.

Die Ergebnisse der Schurfe, Kleinrammbohrungen und Rammsondierungen sind als
Bodenprofile und Rammdiagramme in Anlage 2 dargestellt.

3.2 Beschreibung des Baugrunds

Nach der geologischen Karte Mal3stab 1:25.000, Blatt 7814, Elzach stehen im Be-
reich der Bauflache Bachsedimente tUber Paragneisen an [3].

In den Baugrundaufschliissen wurden unterhalb der Asphalttragschicht (Stralenbe-
reich) bzw. unterhalb einer Mutterbodenschicht folgende Bodenschichten angetrof-

fen:

Bereich um den Hintertilerbach (BS 1 bis BS 3 und SCH 1 bis SCH 3):

Auffiillung
Kies, sandig, schwach schluffig bis stark schluffig;
die Auffillungen enthalten Steine, bereichsweise Blocke sowie
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Ziegelbruch, Asphaltbruch und teilweise organische Beimengungen. In
Abhangigkeit der Bepflanzungen sind sie durchwurzelt

sehr lockere bis lockere Lagerung

untere Schichtgrenze zwischen ca. 1,9 m und ca. 2,8 m unter Gelande-
oberflache

Sand und Kies
Sand, schwach schluffig bis schluffig, schwach kiesig und
Kies, sandig, schwach schluffig bis schluffig
die Sande und Kiese enthalten erfahrungsgemaf Steine und Blécke
i.d.R. mitteldichte bis dichte Lagerung
untere Schichtgrenze nicht festgestellt, mindestens bis in die Endtiefen
der Sondierungen

Dorfstrale (BS 7):

Auffiillung
Kies, sandig, schluffig
untere Schichtgrenze bei ca. 0,7 m unter Geldndeoberflache

Schluff
feinsandig, schwach kiesig, schwach tonig
organische Beimengungen
weich bis steife Konsistenz
untere Schichtgrenze nicht festgestellt, mindestens bis in die Endtiefe
der Kleinrammbohrung

Ostlich der Schwarzwaldhalle (BS 5 und BS 6):

Auffiillung
Kies, sandig, schwach schluffig bis schluffig mit Ziegelbruch
lockere Lagerung
untere Schichtgrenze bei ca. 0,7 m und ca. 0,8 m unter Gelandeoberfla-
che

Schluff
feinsandig, schwach tonig bis tonig
organische Beimengungen
steife Konsistenz
untere Schichtgrenze nicht festgestellt, mindestens bis in die Endtiefen
der Kleinrammbohrungen
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Im tieferen Untergrund ist das Festgestein in Form von Paragneis zuerst in verwit-
tertem Zustand und zur Tiefe hin in angewittertem bis unverwittertem Zustand zu er-
warten. Die Legende der Geologischen Karte 1:50.000 (GeolLa GK50, abgerufen
Uber den Kartenviewer des Landesamtes fiir Geologie, Rohstoffe und Bergbau Ba-
den-Wurttemberg) beschreibt den zu erwartenden Paragneis als klein- bis mittelkor-
nig und lagig oder schiefrig. Typische Minerale sind unter anderem Biotit, Quarz und
Feldspat [3].

Bodenmechanische Laborversuche

In unserem geotechnischen Labor wurden die Kornverteilungen zweier reprasentati-
ver Bodenproben ermittelt. Die KorngroRenverteilungen sind als Kérnungslinien in
der Anlage 3 dargestellt.

Die untersuchte Probe aus dem Tiefenbereich 2,1 - 3,3 m der BS 1 besteht haupt-
sachlich aus Kies und besitzt einen Sandanteil von ca. 30 % sowie einen Feinkorn-
anteil von ca. 6 %. Die untersuchte Probe aus dem Tiefenbereich 3,3 - 4,5 m der
BS 1 besteht hauptsachlich aus Sand und besitzt einen Feinkornanteil von ca. 18 %
sowie einen Kiesanteil von ca. 6 %.

Bodenkenngrofen

Bodenmechanischen Berechnungen kdnnen folgende charakteristische Werte von
BodenkenngrdéfRen zugrunde gelegt werden:

Tabelle 1 Bodenkennwerte

Boden- Feuchtwichte | Reibungs- Kohdsion | Steifemodul
schicht Yk (¢ [KN/m?®] | winkel ¢«[°] | ¢'k[KN/m?] | Esk [MN/m?]
Aufflllung 20 (10) Ersatzrelggr:gswmkel inhomogen
Schluff 19 (9) 27,5 0-5 5-10
Sand und 30 (Sand) —

Kies 21(11) 35 (Kies) 0 60 - 80
Festge- auf Trennflachen:

stein (Pa- 24 (14) >100
ragneis) 40 2-15
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3.5 Homogenbereiche nach DIN 18300, DIN 18301, Bodengruppen nach DIN 18196
und Frostempfindlichkeitsklasse nach ZTV E-StB 17

Die im Bereich der Bauflache angetroffenen Boden werden wie folgt klassifiziert:

Tabelle 2 Eigenschaften und Kennwerte der Homogenbereiche Boden*
Homogenbereich E1/ B1 E2/ B2 E3/ B3
ortsiibliche Auffiillung Schluff Sand und Kies
Bezeichnung

. . 10/20/45/25 35/55/10/0 5/20/65/10
KorngréRenverteilung : . )
TIU/SIG [%] bis bis bis

0/10/25/60 15/35/45/5 0/0/5/65
Anteil Steine [%] <10 <5 <30
Anteil Blocke [%] <5 - <20
Anteil groRe Blocke [%] - - <5
Dichte (feucht) [g/cm?] 1,8-2,2 1,8-2,0 1,9-2,3
Kohasion [kN/m?] 0-2 0-5 0-2
undrainierte Scherfestigkeit
cu [kN/m?] - 10-50 -
Wassergehalt w [%)] n.b. n.b. 3-12
Plastizitatszahl Ip [%] - 4-20 -
Konsistenzzahl Ic - <04-1,0 -
bez. Lagerungsdichte Ip [-] 02->0,8 - 0,45->0,8
organischer Anteil [%] <10 <10 <5
CAI=0,5-6 CAI=0-0,5 CAI=0,5-6
Abrasivitat (schwach bis ext- | (nicht bis schwach | (schwach bis ext-
rem abrasiv) abrasiv) rem abrasiv)
Bodengruppe nach GU, GU, GI, GW, | 80, Su, UL, UM, | GU, GU, GI, GW,
DIN 18196:2011-05 SU, Su, SI, SW TL SU, Su, SI, SW
Bodenklasse nach :
DIN 18300:2012-09 3 4@) 3Dbis 5
Frostempfindlichkeit nach
ZTVE-StB 17 F1-F3 F3 F1-F3
* nicht durch Versuche bestimmte Kennwerte beruhen auf Erfahrungswerten
n.b. nicht bestimmt
Dokument-Nr. 21290X101 Seite 8/22
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Das Festgestein im tieferen Untergrund wurde durch die Baugrundaufschliisse nicht
direkt aufgeschlossen. Aus Erfahrungswerten kann folgende Klassifikation des Ho-
mogenbereiches Fels zur Ausschreibung verwendet werden:

Tabelle 3 Eigenschaften und Kennwerte der Homogenbereiche Fels*
Homogenbereich E4/ B4
ortsiibliche Paragneis
Bezeichnung (angewittert bis

unverwittert)

Benennung nach DIN EN Gneis
ISO 14689-1
Dichte [g/cm?] 24-29
Verwitterung und Verande- frisch bis verfarbt
rung, Veranderlichkeit nach nicht veranderlich
DIN EN ISO 14689-1 bis veranderlich
einaxiale
Druckfestigkeit [MN/m?] 50 - 250
Trennflachenrichtung, Trenn-
flachenabstand, Gesteinskor- n.b.
perform
Abrasivitit CAI=4-6

(extrem abrasiv)
Bodenklasse nach 6. 7
DIN 18300:2012-09 ’

E = Homogenbereich Erdarbeiten (DIN 18300)
B = Homogenbereich Bohrarbeiten (DIN 18301)

Fir Verbauarbeiten (DIN 18303) gilt flr die Beschreibung von Boden und Fels die
gleiche Einteilung in Homogenbereiche wie fur Erdarbeiten (DIN 18300).

3.6 Chemische Analysen Boden
Zur Festlegung des Entsorgungswegs wurden aus den durch die Aufschlisse er-
kundeten Béden mehrere Mischproben gebildet und diese hinsichtlich Schadstoffbe-

lastung analysiert.

Die Mischproben setzen sich wie folgt zusammen:
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Tabelle 4 Zusammensetzung der Mischproben
Mischprobenkennzeichnung Aufschluss | Tiefe [m]
MP Auffillungen Dorfstralle (BS 7) BS 7 0,14 -0,7
MP Auffillungen Dorf-Dobelstralle (BS 6) BS 6 0,18-0,8
MP Aushubbdden Wiese (BS 5) BS 5 0,1-0,7
MP Auffillungen, Bereich Bestandsbriicke SCH 1 0,05-0,8
SCH 2 0,15-1,1
BS 1 0,0-21

Die Mischproben wurden nach Tabelle 6.1 der Verwaltungsvorschrift des Umweltmi-
nisteriums Baden-Wirttemberg flr die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bo-
denmaterial ergdnzt um die fehlenden Parameter der Deponieklasse DK 0 nach De-
ponieverordnung (DepV) untersucht.

Die chemische Analyse wurde im Labor Eurofins Umweltanalytik Stid GmbH, Tubin-
gen, durchgefuhrt. Die Analysenergebnisse sind in der Anlage 4 aufgefuhrt. Mal3ge-
bend ist der Wert, der die Zuordnung in die entsorgungstechnisch ungunstigste Ein-
baukonfiguration verursacht.

Die Mischproben MP Auffullungen Dorfstrale (BS 7) und MP Aushubbdden Wiese
(BS 5) sind hinsichtlich der Wiederverwendung bzw. -verwertung in die Einbaukonfi-
guration Z0 Sand einzuordnen. Aufgrund der erhdhten Werte der Summe von PAK
im Feststoff ist das Probenmaterial der Mischprobe MP Auffillungen Dorf-Dobel-
strale (BS 6) hinsichtlich der Wiederverwendung bzw. -verwertung in die Einbau-
konfiguration Z1.2 einzuordnen. Das Probenmaterial der Mischprobe MP Auffullun-
gen, Bereich Bestandsbriicke entfallt aufgrund des erhéhten Wertes von Zink im
Feststoff in die Einbaukonfiguration ZO*IlIA (siehe Anlage 4).

Die Zuordnungswerte fiir die Deponieklasse DK 0 werden bei allen Mischproben
eingehalten.

Bei einer Entsorgung sind die Materialien gemaf der ,Vorlaufigen Vollzugshinweise
zur Zuordnung von Abfallen zu Abfallarten aus Spiegeleintragen“ (Reihe Abfall, Heft
69) dem Abfallschlissel 17 05 04 zuzuordnen.

Eine Ubersicht von Einbaukonfigurationen und Abfallschliissel der untersuchten
Proben ist in der Tabelle 5 aufgefuhrt.
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Tabelle 5 Ergebnisse der chemischen Analysen der anstehenden Béden
Probenbe- Einbaukonfigu- Deponie- Abfall- Priifberichte-
zeichnung ration gem. VwV- | klasse nach schliissel Nrn.
BaWii Tab. 6.1 DepV, Tab. 2
MP Aufflllun-
gen Dorf- Z0 Sand DK O 17 05 04 00100124-01/02
stralle (BS 7)
MP Aufflllun-
gen Dorf-Do- 712 DK 0 170504 | 00100124-03/04
belstral’e
(BS 6)
MP Aushub-
béden Wiese Z0 Sand DK O 17 05 04 00100124-05/06
(BS 5)
MP Aufflllun-
gen, Bereich ZO*IIIA DK 0 17 05 04 00100124-07/08
Bestandsbru-
cke

In Abhangigkeit des Aufschlussverfahrens kann sich die Schadstoffbelastung in den
zu untersuchenden Mischproben unterreprasentiert darstellen. Es kann daher
grundsatzlich nicht ausgeschlossen werden, dass im Zuge der spateren Aushub-
maflnahmen hdohere Schadstoffgehalte und hdhere Verwertungs- und Deponieklas-
sen entstehen.

Bei einer Verwertung des Bodenmaterials auf3erhalb der Bauflache sind am Aufbrin-
gungsort die Einbaukriterien nach VwV-BaWu zu beachten (z.B. hydrogeologische
Randbedingungen, Wasserschutzgebietsverordnungen).

Im Falle einer Entsorgung der Materialien wird eine Zwischenlagerung des Aushub-
materials und eine entsprechende Haufwerksbeprobung nach LAGA PN 98 bzw.
DIN 19698 zu Deklarationszwecken erforderlich. Die oben aufgefiuihrten Ergebnisse
der Schadstoffanalysen ersetzen die Haufwerksbeprobung vor Ort nicht, sondern
sind als Grundlage fir die Ausschreibung zu betrachten. Im Falle einer Zwischenla-
gerung ist das Bodenmaterial gegen Witterungseinflisse zu schitzen.

Alternativ zur Zwischenlagerung und Haufwerksbeprobung kann mit dem Deponie-
betreiber abgestimmt werden, ob im Vorfeld der BaumaRnahme eine in-Situ Bepro-
bung mit Baggerschurfen nach DIN 19698 anerkannt wird. Nach Vorliegen der Ana-
lysenergebnisse kann der Aushubboden dann ohne Zwischenlagerung direkt dem
Entsorgungsbetrieb zugefihrt werden.

Zur Abstimmung der Erdbaufirmen mit ihren Entsorgern sind die Analysenergeb-
nisse den Entsorgern vollstandig vorzulegen.
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3.7 Bituminése Deckschicht

An den Aufschlusspunkten in der Dorfstral’e und der Dorf-Dobelstralle wurden die
bitumindsen Deckschichten aufgekernt. Die Protokolle der Probenahmen sind in der
Anlage 5.1 aufgefuhrt. Die Dicke der bitumindsen Deckschicht wurde in der Dorf-Do-
belstralle (BS 6) mit 18 cm und in der Dorfstral3e (BS 7) mit 14 cm gemessen.

Die bitumindsen Deckschichten wurden hinsichtlich ihres PAK-Gehaltes (Polyzykli-
sche aromatische Kohlenwasserstoffe) untersucht. Grundlage fir die Durchfiihrung
dieser Untersuchungen ist der ,Leitfaden zum Umgang mit teerhaltigem StralRenauf-
bruch® des Ministeriums far Umwelt, Naturschutz und Verkehr Baden-Wurttemberg,
Stand 05/2018.

Die chemischen Analysen wurden im Labor Eurofins Umweltanalytik SGd GmbH,
Tlbingen, durchgeflihrt. Die Analysenergebnisse sind in Anlage 5.2 aufgeflhrt.

Bei der untersuchten Probe aus der Dorf-Dobelstralle (BS 6) wurde ein PAK-Gehalt
> 200 mg/kg festgestellt. Das untersuchte Material gilt damit nach ,LAGA - Techni-
sche Hinweise zur Einstufung von Abfallen nach ihrer Gefahrlichkeit®, Stand
12/2018, als gefahrlicher Abfall. Bei der Entsorgung ist der Abfallschllssel 17 03 01*
(kohlenteerhaltige Bitumengemische) relevant. Gemafl RuVa-StB 01, Fassung
2005, ist das Material in die Verwertungsklasse B oder C einzustufen. Eine Wieder-
verwertung ist bei gefahrlichen Abféllen allerdings in der Regel nicht zulassig.

Bei der untersuchten Probe aus der Dorfstrale (BS 7) wurde ein PAK-Gehalt von
3,72 mg/kg und einen Phenol-Index im Eluat unterhalb der Bestimmungsgrenzen
festgestellt. Das untersuchte Material gilt danach als teerfrei und ist bei der Entsor-
gung unter dem Abfallschlissel 17 03 02 einzuordnen (Bitumengemische). Die Wie-
derverwertung kann gemaR RuVa-StB 01, Fassung 2005, Abschnitt 4, im Heil3-
mischverfahren erfolgen (Verwertungsklasse A).

4 GRUNDWASSERVERHALTNISSE

4.1 Grundwasseraufschliisse

Die Kleinrammbohrung BS 2 wurde zu Grundwassermesspegel & 1,5 ausgebaut.
Der Pegelausbau ist in den Bodenprofilen in der Anlage 2 dargestellt.

Nach Abschluss der Erkundungsarbeiten wurden an den jeweiligen Tagen der Bau-
grunderkundung in den Bohrldchern der Kleinrammbohrungen die Grundwasser-
stande gemessen. Des Weiteren wurde der Wasserstand des Hintertalerbaches ein-
gemessen. Die Wasserstande wurden in folgenden Tiefen festgestellt:
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Tabelle 6 Grundwasserstinde
Bohrung Datum Hoéhenlage

m unter ROK m unter Geldnde mNHN
BS 1 21.09.2022 1,97 404,80
BS 2 21.09.2022 1,09 0,62 405,01
BS 3 21.09.2022 3,05 404,46
BS 5 21.02.2022 kein GW angetroffen -
BS 6 21.02.2022 kein GW angetroffen -
BS 7 21.02.2022 kein GW angetroffen -
V\{asse_r.stand
'(*E;Zﬁﬁeé:f:n 4o | 21092022 . 405,11
briicke)

Die gemessenen Wasserstande sind an die entsprechenden Kleinrammbohrungen
in der Anlage 2 angetragen.

Angaben zum Grundwasserspiegel

Fir das Projektgebiet liegen keine 6ffentlich abrufbaren Grundwasserdaten vor. Die
in den Kleinrammbohrungen BS 1 bis BS 3 gemessenen Wasserstande sind mit
dem Wasserstand des Hintertalerbaches zum Zeitpunkt der Baugrunderkundung
vergleichbar. Es ist deshalb davon auszugehen, dass der Grundwasserstand im un-
mittelbaren Umfeld des Hintertalerbaches vom vorherrschenden Bachwasserstand
gepragt wird.

Je nach den vorherrschenden Niederschlagsverhaltnissen muss auch in den Auffil-
lungen und den feinkdrnigen Béden /Schluffe) mit Schicht- und Stauwasser gerech-
net werden. Zudem muss mit einer Infiltration von Bachwasser in die sehr locker bis
locker gelagerten Auffullungen und die Schiuffe gerechnet werden, was in Abhan-
gigkeit der Bachwasserstande zu entsprechenden Schichtwasserhorizonten fuhren
kann.

Nach den Angaben der Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wurttemberg liegt ein
GroRteil des Projektgebietes innerhalb der Uberflutungsflachen des Hintertélerba-
ches bei Hochwasserereignissen. In Tabelle 7 sind die angegebenen Wasserstande
zusammengefasst.
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Tabelle 7 Hochwasserereignisse Bestandsbriicke iiber den Hintertalerbach
Hochwasserereignis Wasserspiegel
[mMNHN]

10-jahrliches Hochwasser (HQ1o) -

50-jahrliches Hochwasser (HQso) -

100-jahrliches Hochwasser (HQ1o00) 407,0

Extremes Hochwasser (HQexTtrRem) 407,4

Wir empfehlen den Bemessungswasserstand BW fur die Standsicherheitsnach-
weise des Bruckenbauwerks unter Beruicksichtigung der zunehmend extremen Er-
eignisse in Hohe des HQextrem = 407,4 mNHN anzusetzen.

In den Bereichen in denen feinkodrnige Béden in den Kleinrammbohrungen erkundet
wurden (Dorfstrale und 6stlich der Schwarzwaldhalle), muss insbesondere nach
nassen Witterungsperioden mit Stau- und Schichtwasserstanden im Extremfall bis
zur Gelandeoberflache gerechnet werden.

Abschatzungen zu den Wasserdurchlassigkeitsbeiwerten der drtlich anstehenden
Bdden werden in Absatz 5.4 genannt.

Das geplante Baufeld liegt nach den Wasserschutzgebietskarten der Landesanstalt
fur Umwelt Baden-Wrttemberg (LUBW) innerhalb keines Wasserschutzgebietes

Chemische Zusammensetzung des Grundwassers

Die Wasserprobe zur Untersuchung der Betonaggressivitat wurde am 21.09.2022
aus dem Pegel der Kleinrammbohrung BS 2 enthommen.

Die Analyse der Betonaggressivitat wurde im Labor Eurofins Umweltanalytik Std
GmbH, Tubingen, durchgefuhrt. Die Analysenergebnisse sind in der Anlage 6 aufge-
fuhrt.

Nach DIN 4030-1:2008-06 bestimmt der scharfste Wert fiir jedes einzelne chemi-
sche Merkmal die Expositionsklasse. Wenn zwei oder mehrere angreifende Merk-
male zu derselben Klasse flihren, muss die Umgebung der nachsthéheren Klasse
zugeordnet werden, sofern nicht in einer speziellen Studie fur diesen Fall nachge-
wiesen wird, dass dies nicht erforderlich ist. Auf eine spezielle Studie kann verzich-
tet werden, wenn keiner der Werte im oberen Viertel (bei pH im unteren Viertel)
liegt.
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Aufgrund des kalklésenden-CO.-Wertes wird das Grundwasser im Sinne der

DIN 4030-1:2008-06 gemal’ der durchgefuhrten Analyse in die Expositionsklasse
XA 1 (chemisch schwach angreifende Umgebung) eingeordnet. Das Grundwasser
ist schwach betonangreifend.

5 GRUNDUNGSBERATUNG
5.1 Grundung

Im Vorfeld der Arbeiten an der bestehenden nérdlichen Ufermauer und der Be-
standsbriicke ist der Hintertalerbach zu verdolen und durch Fangedamme im Ober-
und Unterwasser trocken zu legen um zu verhindern, dass Abbruchmaterial in den
Hintertalerbach gelangt. Die Verdolung muss bestehen bleiben, bis alle Arbeiten am
Bach inklusive eines méglichen Neubaus der Stitzmauer abgeschlossen sind.

511 Neubau Briicke Uber den Hintertalerbach

Unter der bestehenden Gelandeoberflache (GOF) stehen bis in Tiefen zwischen ca.
1,9 m und ca. 2,8 m anthropogene Auffullungen und ggf. feinkdrnige, bindige,zum
Teil schwach organische Béden (Schluffe) an. Die Auffillungen sind wechselhaft zu-
sammengesetzt und sehr locker bis locker gelagert. Die Auffillungen und feinkor-
nige, bindige B&den weisen eine geringe Scherfestigkeit und groRe Zusammen-
druckbarkeit auf und sind zum Abtrag der Briickenlasten nicht geeignet.

Die darunter folgenden Kies-Sand-Gemische und das Festgestein weisen eine gute
Scherfestigkeit und geringe Zusammendruckbarkeit auf und sind daher zum Abtrag
der Bruckenlasten geeignet.

Einzel- und Streifenfundamente als neue Griindungskérper hinter den Bestandswi-
derlagern scheiden aufgrund der beengten Platzverhaltnisse und der nicht zum
Lastabtrag geeigneten Auffullungen aus. Deshalb empfehlen wir hinter den beste-
henden Widerlagern in frostfreier Tiefe von mind. 1,0 m neue Widerlager (Balken)
auf Mikropfahlen zu grinden.

Bei dieser Grindungsvariante sind nur vergleichsweise kleine Baustelleneinrich-
tungsflachen ndétig und der tragfahige Untergrund kann ohne umfangreiche Baugru-
ben und Wasserhaltungsmafnahmen erreicht werden. Da Mikropfahle nicht auf Bie-
gung beansprucht werden kdénnen, sind zum Abtrag der Horizontallasten Schrag-
pfahle vorzusehen.

Es ist durch konstruktive MalRnahmen, z.B. Sicherung der Bestandswiderlager si-
cher zu stellen, dass die Mikropfahle nicht freigelegt werden (Erosionsschutz)
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Die Mindesteinbindetiefe der Mikropfahle in den tragfahigen Baugrund muss geman
DIN SPEC 18539:2012-02 mindestens 3 m betragen. Der tragfahige Boden kann
unterhalb einer Tiefenlage von 403,0 mNHN angesetzt werden. Ab dieser Tiefe ste-
hen den Baugrunderkundungen nach mitteldicht bis dicht gelagerte Kiese und
Sande bzw. das verwitterte Festgestein an. Das Festgestein wird mit zunehmender
Tiefe in einen angewitterten bis unverwitterten Zustand tbergehen.

Wahrend der Herstellung der Mikropfahle ist anhand des Bohrwiderstands zu Uber-
prifen ob am jeweiligen Ansatzpunkt in der genannten Tiefenlage tatsachlich die
dicht gelagerten Kiese erreicht wurden. Falls dies nicht der Fall ist, sind die Mikro-
pfahle zu verlangern.

Es ist sicherzustellen, dass der rechnerisch erforderliche Lasteinleitungskorper voll-
standig in einer Bodenschicht liegt. Falls beim Bohren fir die Mikropfahle das harte,
kompakte Festgestein angetroffen wird, sind die Bohrungen so weit in das Festge-
stein hinein zu verlangern, dass der Lasteinleitungskorper vollstandig im Festgestein
liegt. In der Ausschreibung zur Herstellung der Mikropfahle sollte das Bohren im
Festgestein mit einer Felsbohrkrone abgefragt werden.

Aufgrund der Nahe zum Hintertalerbach wird die Ausfuhrung von verrohrten GEWI-
Pfahlen gegebenenfalls mit Verpressstrimpfen empfohlen, um zu vermeiden, dass
Suspensionsmaterial durch Hohlrdume in den kinstlichen Auffullungen in den Ein-

flussbereich des Hintertalerbaches bzw. des Grundwassers gelangt.

Stitzmauer entlang des Nordufers des Hintertalerbaches

Entlang des Nordufers des Hintertalerbaches war zu einem friheren Planungsstand
der Neubau einer Winkelstitzmauer angedacht. Fur den Neubau einer Winkelstutz-
mauer wird der Riickbau der bestehenden Ufersicherung aus Blocksteinen und das
anschliellende Abbdschen des ndrdlichen Ufers des Hintertélerbaches zur Herstel-
lung eines Arbeitsraumes notig. Die Boschung kann unter Berlcksichtigung von ge-
gebenenfalls erforderlichen Dranmaflinahmen in den 6értlich anstehenden Béden un-
ter einem Winkel von 45° ausgefuhrt werden. Aufgrund des Platzbedarfes der Bo-
schung muassen die Parkplatze nérdlich das Hintertalerbaches riickgebaut werden.
Im westlichen Abschnitt der geplanten Winkelstitzmauer kénnen aufgrund der Nahe
zur DorfstraRe VerbaumalRnahmen nétig werden. Weitere Hinweise zur Ausbildung
der Baugrube befinden sich in Abschnitt 5.4.

Die Winkelstutzmauer kann Uber Streifenfundamente flach auf den ausreichend
tragfahigen Kiesen, welche unterhalb der Bachsohle anstehen, gegriindet werden.
Aus Grinden der Kolk-, Frost- und Grundbruchsicherheit miissen die Streifenfunda-
mente mindestens 1,0 m unter die Bachsohle einbinden. Auch bei einer bauzeitli-
chen Verdolung des Hintertalerbaches ist davon auszugehen, dass unterhalb der
Bachsohle Grundwasser angetroffen wird. Die erforderliche Einbindung der
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Streifenfundamente kann durch unbewehrte Betontieferflihrungen aus Unterwasser-
beton erfolgen. Die Betontieferfihrungen aus Unterwasserbeton konnen direkt ge-
gen das Erdreich betoniert werden.

Beim Unterwasseraushub ist durch Wasserzugabe mit leistungsfahigen Pumpen si-
cherzustellen, dass der Wasserstand in den Fundamentbaugruben wahrend des
Aushubs standig tber dem aulieren Grundwasserstand gehalten wird. Ansonsten
wirkt Stromungsdruck von auf3en auf die Baugrubenwande und diese bleiben des-
halb nicht standsicher. Das Wasser kann aus dem Hintertalerbach aus einem Pum-
pensumpf im Oberwasser vor der Verdolung entnommen werden.

Der Verflllbeton muss wahrend der Aushubarbeiten bereitstehen und die Verfillung
unmittelbar dem Aushub folgen. Wesentlich ist, dass ein Beton mit einem Mindest-
zementgehalt von 350 kg/m?® und einer Zuschlagstoffsieblinie im oberen Drittel zwi-
schen A und B sowie einem Ausbreitmall von 560 mm bis 620 mm verwendet wird.
Der Unterwasserbeton ist im Kontraktorverfahren z.B. direkt Gber den Schlauch der
Betonpumpe oder Uber einen Schlauch am Betonkibel unmittelbar auf der Aus-
hubsohle beginnend einzubauen. Aul3erdem ist nach dem Betonieren bis zum Er-
starrungsende des Betons der Wasserspiegel in der Baugrube mit dem Grundwas-
serspiegel auszugleichen.

Alternativ zur Betonage unter Wasser kann die Baugrube fir das Streifenfundament
abschnittsweise durch eine offene Wasserhaltung mit Dranage und Pumpensump-
fen trockengelegt werden.

5.2 Bemessungsansatze und Setzungen

5.2.1  Mikropfahle

Folgende Bruchwerte der Pfahlmantelreibung kénnen fir die dicht gelagerten Kiese
und das Festgestein unterhalb einer Hohenlage von 403,0 mNHN nach den Anga-
ben der EA-Pfahle, 2. Auflage 2012, zur Bemessung der Mikropfahle angesetzt wer-

den:

Tabelle 8 Bruchwert der Pfahimantelreibung
Bodenschicht Bruchwert qs, « der Pfahimantelreibung [kN/m?]
mitteldicht bis dicht gelagerte 255

Kiese und Sande, Festgestein
unterhalb 403,0 mNHN

Die vorgenannten Werte gelten fir gebohrte, verpresste Mikropfahle mit einem
Durchmesser von < 30 cm. Die angenommenen Werte der Pfahlmantelreibung sind
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bei Mikropfahlen nach DIN 1054:2010-12 an 3 %, jedoch mindestens an 2 Pfahlen
anhand von Probebelastungen zu verifizieren.

Die Verpressstrecke muss einheitlich in einer Bodenschicht liegen. Sollte das ange-
witterte bis unverwitterte Festgestein angetroffen werden, muss die Verpressstrecke
einheitlich im Festgestein liegen. Dann kénnen die Bruchwerte der Pfahlmantelrei-
bung im Festgestein auf gsx = 315 kN/m? erhéht werden. Es kann ein Mehrver-
brauch von Zementsuspension aufgrund von Hohlrdumen bzw. Kluftungen im Fest-
gestein auftreten.

Bei der Herstellung der Mikropfahle ist die jeweils aktuell gultige Zulassung zu be-
achten und deren Vorgaben sind zu befolgen.

522 Streifenfundamente

Die Ermittlung des Bemessungswerts des Sohlwiderstands fiir die Fundamente er-
folgt Gber Grundbruch- (DIN 4017) und Setzungsberechnungen (DIN 4019) mit den
Bodenkennwerten aus Abschnitt 3.4. Die Berechnungen fiir die Streifenfundamente
sind als Fundamentdiagramme in Anlage 7 aufgefiihrt.

Der im EC 7 genannte Begriff des Bemessungswerts des Sohlwiderstands weicht
von den friher verwendeten und auch heutzutage in der Praxis haufig genannten
Begriffen der zulassigen Bodenpressung bzw. des aufnehmbaren Sohldrucks

(DIN 1054:2005-01) ab. Beim Bemessungswert des Sohlwiderstands sind die Ein-
wirkungen mit den zugehdrigen Teilsicherheitsbeiwerten faktorisiert zu berlcksichti-
gen.

Fir Streifenfundamente mit einer Mindestbreite von 1,4 m und einer frostsicheren
Mindesteinbindetiefe von 1,0 m ergeben sich bei einem Verhaltnis von veranderli-
chen Lasten zu Gesamtlasten von 0,5 folgende Werte (Anlage 7):

Bemessungswert des Sohlwiderstandes nach EC 7 ora = 500 kN/m?
Aufnehmbarer Sohldruck nach DIN 1054 ozu = 351 kN/m?

Die Bemessungswerte des Sohlwiderstandes werden fur Einzelfundamente auf

ord = 500 kN/m? auch dann begrenzt, wenn rein rechnerisch hdhere Bemessungs-
werte des Sohlwiderstandes zulassig gewesen waren, weil bei den vorliegenden
Verhaltnissen nicht auszuschlief3en ist, dass Lagen bzw. Linsen von Erdstoffen gro-
Rerer Zusammendruckbarkeit oder geringerer Festigkeitseigenschaften (Lagerungs-
dichte bzw. Kornzusammensetzung u.a.) im Untergrund vorhanden sind.

Die angegebenen Bemessungswerte des Sohlwiderstandes gelten fur mittig belas-

tete Fundamente ohne Horizontalkrafte. Bei aulRermittigen Belastungen ist der Be-
messungswert des Sohlwiderstandes auf den Ersatzquerschnitt A= a‘- b‘ zu
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beziehen. Dabei darf der Ersatzquerschnitt die oben angegebenen Mindestabmes-
sungen nicht unterschreiten, ansonsten sind die Bemessungswerte des Sohlwider-
standes zu reduzieren.

Neben dem Bemessungswert des Sohlwiderstandes kdnnen aus den Diagrammen
die zugehdrigen Setzungen abgelesen werden. Wird der Sohlwiderstand fir die
oben genannten Falle voll ausgenutzt, ergeben sich Setzungen von unter ca.

1,1 cm.

5.3 Erdbebensicherheit

Die Bauflache befindet sich in einer Erdbebenzone, so dass die Erdbebensicherheit
nach DIN EN 1998-1:2010-12 nachzuweisen ist. Aufgrund der Erdbebenzone und
Untergrundverhaltnisse sind nach den nationalen Anhang DIN EN 1998-1/NA:2011-
01 folgende Einstufungen vorzunehmen bzw. folgende Werte anzusetzen:

Tabelle 9 Einstufung Erdbeben
Erdbebenzone 1
Bemessungswert der Bodenbeschleunigung ag = 0,40 m/s?
Untergrundklasse (Untergrund ab 20 m unter GOF) R
Baugrundklasse (Untergrund zwischen 3 m und 20 m unter GOF) C
54 Herstellung der Baugruben

Die Baugrube zum Bau einer Winkelstutzmauer entlang des nérdlichen Ufers des
Hintertalerbaches ist nach DIN 4124:2012-01 ,Baugruben und Graben - Béschun-
gen, Verbau, Arbeitsraumarbeiten® zu sichern. Ab einer Tiefe von 1,25 m ist die
Baugrube abzubdschen oder mit einem Verbau zu sichern.

Bei den anstehenden Bdden darf ohne rechnerischen Nachweis ein Béschungswin-
kel von 45° nicht Uberschritten werden. Voraussetzung ist die Belastungsfreiheit der
Bdschungskrone in einem Streifen mit mindestens 1,0 m Breite fur Baufahrzeuge
bis 12 t Gesamtgewicht bzw. 2,0 m Breite fur Baufahrzeuge zwischen 12 t und 40 t
Gesamtgewicht und dass kein Strémungsdruck auf die Boschung wirkt.

Ortlich begrenzter Wasserzutritt aus der Béschung des Arbeitsraumes muss erwar-
tet werden. Kleinere Mengen von zutretendem Sickerwasser kdnnen Uber eine of-
fene Wasserhaltung mit Drainagegraben und Pumpensumpfen abgefihrt werden.
Falls zur Bauzeit groRraumiger Wasserzutritt vorherrscht und die Standsicherheit
der Bdschung aufgrund des Strémungsdruckes gefahrdet ist, missen geeignete Ge-
genmalnahmen wie beispielsweise ein weiteres Abflachen der Béschungen, das
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Aufbringen von Kiesauflastfiltern oder Porenbeton ergriffen werden. Die genannten
MafRnahmen sind in die weiteren Planungen mit einzubeziehen.

Im westlichen Bereich der angedachten Winkelstlitzmauer reicht die fir den Arbeits-
raum bendtigte Boschung mdglicherweise in die Dorfstrale hinein. Dadurch sind ge-
gebenenfalls temporare Baugrubensicherungsmallnahmen erforderlich. Unter Um-
standen ist auch eine Kombination aus freier Abbéschung und FulRverbau maéglich.
Denkbar ist zum Beispiel eine Sicherung der entstehenden Baugruben durch eine
temporar mit Mikropfahlen riickverhangte Spritzbetonschale. Alternativ ist eventuell
auch ein Bohltragerverbau wirtschaftlich, sofern ein Fullverbau ausreichend ist.
Nach einem Voraushub kénnen die Bohltréager in Baggerldcher gestellt und im Ful3-
bereich bis auf Hohe der spateren Baugrubensohle ausbetoniert werden. Der Ein-
fluss des Baugrubenverbaues auf in der Dorfstral3e verlaufende Ver- und Entsor-
gungsleitungen ist zu prifen.

Der Erdruckansatz zur Bemessung des Baugrubenverbaus ist nach Tabelle B.2 der
DIN 4085:2017-08 und den Empfehlungen des Arbeitskreises ,Baugruben EAB, 5.
Auflage 2012 zu wahlen. Die Verkehrslasten der Dorfstralde sind zu berlicksichtigen.

Die Tieferfuhrungen und je nach herrschendem Wasserstand auch der Sporn der
Winkelstitzmauer liegen im Schwankungsbereich des Grund-/Schicht-/Bachwas-
sers. Die Arbeiten mussen daher ggf. im Schutz einer offenen Wasserhaltung, die
mit Drainleitungen und Pumpenstimpfen betrieben wird, erfolgen.

Die Baugruben der Fundamenttieferfihrungen durfen nicht begangen werden.

Die Wasserhaltungsmalinahmen sind auf einen festzulegenden Bachwasserstand
zu bemessen. Bei Anstieg des Bachwassers oberhalb dieses Bemessungswasser-
standes muissen die Baugruben geraumt und geflutet werden.

Die Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte (k-Werte) der ortlich anstehenden Béden kon-
nen zur Vorbemessung von offenen Wasserhaltungen mit ca. 102 — 105 m/s fiir die
kinstlichen Auffullungen sowie die natirlichen Kiese und Sande und mit ca.

10° — 10" m/s fir die Schluffe abgeschatzt werden.

Das Bauen im Wasser und Wasserhaltungsmaflinahmen sind genehmigungspflich-
tig.

5.5 Erdarbeiten

Die Regeln der ,Zusatzlichen Technischen Vorschriften und Richtlinien flr Erdarbei-
ten im Stralenbau (ZTVE-StB 17)%, Ausgabe 2017, sind sinngemal zusatzlich zur
VOB, DIN 18 300 ,Erdarbeiten anzuwenden. Fir den Ausbau, die Trennung, Zwi-
schenlagerung und Verwertung sind die Angaben der DIN 19731:1998-05 zu

Dokument-Nr. 21290X101 Seite 20/22



Gemeinde Biederbach

Umgestaltung der Ortsmitte in Biederbach o
Geotechnischer Bericht : -
\\ H B
v Weils
Ingenieure

beachten. Ober- und Unterboden sowie Bodenschichten unterschiedlicher Eig-
nungsgruppen sind getrennt auszubauen, zu lagern und zu verwerten.

Hinter der Winkelstitzmauer ist der Einbau einer dauerhaften Dranage erforderlich,
um anfallendes Hang-/Schicht-/Stauwasser abzuleiten.

Die weitere Hinterflllung der Winkelstitzmauer muss lagenweise verdichtet erfol-
gen. Als Material eignet sich ein Kiessandgemisch (z.B. Kérnung 0/32 mm bis

0/56 mm, Feinkornanteil < 5 %), das lagenweise auf 100 % seiner Proctordichte ver-
dichtet einzubauen ist. Es kdnnen die gangigen Lieferkérnungen der ZTV SoB-StB
2004/2007 (Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fur den Bau von Schich-
ten ohne Bindemittel im Stralienbau) fir Kies- und Schottertragschichten mit den
oben angegebenen Koérnungen verwendet werden.

Die sandigen und kiesigen Aushubmassen aus kinstlichen Auffillungen und natdr-
lich gewachsenen Bdden kénnen zur Wiederverflllung bzw. Aufschiittung verwen-
det werden, wenn grél3ere Steine und Blocke sowie anthropogenes Material aussor-
tiert werden und die Béden einen geeigneten Wassergehalt aufweisen. Zur Hinter-
fullung einer Winkelstiitzmauer sind die anfallenden Aushubbdden aufgrund ihres
Schluffgehaltes voraussichtlich nicht geeignet. Sie sind nicht frostsicher.

Anthropogen durchsetztes und/oder zu nasses Material der Auffullungen und Kiese
und Sande sind geotechnisch betrachtet nur fir untergeordnete Schittungen ver-
wendbar, an die keine Anforderungen hinsichtlich Tragfahigkeit und Frostsicherheit
gestellt werden, z.B. Gelandemodellierungen. Der Wiedereinbau von Aushubmas-
sen aus Schluffbéden ist nur bei entsprechenden Wassergehalten und dann nur zur
Gelandemodellierung bzw. innerhalb von Flachen mdéglich, die spater keine Belas-
tung, z.B. durch Zufahrten, Parkflachen usw., erfahren und an die keine Anforderun-
gen hinsichtlich der Frostsicherheit gestellt werden.

6 STRABENBAU

Fir die Planung von Verkehrsanlagen gelten die Angaben der RStO 12, die in Ab-
hangigkeit von Belastungsklasse und anstehenden Bdden unterschiedliche Anga-
ben zu Strallenbauten macht. Die zur Festlegung erforderlichen Bodenklassen bzw.
Homogenbereiche und die Frostempfindlichkeit der anstehenden Bdden sind in Ab-
schnitt 3.5 angegeben.

Unter den Auffullungen bestehender Verkehrswege bzw. im Bereich geplanter Park-
flachen (BS 5, BS 6 und BS 7) wurden Boéden der Frostempfindlichkeitsklasse F 3
erkundet. Wenn sich die Hohenlage des Planums der Verkehrsflachen in diesen Bo-
den befindet, werden je nach Belastungsklasse mindestens 50 cm bis 65 cm frostsi-
cherer Aufbau notwendig.
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Eine ,Mehrdicke® infolge ortlicher Verhaltnisse ist aus RStO 12 Abschnitt 3.2.3 Ta-
belle 7 zu entnehmen. GemalR der Zeilen 1.2 und 3.2 ergibt sich eine Mehrdicke von
10 cm. Je nach Lage der Gradiente und in Abhangigkeit der Ausfiihrung der Rand-
bereiche wird eine weitere Mehrdicke erforderlich oder es ist eine Reduzierung des
frostsicheren Stra3enaufbaus maglich.

Gemal RStO 12 ist auf dem Planum fur den Stralenaufbau mit statischen Platten-
druckversuchen ein Verformungsmodul E.. = 45 MN/m? nachzuweisen. Dies lasst
sich in den angetroffenen feinkdrnigen Boden (Schluff) erfahrungsgemal nicht errei-
chen. Fir Schluffoéden in Hohe des Planums ist erfahrungsgemaf eine Planums-
verbesserung durch Bodenaustausch oder bei gréReren Abschnitten flachiges Ein-
frasen von Bindemittel (z.B. Kalk-Zement-Mischbinder) erforderlich. Eine mittlere
Austauschtiefe von ca. 20 cm sollte je nach Beschaffenheit des Schluffbodens ein-
geplant werden.

Die Notwendigkeit der Planumsverbesserung kann variieren und endgultig durch
das Anlegen von Probefeldern mit darauf durchgeflihrten statischen Plattendruck-
versuchen ermittelt werden.

Bodion bibor

Bastian Weber, M.Sc.
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Prufbericht
00100124-01_(1) 20.10.2022

Eurofins Umweltanalytik Stid GmbH
Ob dem Himmelreich 9 - D-72074 - Tiibingen

Weil} Beratende Ingenieure GmbH

Herr Roman Marten (( DAkkS

Botzinger Stralle 29 ./ Deutsche
Akkreditierungsstelle

79111 Freiburg D-PL-22199-01-00

Auftragsdaten

Betreff: Projekt-Nr. 21290.1 Deklarationsanalyse
PV nach VwV Boden - sieben < 2 mm, Auftrag 04.10.2022

Bearbeitungszeitraum: 05.10.2022 - 20.10.2022
Probennehmer: Auftraggeber - Wr Eingangsdatum: 05.10.2022

MP Auffiillungen DorfstralRe (BS7) Abfall

100124/520/01 Grenz-/ Anforderungswert

Parameter Einheit Ergebnis VWV Z0 Sand Methode

Sensorische Parameter im Feststoff

Farbe - braun-grau -*2

Geruch, qualitativim Feststoff - ohne Ey;lli'fa';‘i\jgggéﬁ g’)?"h' C,
Konsistenz - stichfest/fest -*2

angelieferte Menge g 3000 -*2

Storstoffe - ohne -*2

Sieben <2 mm - X -2
Probenvorbereitung - X BBodSchY Anh.1, 311
Fotodokumentation - X -*2

100124/520/01

——TT '.Lukt
Eurofins Umweltanalytik Siid GmbH Sitz der Gesellschaft: Bankverbindung: UniCredit Bank AG
Ob dem Himmelreich 9 Ob dem Himmelreich 9 BIC/SWIFT HYVEDEMME17
D-72074 Tibingen D-72074 Tiibingen IBAN DE80207300177000005250
Tel. +49 7071 9878-0 GF: Dr. Katharina Helmke, Dr. Claas Wessel
Fax.+49 7071 9878-88 Amtsgericht Stuttgart HRB 785924
e-mail: info-umwelt-sued@eurofins.de VAT Nr. DE 351653717

www.eurofins.de/umwelt
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Seite 2/4

Parameter Einheit

VwV Boden Baden-Wiirttem-

berg

Probenvorbereitung -
Farbe -
Trockenrickstand (105 °C) % OS
Bodenart -
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 mg/kg TS
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 mg/kg TS
EOX (extr.organ.geb.Halog.) mg/kg TS

Kdnigswasseraufschluss -

Arsen mg/kg TS
Blei mg/kg TS
Cadmium mg/kg TS
Chrom, gesamt mg/kg TS
Kupfer mg/kg TS
Nickel mg/kg TS
Quecksilber mg/kg TS
Thallium mg/kg TS
Zink mg/kg TS
Cyanid, gesamt mg/kg TS
PAK (EPA)
Naphthalin mg/kg TS
Acenaphthylen mg/kg TS
Acenaphthen mg/kg TS
Fluoren mg/kg TS
Phenanthren mg/kg TS
Anthracen mg/kg TS
Fluoranthen mg/kg TS
Pyren mg/kg TS
Benz(a)anthracen mg/kg TS
Chrysen mg/kg TS
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS
Benzo(a)pyren mg/kg TS
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS
Summe mg/kg TS
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Ergebnis

X

braun-grau

94,3

Kies / Sand
<50
<50

< 0,50

5,0
4,7
<0,20
11,6
8.4
9,9
<0,05
<0,20

16,4
<0,5

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
n.b.

VWV Z0 Sand

100

10
40
0,4
30
20
15
0,1
0,4

60

0,3

Methode

-2
-*2
DIN EN 14346 2007-03 2
DIN EN 14039 2005-01 2
DIN EN 14039 2005-01 2

DIN 38414-17 (S 17) 2017-01
2

DIN EN 13657 2003-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 12846 2012-08
2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN ISO 11262 2012-04 2

DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05

berechnet 2

N NN DN DN DNDNDNDDNDDNDMDNDDNDNDNDNDDNDNDN
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Parameter

BTEX-Aromaten

Benzol
Toluol
Ethylbenzol
m/p-Xylol
o-Xylol
Styrol

iso-Propylbenzol

Summe

LHKW
trans-1,2-Dichlorethen
cis-1,2-Dichlorethen
Trichlormethan
1,1,1-Trichlorethan
Tetrachlormethan (Tetra)
Trichlorethen (Tri)

Tetrachlorethen (Per)

Summe

PCB 7

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Summe

Eurofins Umweltanalytik Sid GmbH | Ob dem Himmelreich 9 | 72074 Tubingen | www.eurofins.de/umwelt

Einheit

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Ergebnis

<0,05
< 0,05
<0,05
<0,1

<0,05
< 0,05

<0,05
n.b.

< 0,01
<0,01
<0,01
< 0,01
<0,01
< 0,01

<0,01
n.b.

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
n.b.

VWV 20 Sand

0,05

Methode

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2
DIN EN ISO 22155 2016-07
2

berechnet 2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

berechnet 2

DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12

N DN N DN NN

berechnet 2
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Parameter Einheit Ergebnis VWV Z0 Sand Methode
Eluatherstellung - X DIN EN 12457-4 2003-01 2
Farbe, qualitativ - farblos -*2
Geruch, qualitativ - ohne DIN EN 1622 (B 3) Anh. C,

qualitativ 2006-10 2

pH-Wert / bei ..°C . 9,53 6,595 DIN EN ISO 10523 (C 5)

2012-04 2
elektr. Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 98,5 250 2D|N EN 27888 (C8) 1993-11
Chlorid mg/L 8,13 30 E(I)r(\)lglir)\l7ls20 10304-1 (D 20)
Sulfat mg/L < 10,0 50 2D(|)’(\)lglil)\l7lszo 10304-1 (D 20)
Cyanid, gesamt ug/L <25 5 2D(|>Tzli\lolszo 14403-1 (D 2)
Phenolindex ug/L < 10,0 20 E)églglﬂ\lzlszo 14402 (H 37)
Arsen ug/L 34 _ 2D(I)I;I7Iil)\l1lszo 17294-2 (E 29)
Blei ug/L <20 i g)(l)f;l7lil)\l1lszo 17294-2 (E 29)
Cadmium Mg/l < 0,50 - 2D(|)T7I%(')\l1lszo 17294-2 (E 29)
Chrom, gesamt ug/L <2,0 ; 2D(|)r;l7lir)\l1lszo 17294-2 (E 29)
Kupfer ug/L <20 i E)(I)I;I7Iil)\l1lszo 17294-2 (E 29)
Nickel ug/L <20 _ 2D(I)I;I7Iil)\l1lszo 17294-2 (E 29)
Quecksilber Hg/L <0,20 ; DIN EN IS0 12545 201208
Zink ug/L <10 . 2D(I)I;I7Iil)\l1lszo 17294-2 (E 29)
Hinweis:

Hinweis nach ,Verwaltungsvorschrift — Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial®, des
Umweltministeriums Baden-Wirttemberg (Stand 14.03.2007):

Die Zuordnungswerte fiir Z0 Sand werden eingehalten.

GemaR Tabelle 6-1-Zuordnungswerte — der VwV Boden stellt eine alleinige Uberschreitung der Parameter pH-Wert und Leitfa-
higkeit kein Ausschlusskriterium dar

Tlbingen, den 20.10.2022

AYirgen Rodemann
Projektleiter Umweltanalytik | Probenahme

Legende: n.n. nicht nachweisbar (M) Mittelwert
n.b. nicht bestimmbar (Zahl)  Einzelwert
n.d. nicht durchgefuhrt (SD) Standardabweichung
<x,Xx kleiner als Bestimmungsgrenze X Untersuchung durchgefiihrt

Fett gedruckte Prifverfahren Uberschreiten (bzw. unterschreiten) die zulassigen Grenz- oder Anforderungswerte!

mit * markierte Prufverfahren sind nicht akkreditiert

mit 2 markierte Prifverfahren wurden von Eurofins Umwelt Ost GmbH — Niederlassung Chemnitz bearbeitet

mit 3 markierte Prifverfahren wurden von CLL Chemnitzer Laborleistungs GmbH in Chemnitz bearbeitet

mit + markierte Prifverfahren wurden im Unterauftrag bearbeitet, der Auftragnehmer ist fir das Verfahren akkreditiert

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die angelieferten Prifgegenstande. Die im Verfahren angegebene Messunsicherheit wird
eingehalten. Die Veroffentlichung und Vervielfaltigung von Priifberichten und Gutachten sowie deren auszugsweise Verdffentlichung bedarf der
schriftlichen Zustimmung. (DIN EN ISO/IEC 17025)

Eurofins Umweltanalytik Sid GmbH | Ob dem Himmelreich 9 | 72074 Tubingen | www.eurofins.de/umwelt
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Prufbericht
00100124-02_(2)

Eurofins Umweltanalytik Stid GmbH
Ob dem Himmelreich 9 - D-72074 - Tiibingen

Weil} Beratende Ingenieure GmbH
Herr Roman Marten

Botzinger Stralle 29
79111 Freiburg

Umwelt

20.10.2022

((pAkks

. Deutsche
Akkreditderungsstelle
D-PL-22199-01-00

Auftragsdaten

Betreff: Projekt-Nr. 21290.1 Deklarationsanalyse
PV nach VwV Boden - sieben < 2 mm, Auftrag 04.10.2022

Bearbeitungszeitraum: 05.10.2022 - 20.10.2022

Probennehmer: Auftraggeber - Wr Eingangsdatum: 05.10.2022

MP Auffiillungen DorfstralRe (BS7)

100124/520/02

Abfall

Grenz-/ Anforderungswert

Deponieklasse

Parameter Einheit Ergebnis 0, Deponiever- Methode

Sensorische Parameter im Feststoff
Farbe
Geruch, qualitativ im Feststoff

Konsistenz
angelieferte Menge
Storstoffe

Sieben <2 mm
Fotodokumentation

Eurofins Umweltanalytik Siid GmbH
Ob dem Himmelreich 9

D-72074 Tibingen

Tel. +49 7071 9878-0

Fax.+49 7071 9878-88

e-mail: info-umwelt-sued@eurofins.de
www.eurofins.de/umwelt

ordnung

braun-grau -*2
ke

stichfest/fest -*2

3000 -*2

ohne -*2

X -2

X _*9

1N0124/520/02

13.10 2022
Sitz der Gesellschaft: Bankverbindung: UniCredit Bank AG
Ob dem Himmelreich 9 BIC/SWIFT HYVEDEMME17
D-72074 Tiibingen IBAN DE80207300177000005250

GF: Dr. Katharina Helmke, Dr. Claas Wessel
Amtsgericht Stuttgart HRB 785924
VAT Nr. DE 351653717
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Parameter Einheit Ergebnis Deponieklasse
0, Deponiever- Methode
DepV DK 0 Anhang 3, Spalte 5 ordnung
Probenvorbereitung - X DIN 19747 2009-07 2
Trockenrickstand (105 °C) % OS 94,3 DIN EN 14346 2007-03 2
Glihverlust (550 °C) % TS 1,2 3 DIN EN 15169 2007-05 2
TOC (ges. org. Kohlenstoff) % TS <0,10 1 DIN EN 15936 2012-11 2
BTEX-Aromaten
Benzol mglkg TS <005 DIN EN ISO 22155 2016-07
’ 2
Toluol mg/kg TS <005 DIN EN ISO 22155 2016-07
’ 2
Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 SINEN1S0 22155 201607
m/p-Xylol mglkg TS <01 DIN EN ISO 22155 2016-07
’ 2
o-Xylol mg/kg TS <005 DIN EN ISO 22155 2016-07
’ 2
Styrol mglkg TS <005 DIN EN ISO 22155 2016-07
’ 2
iso-Propylbenzol mg/kg TS <0,05 ZD'N EN IS0 22155 2016-07
Summe mg/kg TS n.b. 6 berechnet 2
LHKW
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TS < 0,01 ZD'N EN ISO 22155 2016-07
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,01 SINEN1S0 22155 201607
Trichlormethan mg/kg TS < 0,01 ZD'N EN ISO 22155 2016-07
1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS <0,01 SINEN1S0 22155 2016-07
Tetrachlormethan (Tetra) mg/kg TS < 0,01 ?'N EN1SO 22185 2016-07
Trichlorethen (Tri) mg/kg TS < 0,01 ZD'N EN ISO 22155 2016-07
Tetrachlorethen (Per) mg/kg TS < 0,01 ?'N EN1SO 22185 2016-07
Summe mg/kg TS n.b. 2 berechnet 2
PCB 7
PCB 28 mg/kg TS < 0,02 DIN EN 15308 2016-12 2
PCB 52 mg/kg TS < 0,02 DIN EN 15308 2016-12 2
PCB 101 mg/kg TS <0,02 DIN EN 15308 2016-12 2
PCB 118 mg/kg TS < 0,02 DIN EN 15308 2016-12 2
PCB 138 mg/kg TS <0,02 DIN EN 15308 2016-12 2
PCB 153 mg/kg TS < 0,02 DIN EN 15308 2016-12 2
PCB 180 mg/kg TS <0,02 DIN EN 15308 2016-12 2
Summe mg/kg TS n.b. 1 berechnet 2
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 mg/kg TS <50 500 DIN EN 14039 2005-01 2

Eurofins Umweltanalytik Sid GmbH | Ob dem Himmelreich 9 | 72074 Tubingen | www.eurofins.de/umwelt
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Parameter Einheit Ergebnis Deponieklasse
0, Deponiever- Methode
PAK (EPA) ordnung
Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Acenaphthylen mg/kg TS < 0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Fluoren mg/kg TS < 0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Phenanthren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Anthracen mg/kg TS < 0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Pyren mg/kg TS < 0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benz(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Chrysen mg/kg TS < 0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS < 0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Summe mg/kg TS n.b. 30 berechnet 2
extrahierbare lipophile Stoffe % TS < 0,01 0,1 SQ%A'RiCht””ie KW/04 2019-
Eluatherstellung - X DIN EN 12457-4 2003-01 2
- DIN EN ISO 10523 (C 5)
pH-Wert / bei ..°C - 9,53 5,5-13,0 2012-04 2
elektr. Leitfahigkeit bei 25°C pS/cm 98,5 DIN EN 27888 (C8) 1993-11
DOC (gel. organ. Kohlenstoff) mg/L <1,0 50 DIN EN 1484 2019-04 2
Phenolindex mg/L <0,01 0,1 %ggﬂ\'zlszo 14402 (H37)
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Arsen mg/L 0,0034 0,05 2017-01 2
. DIN EN ISO 17294-2 (E 29
Blei mg/L <0,0020 0,05 S (E29)
. DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium mg/L < 0,00050 0,004 2017-01 2
Kupfer mg/L <0,0020 0.2 oy o0 172842 (E 29)
Nickel mg/L <0,0020 0,04 DANLEN 10 17204-2 (E 29)
Quecksilber mg/L <0,0002 0,001 SINEN1SO 12846 2012-08
Zink mg/L < 0,010 0,4 %’;‘7?3'1'520 17294-2 (E 29)
. DIN EN ISO 10304-1 (D 20
Chlorid mg/L 8,13 80 007 3 (020)
DIN EN ISO 10304-1 (D 20
Sulfat mg/L <10,0 100 e (020)
Cyanid, leicht freisetzbar mg/L < 0,005 0,01 %’;‘22\'0'820 14403-1 (D 2)
. DIN EN ISO 10304-1 (D 20
Fluorid mg/L 0.1 1 007 3 (020)
. DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Barium mg/L <0,10 2 201701 2
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom, gesamt mg/L < 0,0020 0,05 201701 2
Molybdaen mg/L <0,0020 0,05 oy o0 172842 (E 29)
. DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Antimon mg/L <0,0020 0,006 2017-01 2
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Selen mg/L <0,0020 0,01 201701 2
Gesamtgehalt an gel6sten Stof- mglL 58.0 400 DIN 38409-H 1-2 (H 1) 1987-
fen ’ 01 2

Eurofins Umweltanalytik Sid GmbH | Ob dem Himmelreich 9 | 72074 Tubingen | www.eurofins.de/umwelt
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Hinweis:
Die Zuordnungswerte fiir DK 0, der Deponieverordnung und der Handlungshilfe organischer Schadstoffe auf Deponien
(Baden-Wiirttemberg: Mai 2012), werden eingehalten.

Erklarung der Untersuchungsstelle
Samtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgefiihrten Parameter wurden nach den in Anhang 4 der geltenden

DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgefiihrt Oja teilweise
Gleichwertige Verfahren angewandt: ja O nein
Parameter:

TOC nach DIN EN 13137 (2001-12) gleichwertig zu DIN EN 15936 (2012-11)
Bestétigung der Landesdirektion Sachsen, GZ L43-8601/6/3 vom 09.10.2020 liegt vor.
Die Bestétigung gilt gem. Anhang 4 Nummer 3 Satz 2 DepV i. d. F. vom 30.06.2020 bundesweit.

Das Untersuchungsinstitut ist fir die im Bericht aufgefihrten Untersuchungsmethoden nach DIN EN ISO/IEC 17025,

Stand 2013-03, akkreditiert: ja O nein
nach dem Fachmodul Abfall von LUBW notifiziert: ja O nein
Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgefiihrt Oja nein

Tubingen, den 20.10.2022

i.A Jirgen Rodemann
Projektleiter Umweltanalytik | Probenahme

Legende: n.n. nicht nachweisbar (M) Mittelwert
n.b. nicht bestimmbar (Zahl)  Einzelwert
n.d. nicht durchgefuhrt (SD) Standardabweichung
<x,x kleiner als Bestimmungsgrenze X Untersuchung durchgefiihrt

Fett gedruckte Prifverfahren Uberschreiten (bzw. unterschreiten) die zulassigen Grenz- oder Anforderungswerte!

mit * markierte Prufverfahren sind nicht akkreditiert

mit 2 markierte Prifverfahren wurden von Eurofins Umwelt Ost GmbH — Niederlassung Chemnitz bearbeitet

mit 3 markierte Prifverfahren wurden von CLL Chemnitzer Laborleistungs GmbH in Chemnitz bearbeitet

mit + markierte Prufverfahren wurden im Unterauftrag bearbeitet, der Auftragnehmer ist fir das Verfahren akkreditiert

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die angelieferten Prifgegenstande. Die im Verfahren angegebene Messunsicherheit wird
eingehalten. Die Verdffentlichung und Vervielféltigung von Prifberichten und Gutachten sowie deren auszugsweise Veréffentlichung bedarf der
schriftlichen Zustimmung. (DIN EN ISO/IEC 17025)

Eurofins Umweltanalytik Sid GmbH | Ob dem Himmelreich 9 | 72074 Tubingen | www.eurofins.de/umwelt
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Eurofins Umweltanalytik Stid GmbH

Ob dem Himmelreich 9 - D-72074 - Tiibingen

Weil} Beratende Ingenieure GmbH

Herr Roman Marten
Botzinger Stralle 29
79111 Freiburg

((pAkks

20.10.2022

. Deutsche

Akkrediderungsstelle
D-PL-22199-01-00

Auftragsdaten

Projekt-Nr. 21290.1 Deklarationsanalyse
PV nach VwV Boden - sieben < 2 mm, Auftrag 04.10.2022

Betreff:

Bearbeitungszeitraum:

05.10.2022 - 20.10.2022

Probennehmer:

Auftraggeber - Wr

Eingangsdatum:

05.10.2022

MP Auffiillungen Dorf- DobelstraRe (BS6)

100124/520/03

Parameter

Einheit

Sensorische Parameter im Feststoff

Farbe

Geruch, qualitativ im Feststoff

Konsistenz
angelieferte Menge
Storstoffe

Sieben <2 mm

Probenvorbereitung

Fotodokumentation

Eurofins Umweltanalytik Siid GmbH
Ob dem Himmelreich 9

D-72074 Tibingen

Tel. +49 7071 9878-0

Fax.+49 7071 9878-88

e-mail: info-umwelt-sued@eurofins.de
www.eurofins.de/umwelt

Grenz-/ Anforderungswert

Ergebnis VWV Z0 Sand

braun

ohne

stichfest-stlickig
2600
ohne

‘ 100124/520/03
| 13.10.2022
‘ WP Autfiifungen
i Laborprobe

13.10.2022
MP Auffilltungen

| Probe aufbereitet fijr Analytik

Sitz der Gesellschaft:

Ob dem Himmelreich 9

D-72074 Tubingen

GF: Dr. Katharina Helmke, Dr. Claas Wessel
Amtsgericht Stuttgart HRB 785924

VAT Nr. DE 351653717

VWV Z1.2

Abfall

Methode

_*2
DIN EN 1622 (B 3) Anh. C,
qualitativ 2006-10 2

-*2
_*2
-*2
-2

BBodSchV Anh. 1, 3.1.1
1999-07 2

-*2

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BIC/SWIFT HYVEDEMME17
IBAN DE80207300177000005250
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Parameter Einheit Ergebnis

VWV Boden Baden-Wiirttem- VWV Z0 Sand VWV Z1.2 Methode

berg
Probenvorbereitung - X -2
Farbe - braun -*2
Trockenrtickstand (105 °C) % OS 89,1 DIN EN 14346 2007-03 2
Bodenart - Kies / Sand -
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 mg/kg TS <50 100 600 DIN EN 14039 2005-01 2
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 mg/kg TS <50 300 DIN EN 14039 2005-01 2
EOX (extr.organ.geb.Halog.) mg/kg TS <0,50 1 3 S'N 38414-17 (S 17) 2017-01
Kdnigswasseraufschluss - X DIN EN 13657 2003-01 2
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Arsen mg/kg TS 6,5 10 45 201701 2
. DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei mg/kg TS 11,4 40 210 201701 2
Cadmium mg/kg TS <0,20 0,4 3,0 %’;‘f(')\ﬁlszo 17294-2 (E 29)
Chrom, gesamt mg/kg TS 30,4 30 180 ?52‘7'?;‘1'320 17294-2 (E 29)
Kupfer mg/kg TS 35,6 20 120 5(')2'7%“1'320 17294-2 (E 29)
Nickel mglkg TS 15,7 15 150 T a0 172042 (E 26)
Quecksilber mg/kg TS <0,05 0,1 15 SINEN1SO 12846 2012-08
. DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Thallium mg/kg TS <0,20 0,4 21 201701 2
. DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Zink mg/kg TS 48,4 60 450 2017-01 2
Cyanid, gesamt mg/kg TS <0,5 3 DIN ISO 11262 2012-04 2
PAK (EPA)
Naphthalin mg/kg TS < 0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Acenaphthylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Acenaphthen mg/kg TS < 0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Fluoren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Phenanthren mg/kg TS 0,17 DIN ISO 18287 2006-05 2
Anthracen mg/kg TS 0,06 DIN ISO 18287 2006-05 2
Fluoranthen mg/kg TS 1,09 DIN ISO 18287 2006-05 2
Pyren mg/kg TS 0,79 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benz(a)anthracen mg/kg TS 0,66 DIN ISO 18287 2006-05 2
Chrysen mg/kg TS 0,40 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,92 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 0,24 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,55 0,3 0,9 DIN ISO 18287 2006-05 2
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,34 DIN ISO 18287 2006-05 2
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 0,16 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS 0,31 DIN ISO 18287 2006-05 2
Summe mg/kg TS 5,69 3 9 berechnet 2

Eurofins Umweltanalytik Sid GmbH | Ob dem Himmelreich 9 | 72074 Tubingen | www.eurofins.de/umwelt
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Parameter

BTEX-Aromaten

Benzol
Toluol
Ethylbenzol
m/p-Xylol
o-Xylol
Styrol

iso-Propylbenzol

Summe

LHKW
trans-1,2-Dichlorethen
cis-1,2-Dichlorethen
Trichlormethan
1,1,1-Trichlorethan
Tetrachlormethan (Tetra)
Trichlorethen (Tri)

Tetrachlorethen (Per)

Summe

PCB 7

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Summe

Eurofins Umweltanalytik Sid GmbH | Ob dem Himmelreich 9 | 72074 Tubingen | www.eurofins.de/umwelt

Einheit

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Ergebnis

<0,05
< 0,05
<0,05
<0,1

<0,05
< 0,05

<0,05
n.b.

< 0,01
<0,01
<0,01
< 0,01
<0,01
< 0,01

<0,01
n.b.

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
n.b.

VWV 20 Sand

0,05

VWV Z1.2

0,15

Methode

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2
DIN EN ISO 22155 2016-07
2

berechnet 2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

berechnet 2

DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12

N DN N DN NN

berechnet 2
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Parameter Einheit Ergebnis VWV Z0 Sand
Eluatherstellung - X

Farbe, qualitativ - farblos

Geruch, qualitativ - ohne

pH-Wert / bei ..°C - 8,62 6,5-9,5
elektr. Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 107 250
Chlorid mg/L < 5,00 30
Sulfat mg/L <10,0 50
Cyanid, gesamt pg/L <25 5
Phenolindex pg/L <10,0 20
Arsen Mg/l 2,3 -

Blei Mg/l <20 -
Cadmium Mg/l < 0,50 -
Chrom, gesamt pg/L <2,0 -
Kupfer Mg/l <20 -
Nickel Mg/l <20 -
Quecksilber pg/L <0,20 -
Zink Mg/l <10 -
Hinweis:

Hinweis nach ,Verwaltungsvorschrift — Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial®, des

Umweltministeriums Baden-Wirttemberg (Stand 14.03.2007):

Die Zuordnungswerte fiir Z0 Sand werden nicht eingehalten.

Die Zuordnungswerte fiir Z1.2 werden eingehalten.

Tubingen, den 20.10.2022

i.A. J8§ggen Rodemann
Projektleiter Umweltanalytik | Probenahme

Legende: n.n. nicht nachweisbar (M) Mittelwert
n.b. nicht bestimmbar (Zahl)  Einzelwert
n.d. nicht durchgefuhrt (SD)
<x,x kleiner als Bestimmungsgrenze X

Fett gedruckte Prufverfahren Uberschreiten (bzw. unterschreiten) die zulassigen Grenz- oder Anforderungswerte!

mit * markierte Priifverfahren sind nicht akkreditiert

Standardabweichung
Untersuchung durchgefiihrt

VWV Z1.2

6-12

1500

50

100

10

40

20

80

25

60

20

200

mit 2 markierte Prifverfahren wurden von Eurofins Umwelt Ost GmbH — Niederlassung Chemnitz bearbeitet
mit 3 markierte Prifverfahren wurden von CLL Chemnitzer Laborleistungs GmbH in Chemnitz bearbeitet
mit + markierte Prufverfahren wurden im Unterauftrag bearbeitet, der Auftragnehmer ist fir das Verfahren akkreditiert

Methode

DIN EN 12457-4 2003-01 2

- * 2

DIN EN 1622 (B 3) Anh. C,
qualitativ 2006-10 2

DIN EN ISO 10523 (C 5)
2012-04 2

DIN EN 27888 (C8) 1993-11
2

DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
2009-07 2

DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
2009-07 2

DIN EN ISO 14403-1 (D 2)
2012-10 2

DIN EN ISO 14402 (H 37)
1999-12 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 12846 2012-08
2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die angelieferten Prifgegenstande. Die im Verfahren angegebene Messunsicherheit wird

eingehalten. Die Verdffentlichung und Vervielféltigung von Prifberichten und Gutachten sowie deren auszugsweise Verdffentlichung bedarf der

schriftlichen Zustimmung. (DIN EN ISO/IEC 17025)

Eurofins Umweltanalytik Sid GmbH | Ob dem Himmelreich 9 | 72074 Tubingen | www.eurofins.de/umwelt
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Umwelt

Prufbericht
00100124-04 (4) 20.10.2022

Eurofins Umweltanalytik Stid GmbH
Ob dem Himmelreich 9 - D-72074 - Tiibingen

Weil} Beratende Ingenieure GmbH

Herr Roman Marten (( DAkkS

Botzinger Stralle 29 ./ Deutsche
. Akkredltierungsstelle
79111 Freiburg D-PL-22199-01-00

Auftragsdaten

Betreff: Projekt-Nr. 21290.1 Deklarationsanalyse
PV nach VwV Boden - sieben < 2 mm, Auftrag 04.10.2022

Bearbeitungszeitraum: 05.10.2022 - 20.10.2022

Probennehmer: Auftraggeber - Wr Eingangsdatum: 05.10.2022

MP Auffiillungen Dorf- DobelstraRe (BS6) Abfall

100124/520/04 Grenz-/ Anforderungswert

Deponieklasse
Parameter Einheit Ergebnis 0, Deponiever- Methode
ordnung

Sensorische Parameter im Feststoff

Farbe - braun -*2
Geruch, qualitativim Feststoff - ohne gl'JZﬂifawggSéEg);"h' C.
Konsistenz - stichfest-stlickig -*2
angelieferte Menge g 2600 -*2
Sieben <2 mm - X -2
Storstoffe - ohne -*2

Fotodokumentation - X -*2

1100124/520/03 100124/520/04

| 13.10.20;
(i 13102022

| MP Auffillungen
en
} Laborprobe MP Auffiltung

| Probe aufbereitet fijr Analytik

. . Laborprobe
“ mpgmmtﬁilﬂ'w. Loty

Eurofins Umweltanalytik Siid GmbH Sitz der Gesellschaft: Bankverbindung: UniCredit Bank AG

Ob dem Himmelreich 9 Ob dem Himmelreich 9 BIC/SWIFT HYVEDEMME17
D-72074 Tibingen D-72074 Tiibingen IBAN DE80207300177000005250
Tel. +49 7071 9878-0 GF: Dr. Katharina Helmke, Dr. Claas Wessel

Fax.+49 7071 9878-88 Amtsgericht Stuttgart HRB 785924

e-mail: info-umwelt-sued@eurofins.de VAT Nr. DE 351653717

www.eurofins.de/umwelt
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Parameter Einheit Ergebnis Deponieklasse
0, Deponiever- Methode
DepV DK 0 Anhang 3, Spalte 5 ordnung
Probenvorbereitung - X DIN 19747 2009-07 2
Trockenrickstand (105 °C) % OS 89,1 DIN EN 14346 2007-03 2
Glihverlust (550 °C) % TS 1,8 3 DIN EN 15169 2007-05 2
TOC (ges. org. Kohlenstoff) % TS 0,28 1 DIN EN 15936 2012-11 2
BTEX-Aromaten
Benzol mglkg TS <005 DIN EN ISO 22155 2016-07
’ 2
Toluol mg/kg TS <005 DIN EN ISO 22155 2016-07
’ 2
Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 SINEN1S0 22155 201607
m/p-Xylol mglkg TS <01 DIN EN ISO 22155 2016-07
’ 2
o-Xylol mg/kg TS <005 DIN EN ISO 22155 2016-07
’ 2
Styrol mglkg TS <005 DIN EN ISO 22155 2016-07
’ 2
iso-Propylbenzol mg/kg TS < 0,05 ZD'N EN ISO 22155 2016-07
Summe mg/kg TS n.b. 6 berechnet 2
LHKW
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TS < 0,01 ZD'N EN ISO 22155 2016-07
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,01 SINEN1S0 22155 201607
Trichlormethan mg/kg TS < 0,01 ZD'N EN ISO 22155 2016-07
1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS <0,01 SINEN1S0 22155 2016-07
Tetrachlormethan (Tetra) mg/kg TS < 0,01 ?'N EN ISO 22155 2016-07
Trichlorethen (Tri) mg/kg TS < 0,01 ZD'N EN ISO 22155 2016-07
Tetrachlorethen (Per) mg/kg TS < 0,01 ?'N EN1SO 22185 2016-07
Summe mg/kg TS n.b. 2 berechnet 2
PCB 7
PCB 28 mg/kg TS < 0,02 DIN EN 15308 2016-12 2
PCB 52 mg/kg TS < 0,02 DIN EN 15308 2016-12 2
PCB 101 mg/kg TS <0,02 DIN EN 15308 2016-12 2
PCB 118 mg/kg TS < 0,02 DIN EN 15308 2016-12 2
PCB 138 mg/kg TS <0,02 DIN EN 15308 2016-12 2
PCB 153 mg/kg TS < 0,02 DIN EN 15308 2016-12 2
PCB 180 mg/kg TS <0,02 DIN EN 15308 2016-12 2
Summe mg/kg TS n.b. 1 berechnet 2
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 mg/kg TS <50 500 DIN EN 14039 2005-01 2

Eurofins Umweltanalytik Sid GmbH | Ob dem Himmelreich 9 | 72074 Tubingen | www.eurofins.de/umwelt
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Parameter Einheit Ergebnis Deponieklasse
0, Deponiever- Methode
PAK (EPA) ordnung
Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Acenaphthylen mg/kg TS < 0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Fluoren mg/kg TS < 0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Phenanthren mg/kg TS 0,17 DIN ISO 18287 2006-05 2
Anthracen mg/kg TS 0,06 DIN ISO 18287 2006-05 2
Fluoranthen mg/kg TS 1,09 DIN ISO 18287 2006-05 2
Pyren mg/kg TS 0,79 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benz(a)anthracen mg/kg TS 0,66 DIN ISO 18287 2006-05 2
Chrysen mg/kg TS 0,40 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 0,92 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 0,24 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,55 DIN ISO 18287 2006-05 2
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 0,34 DIN ISO 18287 2006-05 2
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 0,16 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS 0,31 DIN ISO 18287 2006-05 2
Summe mg/kg TS 5,69 30 berechnet 2
extrahierbare lipophile Stoffe % TS < 0,01 0,1 SQ%A'RiCht””ie KW/04 2019-
Eluatherstellung - X DIN EN 12457-4 2003-01 2
i e DIN EN ISO 10523 (C 5)
pH-Wert / bei ..°C - 8,62 5,5-13,0 2012-04 2
elektr. Leitfahigkeit bei 25°C puS/cm 107 DIN EN 27888 (C8) 1993-11
DOC (gel. organ. Kohlenstoff) mg/L 2,1 50 DIN EN 1484 2019-04 2
. DIN EN ISO 14402 (H 37)
Phenolindex mg/L <0,01 0,1 199912 2
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Arsen mg/L 0,0023 0,05 2017-01 2
. DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei mg/L <0,0020 0,05 2017-01 2
. DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium mg/L < 0,00050 0,004 2017-01 2
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer mg/L < 0,0020 0,2 2017-01 2
. DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel mg/L <0,0020 0,04 201701 2
Quecksilber mg/L <0,0002 0,001 SINEN1SO 12846 2012-08
. DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Zink mg/L <0,010 0,4 201701 2
. DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
Chlorid mg/L < 5,00 80 200907 2
DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
Sulfat mg/L <10,0 100 200907 2
Cyanid, leicht freisetzbar mg/L < 0,005 0,01 %’;‘22\'0'820 14403-1(D 2)
. DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
Fluorid mg/L 0,4 1 200907 2
. DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Barium mg/L <0,10 2 201701 2
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom, gesamt mg/L < 0,0020 0,05 201701 2
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Molybdaen mg/L < 0,0020 0,05 2017-01 2
. DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Antimon mg/L <0,0020 0,006 2017-01 2
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Selen mg/L < 0,0020 0,01 201701 2
Gesamtgehalt an gel6sten Stof- mglL <50 400 DIN 38409-H 1-2 (H 1) 1987-
fen 01 2

Eurofins Umweltanalytik Sid GmbH | Ob dem Himmelreich 9 | 72074 Tubingen | www.eurofins.de/umwelt
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Hinweis:
Die Zuordnungswerte fiir DK 0, der Deponieverordnung und der Handlungshilfe organischer Schadstoffe auf Deponien
(Baden-Wiirttemberg: Mai 2012), werden eingehalten.

Erklarung der Untersuchungsstelle
Samtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgefiihrten Parameter wurden nach den in Anhang 4 der geltenden

DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgefiihrt Oja teilweise
Gleichwertige Verfahren angewandt: ja O nein
Parameter:

TOC nach DIN EN 13137 (2001-12) gleichwertig zu DIN EN 15936 (2012-11)
Bestétigung der Landesdirektion Sachsen, GZ L43-8601/6/3 vom 09.10.2020 liegt vor.
Die Bestétigung gilt gem. Anhang 4 Nummer 3 Satz 2 DepV i. d. F. vom 30.06.2020 bundesweit.

Das Untersuchungsinstitut ist fiir die im Bericht aufgefihrten Untersuchungsmethoden nach DIN EN ISO/IEC 17025,

Stand 2013-03, akkreditiert: ja O nein
nach dem Fachmodul Abfall von LUBW notifiziert: ja O nein
Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgefiihrt Oja nein

Tubingen, den 20.10.2022

i.A.¥Urgen Rodemann
Projektleiter Umweltanalytik | Probenahme

Legende: n.n. nicht nachweisbar (M) Mittelwert
n.b. nicht bestimmbar (Zahl)  Einzelwert
n.d. nicht durchgefiihrt (SD) Standardabweichung
<x,x kleiner als Bestimmungsgrenze X Untersuchung durchgefiihrt

Fett gedruckte Priifverfahren Uiberschreiten (bzw. unterschreiten) die zulassigen Grenz- oder Anforderungswerte!

mit * markierte Prufverfahren sind nicht akkreditiert

mit 2 markierte Prifverfahren wurden von Eurofins Umwelt Ost GmbH — Niederlassung Chemnitz bearbeitet

mit 3 markierte Priifverfahren wurden von CLL Chemnitzer Laborleistungs GmbH in Chemnitz bearbeitet

mit + markierte Prufverfahren wurden im Unterauftrag bearbeitet, der Auftragnehmer ist fir das Verfahren akkreditiert

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die angelieferten Priifgegenstéande. Die im Verfahren angegebene Messunsicherheit wird
eingehalten. Die Verdffentlichung und Vervielféaltigung von Prifberichten und Gutachten sowie deren auszugsweise Verdffentlichung bedarf der
schriftlichen Zustimmung. (DIN EN ISO/IEC 17025)

Eurofins Umweltanalytik Sid GmbH | Ob dem Himmelreich 9 | 72074 Tubingen | www.eurofins.de/umwelt
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Eurofins Umweltanalytik Stid GmbH
Ob dem Himmelreich 9 - D-72074 - Tiibingen

Weil} Beratende Ingenieure GmbH

Herr Roman Marten (( DAkkS

Botzinger Stralle 29 ./ Deutsche
Akkredltierungsstelle

79111 Freiburg D-PL-22199-01-00

Auftragsdaten

Betreff: Projekt-Nr. 21290.1 Deklarationsanalyse
PV nach VwV Boden - sieben < 2 mm, Auftrag 04.10.2022

Bearbeitungszeitraum: 05.10.2022 - 20.10.2022
Probennehmer: Auftraggeber - Wr Eingangsdatum: 05.10.2022

MP Aushubboden Wiese (BS5) Abfall

100124/520/05 Grenz-/ Anforderungswert

Parameter Einheit Ergebnis VWV Z0 Sand Methode

Sensorische Parameter im Feststoff

Farbe - braun -*2
P DIN EN 1622 (B 3) Anh. C,
Geruch, qualitativim Feststoff - ohne qualitativ 2006-10 2
Konsistenz - stichfest -*2
angelieferte Menge g 2000 -*2
Storstoffe - ohne -*2
Sieben <2 mm - X -2
. BBodSchV Anh. 1, 3.1.1

Probenvorbereitung - X 199907 2
Fotodokumentation -*2

Eurofins Umweltanalytik Siid GmbH Sitz der Gesellschaft: A 7 Bankverbindung: UniCredit Bank AG

Ob dem Himmelreich 9 Ob dem Himmelreich 9 BIC/SWIFT HYVEDEMME17

D-72074 Tibingen D-72074 Tubingen IBAN DE80207300177000005250

Tel. +49 7071 9878-0 GF: Dr. Katharina Helmke, Dr. Claas Wessel

Fax.+49 7071 9878-88 Amtsgericht Stuttgart HRB 785924

e-mail: info-umwelt-sued@eurofins.de VAT Nr. DE 351653717

www.eurofins.de/umwelt
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Parameter Einheit

VwV Boden Baden-Wiirttem-

berg

Probenvorbereitung -
Farbe -
Trockenrickstand (105 °C) % OS
Bodenart -
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 mg/kg TS
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 mg/kg TS
EOX (extr.organ.geb.Halog.) mg/kg TS

Kdnigswasseraufschluss -

Arsen mg/kg TS
Blei mg/kg TS
Cadmium mg/kg TS
Chrom, gesamt mg/kg TS
Kupfer mg/kg TS
Nickel mg/kg TS
Quecksilber mg/kg TS
Thallium mg/kg TS
Zink mg/kg TS
Cyanid, gesamt mg/kg TS
PAK (EPA)
Naphthalin mg/kg TS
Acenaphthylen mg/kg TS
Acenaphthen mg/kg TS
Fluoren mg/kg TS
Phenanthren mg/kg TS
Anthracen mg/kg TS
Fluoranthen mg/kg TS
Pyren mg/kg TS
Benz(a)anthracen mg/kg TS
Chrysen mg/kg TS
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS
Benzo(a)pyren mg/kg TS
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS
Summe mg/kg TS

Eurofins Umweltanalytik Sid GmbH | Ob dem Himmelreich 9 | 72074 Tubingen | www.eurofins.de/umwelt

Ergebnis

X
braun

79,6

Kies / Sand
<50
<50

< 0,50

55
16,0
<0,20
26,1
14,1
13,5
<0,05
<0,20

56,2
<0,5

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
n.b.

VWV Z0 Sand

100

10
40
0,4
30
20
15
0,1
0,4

60

0,3

Methode

-2
-*2
DIN EN 14346 2007-03 2
DIN EN 14039 2005-01 2
DIN EN 14039 2005-01 2

DIN 38414-17 (S 17) 2017-01
2

DIN EN 13657 2003-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 12846 2012-08
2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN ISO 11262 2012-04 2

DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05

berechnet 2

N NN DN DN DNDNDNDDNDDNDMDNDDNDNDNDNDDNDNDN
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Parameter

BTEX-Aromaten

Benzol
Toluol
Ethylbenzol
m/p-Xylol
o-Xylol
Styrol

iso-Propylbenzol

Summe

LHKW
trans-1,2-Dichlorethen
cis-1,2-Dichlorethen
Trichlormethan
1,1,1-Trichlorethan
Tetrachlormethan (Tetra)
Trichlorethen (Tri)

Tetrachlorethen (Per)

Summe

PCB 7

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Summe

Eurofins Umweltanalytik Sid GmbH | Ob dem Himmelreich 9 | 72074 Tubingen | www.eurofins.de/umwelt

Einheit

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Ergebnis

<0,05
< 0,05
<0,05
<0,1

<0,05
< 0,05

<0,05
n.b.

< 0,01
<0,01
<0,01
< 0,01
<0,01
< 0,01

<0,01
n.b.

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
n.b.

VWV 20 Sand

0,05

Methode

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2
DIN EN ISO 22155 2016-07
2

berechnet 2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

berechnet 2

DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12

N DN N DN NN

berechnet 2
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Parameter Einheit Ergebnis VWV Z0 Sand Methode
Eluatherstellung - X DIN EN 12457-4 2003-01 2
Farbe, qualitativ - farblos -*2
Geruch, qualitativ - ohne glljf;lliltfal;li\)%géig)zlknh. C,
pH-Wert / bei ..°C - 8,17 6,5-9,5 5(')’;‘;(’;‘4'320 10523 (C )
elektr. Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 194 250 2D|N EN 27888 (C8) 1993-11
Chlorid mg/L < 5,00 30 E(I)r(\)lglir)\l7ls20 10304-1 (D 20)
Sulfat mg/L < 10,0 50 2D(|)’(\)lglil)\l7lszo 10304-1 (D 20)
Cyanid, gesamt ug/L <25 5 2D(|>Tzli\lolszo 14403-1 (D 2)
Phenolindex ug/L < 10,0 20 E)églglﬂ\lzlszo 14402 (H 37)
Arsen ug/L <20 _ 2D(I)I;I7Iil)\l1lszo 17294-2 (E 29)
Blei ug/L <20 i g)(l)f;l7lil)\l1lszo 17294-2 (E 29)
Cadmium Mg/l < 0,50 - 2D(|)T7I%(')\l1lszo 17294-2 (E 29)
Chrom, gesamt ug/L <2,0 ; 2D(|)r;l7lir)\l1lszo 17294-2 (E 29)
Kupfer ug/L 2.3 i E)(I)I;I7Iil)\l1lszo 17294-2 (E 29)
Nickel Hg/L <20 ) 2D(|)T7I%(')\l1lszo 17294-2 (E 29)
Quecksilber Hg/L <0,20 ; DIN EN IS0 12545 201208
Zink ug/L <10 . 2D(I)I;I7Iil)\l1lszo 17294-2 (E 29)
Hinweis:

Hinweis nach ,Verwaltungsvorschrift — Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial®, des

Umweltministeriums Baden-Wirttemberg (Stand 14.03.2007):

Die Zuordnungswerte fiir Z0 Sand werden eingehalten.

Tubingen, den 20.10.2022

i.ANjirgen Rodemann
Projektleiter Umweltanalytik | Probenahme

Legende: n.n. nicht nachweisbar (M) Mittelwert
n.b. nicht bestimmbar (Zahl)  Einzelwert
n.d. nicht durchgefuhrt (SD) Standardabweichung
<x,Xx kleiner als Bestimmungsgrenze X Untersuchung durchgefiihrt

Fett gedruckte Prifverfahren Uberschreiten (bzw. unterschreiten) die zulassigen Grenz- oder Anforderungswerte!

mit * markierte Prifverfahren sind nicht akkreditiert

mit 2 markierte Prifverfahren wurden von Eurofins Umwelt Ost GmbH — Niederlassung Chemnitz bearbeitet
mit 3 markierte Prifverfahren wurden von CLL Chemnitzer Laborleistungs GmbH in Chemnitz bearbeitet
mit + markierte Prifverfahren wurden im Unterauftrag bearbeitet, der Auftragnehmer ist fir das Verfahren akkreditiert

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die angelieferten Prifgegenstande. Die im Verfahren angegebene Messunsicherheit wird
eingehalten. Die Veroffentlichung und Vervielfaltigung von Priifberichten und Gutachten sowie deren auszugsweise Verdffentlichung bedarf der

schriftlichen Zustimmung. (DIN EN ISO/IEC 17025)

Eurofins Umweltanalytik Sid GmbH | Ob dem Himmelreich 9 | 72074 Tubingen | www.eurofins.de/umwelt
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Prufbericht
00100124-06_(6) 20.10.2022

Eurofins Umweltanalytik Stid GmbH
Ob dem Himmelreich 9 - D-72074 - Tiibingen

Weil} Beratende Ingenieure GmbH

Herr Roman Marten (( DAkkS

Botzinger Stralle 29 ./ Deutsche
Akkredltierungsstelle

79111 Freiburg D-PL-22199-01-00

Auftragsdaten

Betreff: Projekt-Nr. 21290.1 Deklarationsanalyse
PV nach VwV Boden - sieben < 2 mm, Auftrag 04.10.2022

Bearbeitungszeitraum: 05.10.2022 - 20.10.2022
Probennehmer: Auftraggeber - Wr Eingangsdatum: 05.10.2022

MP Aushubboden Wiese (BS5) Abfall

100124/520/06 Grenz-/ Anforderungswert

Deponieklasse
Parameter Einheit Ergebnis 0, Deponiever- Methode
ordnung

Sensorische Parameter im Feststoff

Farbe - braun -*2
Geruch, qualitativim Feststoff - ohne glﬂzifawgggéa g’);‘"h' C.
Konsistenz - stichfest -*2
angelieferte Menge g 2000 -*2
Storstoffe - ohne -*2
Sieben <2 mm - X -2

Fotodokumentation - X -*2

. "‘--i

L

] ik % -
Eurofins Umweltanalytik Siid GmbH Sitz der Gesellschaft: Bankverbindung: UniCredit Bank AG
Ob dem Himmelreich 9 Ob dem Himmelreich 9 BIC/SWIFT HYVEDEMME17
D-72074 Tibingen D-72074 Tiibingen IBAN DE80207300177000005250
Tel. +49 7071 9878-0 GF: Dr. Katharina Helmke, Dr. Claas Wessel
Fax.+49 7071 9878-88 Amtsgericht Stuttgart HRB 785924
e-mail: info-umwelt-sued@eurofins.de VAT Nr. DE 351653717

www.eurofins.de/umwelt
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Parameter Einheit Ergebnis Deponieklasse
0, Deponiever- Methode
DepV DK 0 Anhang 3, Spalte 5 ordnung
Probenvorbereitung - X DIN 19747 2009-07 2
Trockenrickstand (105 °C) % OS 79,6 DIN EN 14346 2007-03 2
Gliihverlust (550 °C) % TS 4,6 3 DIN EN 15169 2007-05 2
TOC (ges. org. Kohlenstoff) % TS 1,0 1 DIN EN 15936 2012-11 2
BTEX-Aromaten
Benzol mglkg TS <005 DIN EN ISO 22155 2016-07
’ 2
Toluol mg/kg TS <005 DIN EN ISO 22155 2016-07
’ 2
Ethylbenzol mg/kg TS <0,05 SINEN1S0 22155 201607
m/p-Xylol mglkg TS <01 DIN EN ISO 22155 2016-07
’ 2
o-Xylol mg/kg TS <005 DIN EN ISO 22155 2016-07
’ 2
Styrol mglkg TS <005 DIN EN ISO 22155 2016-07
’ 2
iso-Propylbenzol mg/kg TS < 0,05 ZD'N EN ISO 22155 2016-07
Summe mg/kg TS n.b. 6 berechnet 2
LHKW
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg TS < 0,01 ZD'N EN ISO 22155 2016-07
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg TS <0,01 SINEN1S0 22155 201607
Trichlormethan mg/kg TS < 0,01 ZD'N EN ISO 22155 2016-07
1,1,1-Trichlorethan mg/kg TS <0,01 SINEN1S0 22155 2016-07
Tetrachlormethan (Tetra) mg/kg TS < 0,01 ?'N EN ISO 22155 2016-07
Trichlorethen (Tri) mg/kg TS < 0,01 ZD'N EN ISO 22155 2016-07
Tetrachlorethen (Per) mg/kg TS < 0,01 ?'N EN1SO 22185 2016-07
Summe mg/kg TS n.b. 2 berechnet 2
PCB 7
PCB 28 mg/kg TS < 0,02 DIN EN 15308 2016-12 2
PCB 52 mg/kg TS < 0,02 DIN EN 15308 2016-12 2
PCB 101 mg/kg TS <0,02 DIN EN 15308 2016-12 2
PCB 118 mg/kg TS < 0,02 DIN EN 15308 2016-12 2
PCB 138 mg/kg TS <0,02 DIN EN 15308 2016-12 2
PCB 153 mg/kg TS < 0,02 DIN EN 15308 2016-12 2
PCB 180 mg/kg TS <0,02 DIN EN 15308 2016-12 2
Summe mg/kg TS n.b. 1 berechnet 2
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 mg/kg TS <50 500 DIN EN 14039 2005-01 2

Eurofins Umweltanalytik Sid GmbH | Ob dem Himmelreich 9 | 72074 Tubingen | www.eurofins.de/umwelt
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Parameter Einheit Ergebnis Deponieklasse
0, Deponiever- Methode
PAK (EPA) ordnung
Naphthalin mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Acenaphthylen mg/kg TS < 0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Acenaphthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Fluoren mg/kg TS < 0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Phenanthren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Anthracen mg/kg TS < 0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Pyren mg/kg TS < 0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benz(a)anthracen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Chrysen mg/kg TS < 0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS < 0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,05 DIN ISO 18287 2006-05 2
Summe mg/kg TS n.b. 30 berechnet 2
extrahierbare lipophile Stoffe % TS < 0,01 0,1 SQ%A'RiCht””ie KW/04 2019-
Eluatherstellung - X DIN EN 12457-4 2003-01 2
- DIN EN ISO 10523 (C 5)
pH-Wert / bei ..°C - 8,17 5,5-13,0 2012-04 2
elektr. Leitfahigkeit bei 25°C pS/cm 194 DIN EN 27888 (C8) 1993-11
DOC (gel. organ. Kohlenstoff) mg/L 53 50 DIN EN 1484 2019-04 2
Phenolindex mg/L <0,01 0,1 %ggﬂ\'zlszo 14402 (H37)
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Arsen mg/L < 0,0020 0,05 2017-01 2
. DIN EN ISO 17294-2 (E 29
Blei mg/L <0,0020 0,05 S (E29)
. DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium mg/L < 0,00050 0,004 2017-01 2
Kupfer mglL 0,0023 02 DINEN 150 172942 (€ 29)
Nickel mg/L <0,0020 0,04 DANLEN 10 17204-2 (E 29)
Quecksilber mg/L <0,0002 0,001 SINEN1SO 12846 2012-08
Zink mg/L < 0,010 0,4 %’;‘7'?(')"1'520 17294-2 (E 29)
. DIN EN ISO 10304-1 (D 20
Chlorid mg/L <5,00 80 007 3 (020)
DIN EN ISO 10304-1 (D 20
Sulfat mg/L <10,0 100 e (020)
Cyanid, leicht freisetzbar mg/L < 0,005 0,01 %’;‘22\'0'820 14403-1 (D 2)
. DIN EN ISO 10304-1 (D 20
Fluorid mg/L 0.3 1 007 3 (020)
. DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Barium mg/L <0,10 2 201701 2
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom, gesamt mg/L < 0,0020 0,05 201701 2
Molybdaen mg/L <0,0020 0,05 oy o0 172842 (E 29)
. DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Antimon mg/L <0,0020 0,006 2017-01 2
DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Selen mg/L <0,0020 0,01 201701 2
Gesamtgehalt an gel6sten Stof- mglL 110 400 DIN 38409-H 1-2 (H 1) 1987-
fen 01 2

Eurofins Umweltanalytik Sid GmbH | Ob dem Himmelreich 9 | 72074 Tubingen | www.eurofins.de/umwelt
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Hinweis:
Die Zuordnungswerte fiir DK 0, der Deponieverordnung und der Handlungshilfe organischer Schadstoffe auf Deponien
(Baden-Wiirttemberg: Mai 2012), werden eingehalten.

GemaR FuRnote 2a) der Tabelle 2 Zuordnungswerte, Anhang 3 der aktuell giiltigen DepV. (Stand 30.06.2020) sind Uberschrei-
tungen fur die Deponieklassen 0 und | beim Glihverlust bis 5 Masse % und beim TOC bis 3 Masse % fir Bodenmaterial ohne
Fremdbestandteile zulassig, wenn die Uberschreitung ausschlieBlich auf natiirliche Bestandteile des Bodenmaterials zu-
riickgeht.

Der TOC halt den Zuordnungswert fur DK 0 ein. Der TOC ist gemaR Vorgabe der Regierungsprasidiums Tubingen — siehe
Checkliste zur Prufung von Analysenberichten (Stand 05/2013) mafRgebend fur die Beurteilung und immer zu bestimmen, wenn
der Gluhverlust gréRer als der Zuordnungswert ist.

Erklarung der Untersuchungsstelle
Samtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgefiihrten Parameter wurden nach den in Anhang 4 der geltenden

DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgefiihrt Oja teilweise
Gleichwertige Verfahren angewandt: ja O nein
Parameter:

TOC nach DIN EN 13137 (2001-12) gleichwertig zu DIN EN 15936 (2012-11)
Bestétigung der Landesdirektion Sachsen, GZ L43-8601/6/3 vom 09.10.2020 liegt vor.
Die Bestétigung gilt gem. Anhang 4 Nummer 3 Satz 2 DepV i. d. F. vom 30.06.2020 bundesweit.

Das Untersuchungsinstitut ist fiir die im Bericht aufgefihrten Untersuchungsmethoden nach DIN EN ISO/IEC 17025,

Stand 2013-03, akkreditiert: ja O nein
nach dem Fachmodul Abfall von LUBW notifiziert: ja O nein
Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgefiihrt Oja nein

Tubingen, den 20.10.2022

i.A. 3§rgen Rodemann
Projektleiter Umweltanalytik | Probenahme

Legende: n.n. nicht nachweisbar (M) Mittelwert
n.b. nicht bestimmbar (Zahl)  Einzelwert
n.d. nicht durchgefiihrt (SD) Standardabweichung
<x,x kleiner als Bestimmungsgrenze X Untersuchung durchgefiihrt

Fett gedruckte Priifverfahren Uiberschreiten (bzw. unterschreiten) die zulassigen Grenz- oder Anforderungswerte!

mit * markierte Prufverfahren sind nicht akkreditiert

mit 2 markierte Prifverfahren wurden von Eurofins Umwelt Ost GmbH — Niederlassung Chemnitz bearbeitet

mit 3 markierte Priifverfahren wurden von CLL Chemnitzer Laborleistungs GmbH in Chemnitz bearbeitet

mit + markierte Prufverfahren wurden im Unterauftrag bearbeitet, der Auftragnehmer ist fir das Verfahren akkreditiert

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die angelieferten Prifgegenstande. Die im Verfahren angegebene Messunsicherheit wird
eingehalten. Die Verdffentlichung und Vervielféltigung von Prifberichten und Gutachten sowie deren auszugsweise Veréffentlichung bedarf der
schriftlichen Zustimmung. (DIN EN ISO/IEC 17025)

Eurofins Umweltanalytik Sid GmbH | Ob dem Himmelreich 9 | 72074 Tubingen | www.eurofins.de/umwelt
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Prufbericht
00100124-07_(7) 20.10.2022

Eurofins Umweltanalytik Stid GmbH
Ob dem Himmelreich 9 - D-72074 - Tiibingen

Weil} Beratende Ingenieure GmbH

Herr Roman Marten (( DAkkS

Botzinger Stralle 29 ./ Deutsche
Akkredltierungsstelle

79111 Freiburg D-PL-22199-01-00

Auftragsdaten

Betreff: Projekt-Nr. 21290.1 Deklarationsanalyse
PV nach VwV Boden - sieben < 2 mm, Auftrag 04.10.2022

Bearbeitungszeitraum: 05.10.2022 - 20.10.2022

Probennehmer: Auftraggeber - Wr Eingangsdatum: 05.10.2022

MP Auffiillungen, Bereich Bestandsbriicke Abfall

100124/520/07 Grenz-/ Anforderungswert

Parameter Einheit Ergebnis VWV Z0 Sand VWV Z0*llIA  Methode

Sensorische Parameter im Feststoff

Farbe - braun -*2

Geruch, qualitativim Feststoff - ohne Eiglifa';‘i\jgggéﬁg);"h' C.
Konsistenz - stichfest -*2

angelieferte Menge g 2600 -*2

Storstoffe - ohne -*2

Sieben <2 mm - X -2
Probenvorbereitung - X BBodschY Anh. 1,311

Fotodokumentation - X -*2

1310 2022

TiSch; en

ahgenafm:_ - MP m‘\"u“umA —ngan?
Eurofins Umweltanalytik Siid GmbH Sitz der Gesellschaft: Bankverbindung: UniCredit Bank AG
Ob dem Himmelreich 9 Ob dem Himmelreich 9 BIC/SWIFT HYVEDEMME17
D-72074 Tibingen D-72074 Tiibingen IBAN DE80207300177000005250
Tel. +49 7071 9878-0 GF: Dr. Katharina Helmke, Dr. Claas Wessel
Fax.+49 7071 9878-88 Amtsgericht Stuttgart HRB 785924
e-mail: info-umwelt-sued@eurofins.de VAT Nr. DE 351653717

www.eurofins.de/umwelt



PRUFBERICHT | 00100124-07_(7)

Seite 2/4

Parameter Einheit

VwV Boden Baden-Wiirttem-

berg

Probenvorbereitung -
Farbe -
Trockenrickstand (105 °C) % OS
Bodenart -
Kohlenwasserstoffe, C10-C40 mg/kg TS
Kohlenwasserstoffe, C10-C22 mg/kg TS
EOX (extr.organ.geb.Halog.) mg/kg TS

Kdnigswasseraufschluss -

Arsen mg/kg TS
Blei mg/kg TS
Cadmium mg/kg TS
Chrom, gesamt mg/kg TS
Kupfer mg/kg TS
Nickel mg/kg TS
Quecksilber mg/kg TS
Thallium mg/kg TS
Zink mg/kg TS
Cyanid, gesamt mg/kg TS
PAK (EPA)
Naphthalin mg/kg TS
Acenaphthylen mg/kg TS
Acenaphthen mg/kg TS
Fluoren mg/kg TS
Phenanthren mg/kg TS
Anthracen mg/kg TS
Fluoranthen mg/kg TS
Pyren mg/kg TS
Benz(a)anthracen mg/kg TS
Chrysen mg/kg TS
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS
Benzo(a)pyren mg/kg TS
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS
Summe mg/kg TS

Ergebnis

X
braun

82,4

Kies / Sand
<50
<50

< 0,50

8,1
30,9
<0,20
26,9
16.4
14,3

0,05
<0,20

97,8
<0,5

< 0,05
<0,05
< 0,05
<0,05
0,11
< 0,05
0,64
0,47
0,30
0,29
0,35
0,09
0,21
0,13
0,07
0,12
2,78

VWV Z0 Sand

100

10
40
0,4
30
20
15
0,1
0,4

60

0,3

VWV Z0*IlIA  Methode

100

15
100
1,0
12,5
60
70
1,0
0,7

200

0,3

Eurofins Umweltanalytik Sid GmbH | Ob dem Himmelreich 9 | 72074 Tubingen | www.eurofins.de/umwelt

-2
-*2
DIN EN 14346 2007-03 2
DIN EN 14039 2005-01 2
DIN EN 14039 2005-01 2

DIN 38414-17 (S 17) 2017-01
2

DIN EN 13657 2003-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 12846 2012-08
2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN ISO 11262 2012-04 2

DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05

berechnet 2

N NN DN DN DNDNDNDDNDDNDMDNDDNDNDNDNDDNDNDN
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Parameter

BTEX-Aromaten

Benzol
Toluol
Ethylbenzol
m/p-Xylol
o-Xylol
Styrol

iso-Propylbenzol

Summe

LHKW
trans-1,2-Dichlorethen
cis-1,2-Dichlorethen
Trichlormethan
1,1,1-Trichlorethan
Tetrachlormethan (Tetra)
Trichlorethen (Tri)

Tetrachlorethen (Per)

Summe

PCB 7

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Summe

Eurofins Umweltanalytik Sid GmbH | Ob dem Himmelreich 9 | 72074 Tubingen | www.eurofins.de/umwelt

Einheit

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

Ergebnis

<0,05
< 0,05
<0,05
<0,1

<0,05
< 0,05

<0,05
n.b.

< 0,01
<0,01
<0,01
< 0,01
<0,01
< 0,01

<0,01
n.b.

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
n.b.

VWV 20 Sand

0,05

0,05

VWV Z0*IIA  Methode

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2
DIN EN ISO 22155 2016-07
2

berechnet 2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

berechnet 2

DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12

N DN N DN NN

berechnet 2
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Parameter Einheit Ergebnis VWV Z0 Sand VWV Z0*IIA Methode
Eluatherstellung - X DIN EN 12457-4 2003-01 2
Farbe, qualitativ - farblos -*2
Geruch, qualitativ - ohne DIN EN 1622 (B 3) Anh. C,

qualitativ 2006-10 2

pH-Wert / bei ..°C - 8.41 6.5.9.5 6.5.05 DINENISO10523(C5)

2012-04 2

elektr. Leitfahigkeit bei 25°C pS/cm 115 250 250 ZD'N EN 27888 (C8) 1993-11
Chlorid mg/L < 5,00 30 30 E(I)r(\)lglir)\l7lszo 10304-1 (D 20)
Sulfat mg/L < 10,0 50 50 2D(|)’(\)lglil)\l7lszo 10304-1 (D 20)
Cyanid, gesamt pg/L <25 5 5 2D(|)’;‘2|i“0|520 14403-1 (D 2)
Phenolindex pg/L <10,0 20 20 %gglﬂ\lzlszo 14402 (H 37)
Arsen ug/L 2.8 i 14 2D(I)I;I7Iil)\l1lszo 17294-2 (E 29)
Blei ug/L <20 i 40 g)(l)f;l7lil)\l1lszo 17294-2 (E 29)
Cadmium Mg/l < 0,50 - 15 2D(|)T7I%(')\l1lszo 17294-2 (E 29)
Chrom, gesamt ug/L <2,0 - 12,5 2D(')’;'7'i')“1'520 17294-2 (E 29)
Kupfer ug/L 2,6 i 20 E)(I)I;I7Iil)\l1lszo 17294-2 (E 29)
Nickel ug/L <20 _ 15 2D(I)I;I7Iil)\l1lszo 17294-2 (E 29)
Quecksilber Hg/L <0,20 ) 0.5 E)IN EN ISO 12846 2012-08
Zink pg/L <10 - 150 ?(')’;‘7'?311520 17294-2 (E 29)
Hinweis:

Hinweis nach ,Verwaltungsvorschrift — Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial®, des
Umweltministeriums Baden-Wirttemberg (Stand 14.03.2007):

Die Zuordnungswerte fiir Z0 Sand werden nicht eingehalten.

Die Zuordnungswerte fiir Z0*IlIA werden eingehalten.

Tlbingen, den 20.10.2022

i.A. Jdrgen Rodemann
Projektleiter Umweltanalytik | Probenahme

Legende: n.n. nicht nachweisbar (M) Mittelwert
n.b. nicht bestimmbar (Zahl)  Einzelwert
n.d. nicht durchgefiihrt (SD) Standardabweichung
<x,X kleiner als Bestimmungsgrenze X Untersuchung durchgefiihrt

Fett gedruckte Priifverfahren Uiberschreiten (bzw. unterschreiten) die zulassigen Grenz- oder Anforderungswerte!

mit * markierte Prufverfahren sind nicht akkreditiert

mit 2 markierte Prifverfahren wurden von Eurofins Umwelt Ost GmbH — Niederlassung Chemnitz bearbeitet

mit 3 markierte Priifverfahren wurden von CLL Chemnitzer Laborleistungs GmbH in Chemnitz bearbeitet

mit + markierte Prifverfahren wurden im Unterauftrag bearbeitet, der Auftragnehmer ist fir das Verfahren akkreditiert

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die angelieferten Priifgegenstéande. Die im Verfahren angegebene Messunsicherheit wird
eingehalten. Die Veroffentlichung und Vervielfaltigung von Priifberichten und Gutachten sowie deren auszugsweise Verdffentlichung bedarf der
schriftlichen Zustimmung. (DIN EN ISO/IEC 17025)

Eurofins Umweltanalytik Sid GmbH | Ob dem Himmelreich 9 | 72074 Tubingen | www.eurofins.de/umwelt



<% eurofins

Prufbericht

Umwelt

00100124-08_(8) 20.10.2022

Eurofins Umweltanalytik Stid GmbH

Ob dem Himmelreich 9 - D-72074 - Tiibingen

Weil} Beratende Ingenieure GmbH

Herr Roman Marten
Botzinger Stralle 29
79111 Freiburg

((pAkks

. Deutsche

Akkrediderungsstelle
D-PL-22199-01-00

Auftragsdaten

Betreff:

Projekt-Nr. 21290.1 Deklarationsanalyse
PV nach VwV Boden - sieben < 2 mm, Auftrag 04.10.2022

Bearbeitungszeitraum:

05.10.2022 - 20.10.2022

Probennehmer:

Auftraggeber - Wr Eingangsdatum: 05.10.2022

MP Auffiillungen Bereich Bestandsbriicke Abfall

100124/520/08

Grenz-/ Anforderungswert

Parameter

Deponieklasse
Einheit Ergebnis 0, Deponiever- Methode
ordnung

Sensorische Parameter im Feststoff

Farbe - braun -*2
Geruch, qualitativim Feststoff - ohne 5&’;‘“'53';‘“/1 gggéﬁ g’ ) ;‘"h' C.
Konsistenz - stichfest -*2
angelieferte Menge g 2600 -*2
Storstoffe ohne -*2
Sieben <2 mm - X -2
Fotodokumentation -*2
Eurofins Umweltanalytik Siid GmbH Sitz der Gesellschaft: Bankverbindung: UniCredit Bank AG
Ob dem Himmelreich 9 Ob dem Himmelreich 9 BIC/SWIFT HYVEDEMME17
D-72074 Tibingen D-72074 Tubingen IBAN DE80207300177000005250

Tel. +49 7071 9878-0

Fax.+49 7071 9878-88

e-mail: info-umwelt-sued@eurofins.de
www.eurofins.de/umwelt

GF: Dr. Katharina Helmke, Dr. Claas Wessel

Amtsgericht Stuttgart HRB 785924
VAT Nr. DE 351653717
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Parameter

DepV DK 0 Anhang 3, Spalte 5

Probenvorbereitung

Trockenrickstand (105 °C)

Gliihverlust (550 °C)

TOC (ges. org. Kohlenstoff)
TOC (ges. org. Kohlenstoff)

BTEX-Aromaten
Benzol
Toluol
Ethylbenzol
m/p-Xylol
o-Xylol
Styrol

iso-Propylbenzol

Summe

LHKW
trans-1,2-Dichlorethen
cis-1,2-Dichlorethen
Trichlormethan
1,1,1-Trichlorethan
Tetrachlormethan (Tetra)
Trichlorethen (Tri)

Tetrachlorethen (Per)

Summe

PCB 7

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Summe

Kohlenwasserstoffe, C10-C40

Eurofins Umweltanalytik Sid GmbH | Ob dem Himmelreich 9 | 72074 Tubingen | www.eurofins.de/umwelt

Einheit

% OS
% TS
% TS
% TS

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

mg/kg TS

Ergebnis

82,4
3,8
1,3

< 0,05
<0,05
<0,05
<01

<0,05
< 0,05

<0,05
n.b.

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
< 0,01
<0,01

<0,01
n.b.

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
n.b.

<50

Deponieklasse
0, Deponiever-
ordnung

500

Methode

DIN 19747 2009-07 2
DIN EN 14346 2007-03 2
DIN EN 15169 2007-05 2
DIN EN 15936 2012-11 2
Rundung

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2
DIN EN ISO 22155 2016-07
2

berechnet 2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

DIN EN ISO 22155 2016-07
2

berechnet 2

DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12
DIN EN 15308 2016-12

N N NN DN NN

berechnet 2

DIN EN 14039 2005-01 2
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Parameter

PAK (EPA)

Naphthalin
Acenaphthylen
Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren
Anthracen
Fluoranthen

Pyren
Benz(a)anthracen
Chrysen
Benzo(b)fluoranthen
Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Dibenz(a,h)anthracen
Benzo(ghi)perylen
Summe

extrahierbare lipophile Stoffe

Eluatherstellung

pH-Wert / bei ..°C

elektr. Leitfahigkeit bei 25°C
DOC (gel. organ. Kohlenstoff)

Phenolindex
Arsen

Blei

Cadmium
Kupfer

Nickel
Quecksilber
Zink

Chlorid

Sulfat

Cyanid, leicht freisetzbar
Fluorid

Barium

Chrom, gesamt
Molybdaen
Antimon

Selen

Gesamtgehalt an gel6sten Stof-
fen

Eurofins Umweltanalytik Sid GmbH | Ob dem Himmelreich 9 | 72074 Tubingen | www.eurofins.de/umwelt

Einheit

mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS
mg/kg TS

% TS

uS/cm
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

mg/L

Ergebnis Deponieklasse
0, Deponiever-
ordnung
< 0,05
<0,05
< 0,05
<0,05
0,11
<0,05
0,64
0,47
0,30
0,29
0,35
0,09
0,21
0,13
0,07
0,12
2,78 30
0,04 01
X
8,41 5,5-13,0
115
3,2 50
< 0,01 0,1
0,0028 0,05
<0,0020 0,05
< 0,00050 0,004
0,0026 0.2
<0,0020 0,04
< 0,0002 0,001
<0,010 0.4
< 5,00 80
<10,0 100
< 0,005 0,01
03 1
<0,10 2
<0,0020 0,05
< 0,0020 0,05
< 0,0020 0,006
<0,0020 0,01
90,0 400

Methode

DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05
DIN ISO 18287 2006-05

berechnet 2

N NN DN DN DNDNNDNDNDNDNDDNDNDNDDNDNDNDDNDNDN

LAGA-Richtlinie KW/04 2019-
09 2

DIN EN 12457-4 2003-01 2

DIN EN ISO 10523 (C 5)
2012-04 2

DIN EN 27888 (C8) 1993-11
2

DIN EN 1484 2019-04 2
DIN EN ISO 14402 (H 37)
1999-12 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 12846 2012-08
2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
2009-07 2

DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
2009-07 2

DIN EN ISO 14403-1 (D 2)
2012-10 2

DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
2009-07 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2017-01 2

DIN 38409-H 1-2 (H 1) 1987-
01 2
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Hinweis:
Die Zuordnungswerte fiir DK 0, der Deponieverordnung und der Handlungshilfe organischer Schadstoffe auf Deponien
(Baden-Wiirttemberg: Mai 2012), werden eingehalten.

GemaR FuRnote 2a) der Tabelle 2 Zuordnungswerte, Anhang 3 der aktuell giiltigen DepV. (Stand 30.06.2020) sind Uberschrei-
tungen fur die Deponieklassen 0 und | beim Glihverlust bis 5 Masse % und beim TOC bis 3 Masse % fir Bodenmaterial ohne
Fremdbestandteile zulassig, wenn die Uberschreitung ausschlieBlich auf natiirliche Bestandteile des Bodenmaterials zu-
riickgeht.

Rundung:

Beim Abgleich von im Rahmen der grundlegenden Charakterisierung vorgelegten Analysewerten sind diese in der Genauigkeit und mit der
Anzahl an Nachkommastellen zu verwenden, in der auch die heranzuziehenden Zuordnungswerte bzw. Zuordnungskriterien angegeben sind.
Die analytisch bestimmten Werte sind nach den mathematischen Regeln zu runden. Damit gilt z.B. ein analytischer Wert des TOC von

1,4 Masse % noch als eingehalten, wenn der Zuordnungswert der Deponie 1 Masse% betragt. Ein analytischer Wert des TOC von 3,5 Masse%
wiirde als nicht eingehalten gelten, wenn der Zuordnungswert der Deponie 3 Masse % betragt. Diese Regelung ist auch bei Entscheidungen
auf Einzelfallzustimmung beim Uberschreiten von Zuordnungswerten zu beriicksichtigen (Anlage 2 der Handlungshilfe - Neue
Deponieverordnung: Antrag auf Zustimmung zur Ablagerung von Abfallen mit leicht erhéhter Organik).

Quelle: www.lubw.baden-wuettemberg.de/abfall-und-kreislaufwirtschaft/handlungshilfe

Der TOC halt den Zuordnungswert fur DK 0 ein. Der TOC ist gemaR Vorgabe der Regierungsprasidiums Tubingen — siehe
Checkliste zur Prufung von Analysenberichten (Stand 05/2013) mafRgebend fur die Beurteilung und immer zu bestimmen, wenn
der Gluhverlust gréRer als der Zuordnungswert ist.

Erklarung der Untersuchungsstelle
Samtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgefiihrten Parameter wurden nach den in Anhang 4 der geltenden

DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgefiihrt Oja teilweise
Gleichwertige Verfahren angewandt: ja O nein
Parameter:

TOC nach DIN EN 13137 (2001-12) gleichwertig zu DIN EN 15936 (2012-11)
Bestétigung der Landesdirektion Sachsen, GZ L43-8601/6/3 vom 09.10.2020 liegt vor.
Die Bestétigung gilt gem. Anhang 4 Nummer 3 Satz 2 DepV i. d. F. vom 30.06.2020 bundesweit.

Das Untersuchungsinstitut ist fiir die im Bericht aufgefihrten Untersuchungsmethoden nach DIN EN ISO/IEC 17025,

Stand 2013-03, akkreditiert: ja O nein
nach dem Fachmodul Abfall von LUBW notifiziert: ja O nein
Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgefiihrt Oja nein
TUbi , den 20.10.2022

A, Jirgen Rodemann
Projektleiter Umweltanalytik | Probenahme

Legende: n.n. nicht nachweisbar (M) Mittelwert
n.b. nicht bestimmbar (Zahl)  Einzelwert
n.d. nicht durchgefuhrt (SD) Standardabweichung
<x,x kleiner als Bestimmungsgrenze X Untersuchung durchgefiihrt

Fett gedruckte Prifverfahren Uberschreiten (bzw. unterschreiten) die zulassigen Grenz- oder Anforderungswerte!

mit * markierte Prufverfahren sind nicht akkreditiert

mit 2 markierte Prifverfahren wurden von Eurofins Umwelt Ost GmbH — Niederlassung Chemnitz bearbeitet

mit 3 markierte Prifverfahren wurden von CLL Chemnitzer Laborleistungs GmbH in Chemnitz bearbeitet

mit + markierte Prifverfahren wurden im Unterauftrag bearbeitet, der Auftragnehmer ist fir das Verfahren akkreditiert

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die angelieferten Prifgegenstande. Die im Verfahren angegebene Messunsicherheit wird
eingehalten. Die Veroffentlichung und Vervielfaltigung von Priifberichten und Gutachten sowie deren auszugsweise Verdffentlichung bedarf der
schriftlichen Zustimmung. (DIN EN ISO/IEC 17025)

Eurofins Umweltanalytik Sid GmbH | Ob dem Himmelreich 9 | 72074 Tubingen | www.eurofins.de/umwelt



Probenvorbereitung / Boden
BBodSchV vom 12.07.1999

FB-PV-002-AC
Version 4, 01.04.2022

Seite: 1 von 1
PrObennummer: 1001 24[520]01 FB-PV-002-AC, Probenvorbereitung BBodSchV
Feldfrischer Boden AR R P il -
Wenn CKW/BTX e !
e
‘ Reghenbescheloung Teiprobe. ;E:dgrr(t\:/wBTx PE - Eim¢
v o 30ml braun rgrauel BO@&:‘Q

H isi Rallrandglaschen mit Y v

‘ Umogezlsmrung ‘ Teflondichtung, bei + K/@S
inhomogenem Material
‘ Wagung } drei bis vier Glaschen ; é?‘{?\Cfr o0 f
[

Séaulen-
versuch/
S4-eluat

Jar

Saulenversuch

Teilprobe fir

und S4-Eluat

Nein

0

Siebung: &2mm | [75mm | LJ manuell ausgeles

O Teilprobe fiir Sdulenversuch

| o0 |

v
- Siebung <2mm
- bei sehr bindigem Material <5mm
- bei sehr tonigem Material manuell
aussortieren

—

Fraktion >2mm

Ja—v-! Zerkleinern <2mm J

=

Grobfraktion

Nein
v Fraktion <2mm
‘ Beschreibung ‘ Beschreibung
l l Untersuchungsumfang:
l Mischen ‘ \ Mischen J | AOX | [ Kéwa
| Wagung ‘ | Wégung l
| Teilung ‘ | Teilung ‘
|
— : : =
i Trocken- Teilprobe Trockenriickstand LTogken-
Ricksteliung riickstand erdfeucht o e:(r)l:césa riickstand
105°C
v v
Teilun, | TOC = = &
I il ‘ } | Ammoniumnitratextrakt
L Gefriertrocknung y ¥ | Eluat 1:10
; Teilprobe ==
il aufmahlen | Eluat 1:2
<100pm y
v Nein ‘
» A
pcB Kéwa
PCDD/F AOXECX ANE TLDA Bemerkungen:
MKW/PAK/PCB pH
PCDD/F LF
Pestizide Séttigungs-
Nges/CN extrakt

105°C >2mm il — -~ »
105°C | <2mm 7 il -
. —
40°C  |<2mm = -~ P

&> eurofins

EUROFINS Umwelt Ost GmbH Niederlassung Chemnitz

Dresdner Strafle 181a | 02131 Chemnitz | info.chemnitz@eurofins-umwelt. de




Probenvorbereitung / Feststoff, Boden/Abfall FB-PV-001-AC
DIN 19747 - Juli 2009 Version 5, 01.04.2022
Seite: 1 von 1
Probennummer: 100124/520/02 \FB-PV-001-AC, Probenvorbereitung_DIN 18747 (DepV).dotx
ANGELIEFERTE PROBE
X Bodenaushub [0 Bodenaushub mit mineral. Fremdbestandteilen < 10 Vol.%
[0 Bauschutt, Beton [0 Asche [0 Schlacke O Gleisschotter
[0 Schlamm aus indust. Abwasserbehandlungsanlage O Sonstiges:
Probenahmeprotokoll liegt dem Bearbeiter vor: [ ja (schriftlich) i ja (elektronisch) O nein
(Dies bedeutet explizit nicht, dass es zur Probe kein Probenahmeprotokall gibt.)
Fotodokumentation der Probe erstellt: d ja O nein
Probenvorbereitung aus: Laborprobe O Ruckstellprobe
Bearbeiter: il ol Datum: 07 10 720t¢
angelieferte GefaRart: PE £t BTEX/LHKW: K ja O nein
Korngrofe [mm] i & FF Separate Probe: Oja & nein
Konsistenz: 8 bols s //ﬂ £
Geruch: Uhkml[f/ﬂ'[/,'?
Farbe: A ST
Menge [kg]: ()]
Homogenisiert: [ Fraktioniertes Teilen | O Kegeln u. Vierteln O Riffelteiler K ja
Zerkleinerung: O nein @ <150 pm E <2mm B <10 mm O <32 mm
HETEROGENES MATERIAL: UNTERSUCHUNGSUMFANG:
Alssanen: Parameter Iélo:;%l;:ile
RonaonE: i & | Trockensubstanz 105°C & <2 mm
= - O Original
Menge [g] Homogenisiert: | [ ja ®@ | Glihverlust (550°C) & < 150 pm
Siebung: B 2mm | O 5mm | O 22,4 mm | O 32 mm £ sy
0 40 mm | O manuell ausgelesen = Oldingl
9 ®m | Toc & < 150 pm
GROBFRAKTION: 0< mm
Aussehen: g | lieh. extr. Stoffe, MKW; PAK g Srz'g{'];’:'
Konsistenz: (BRA) ReBAT) <10 mm
T ; [ Original
Menge [g] Homogenisiert: | L ja [0 | Schwermetalle im Feststoff [0 < 150 um
FEINFRAKTION: < mm
A hon O Original
HRBoRen: & | Eluat 12457-4 ®<10mm
Konsistenz: g < - Z mm
< 4mm
Menge [g] Homogenisiert: | O ja (ol =it DINGRNT o fad0p O<10mm
[0 <10 mm
O Riickstellprobe Original U | Eluat DIN 19528 Ble 5l
& Riickstellprobe Korngrée: _ < 2 mm = O< mm
O< mm
Abgabe an Fremdlabor:
O Brennwert (Originalsubstanz) BEMERKUNGEN:
O Teilprobe fiir AT4/GB21 (gefroren)
Unterschrift Bearbeiter:
| Z«A#‘él/f

&% eurofins




FB-PV-002-AC
Version 4, 01.04.2022
Seite: 1 von 1

FB-PV-002-AC, Probenvorbereitung BBodSchV

Probenvorbereitung / Boden
BBodSchV vom 12.07.1999

Probennummer: 100124/520/03

FelfrischerBoden \ [ ) 7 ¢/ [ ; }
Wenn CKW/BTX
{ Probenbeschreibung ; gefgrden: .
Teilprobe fiir CKW/BTX 8
I s orauner RBoden. st
i Rollrandgldschen mit
‘ Homogenisierung ] Teflondichtung, bei ( 'i/f/[’l_(’ [
¢ inhomogenem Material
[ Wiagung ‘ drei bis vier Glaschen

Saulen- Teilprobe fir
vorsuch Ja Saulenversuch S:ebung mem | £76mm | Bmanuell ausge!esen
S4-eluat und S4-Eluat

O Teilprobe fiir Sdulenversuch
a
Grobfraktion

Nein
4

- Siebung <2mm
- bei sehr bindigem Material <5mm
- bei sehr tonigem Material manuell
aussortieren

—

Fraktion >2mm

& ——»t Zerklelnem<2mm

Nein

Beschrmbung

Fraktion <2mm
Beschreibung

‘ Mischen ‘ ‘ Mischen J
{ Wiégung ‘ I Wagung |
| Tellung | ‘ Teilung ‘
+——L—¢ s L s . t | [ Pestizide
- Trocken- Teilprobe “ rocken- |
I Riickstellung | rlickstand ardfeucht Trockezg:c(::kstand r“;’;g‘fc" d
i T | sduleneluat
- | Bodensittigungsextrakt
Teilun | TOC - . ;
l i [ J | Ammoniumnitratextrakt
‘ Gefriertrocknung "«Ia - Eluat 1:10
i Teilprobe .
Teilprobe aufmahlon Eluat 1:2
<100pm
A Nein
» A
FEs Koéwa
PCDD/F AOX/EOX ANE TLDA Bemerkungen:
MKW/PAK/PCB pH
PCDD/F LF
Pestizide Sattigungs-
Nges/CN extrakt

105°C | >2mm e Fal il ~
105°C <2mm / /
40°C <2mm / / / /

< eurofins

EUROFINS Umwelt Ost GmbH Niederlassung Chemnitz
Strafle 131a | 09131 Chemnitz | info.chemnitz@eurofins-umwelt de



Probenvorbereitung / Feststoff, Boden/Abfall FB-PV-001-AC
DIN 19747 - Juli 2009 Version 5, 01.04.2022
Seite: 1 von 1
Probennummer: 100124/520/04 \FB-PV-001-AC, Probenvorbereitung_DIN 19747 (DepV).dotx
ANGELIEFERTE PROBE
/A Bodenaushub O Bodenaushub mit mineral. Fremdbestandteilen < 10 Vol.%
[ Bauschutt, Beton [J Asche (J Schlacke [0 Gleisschotter
O Schlamm aus indust. Abwasserbehandlungsanlage O Sonstiges:
Probenahmeprotokoll liegt dem Bearbeiter vor: O ja (schriftlich) [i{ja (elektronisch) O nein
(Dies bedeutet explizit nicht, dass es zur Probe kein Probenahmeprotokoll gibt.)
Fotodokumentation der Probe erstellt: > ja O nein
Probenvorbereitung aus: & Laborprobe O Riickstellprobe
Bearbeiter: (2 , M%,/’L Datum: 0O, oLOssd.
angelieferte Gefalart: @E N 5 /})f;&( BTEX/LHKW: KTa O nein
Korngrolke [mm] 0 - @9 Separate Probe: Oja A nein

Konsistenz: SHCh Yés/i & ?/’C/w @

Geruch: W 0/7/7-6

Farbe: bf'(u, /N
Menge [kgl: o éD
Homogenisiert: [ Fraktioniertes Teilen | O Kegeln u. Vierteln O Riffelteiler Hija
Zerkleinerung: O nein A <150 pm KE<2mm B< 10 mm 0 <32mm
HETEROGENES MATERIAL: UNTERSUCHUNGSUMFANG:
Aussehen: Parameter Korngréfie
: , 4 [J Original
E X | Trockensubstanz 105°C = 2 mm
SR ) O Original
Menge [g] Homogenisiert: | [ ja BX | Glihverlust (550°C) PX< 150 um
Siebung: O 2mm | O 5mm | O 22,4 mm | O 32 mm g:):?gri?]rgl
O 40 mm | O manuell ausgelesen & | Toc < 150 um
GROBFRAKTION: O< mm
Aussehen; - | liph. extr. Stoffe, MKW PAK L Srz'g;‘;'
Konsistenz: E okl ] <10 mm
ST ; [ Original
Menge [g] Homogenisiert: | U ja [0 | Schwermetalle im Feststoff 0 < 150 pm
FEINFRAKTION: g < mm
: riginal
Ateehon K | Eluat 124574 <10 mm
Konsistenz: O< mm
= : O | Eluat DIN CEN/TS 14405 s
Menge [g] Homogenisiert: | O ja <10 mm
[0 <10 mm
O Riickstellprobe Original O | EluatDIN 19528 T<as mn
(E\’RUckstellprobe Korngréhe: 4/%’9 mm i O< e
0O< mm
Abgabe an Fremdlabor:
[0 Brennwert (Originalsubstanz) BEMERKUNGEN:
O Teilprobe fiir AT4/GB21 (gefroren)
Unterschrift Bearbeiter: ,

&% eurofins

nblattordner



Probenvorbereitung / Boden FB-PV-002-AC
BBodSchV vom 12.07.1999 Version 4, 01.04.2022

Seite: 1 von 1
Probennummer: 100124/520/05

FB-PV-002-AC, Probenvorbereitung BBodSchV

Feldfrischer Boden
>500g
Wenn CKW/BTX
hrei gefordert:
| Probenbeschreibung Teilprobe fiir CKW/BTX
v in 30m
| Homogenisierung ‘ Rollrandgléschen mit
Teflondichtung, bei
¢ inhomogenem Material
5 i bis vier Gléschi |
| Wagung ‘ drei bis vier Glaschen | ) ‘ -
doto!

Teilprobe fiir
Jaw  Saulenversuch

Sé&ulen-
versuch/

iebung: [2mm | &bmm| [ manuell ausgeiesn

S4-eluat und S4-Eluat . » .
O Teilprobe fiir Sdulenversuch
Nen 0 -
TR S Grobfraktion .
- bei sehr bindigem Material <5mm | ; i
- bei sehr tonigem Material manuell
aussortieren
|
Fraktion >2mm
L
so——]  Zerkleinem <2mm |
Nein
v Fraktion <2mm
‘ Beschreibung I Beschrebung
‘ Mischen ] [ Mischen ‘
[ Wagung | ‘ Wigung ]
| Teilung | [ Teilung ‘ == — Nogs
r——‘—,; I l s 3 = | | Pestizide
i Trocken- Teilprobe i Trocken- [
Riickstellung riickstand erdfeucht Trockez;uocc::kstand r&:ksta(? d
05°
I i} Séuleneluat
‘ Teilung | [ Toc ‘ | Bodensgttlgl.l-ngsextrakt
e Ammoniumnitratextrakt
r Gefriertrocknung |¢Ja PCB od. E'j y Eluat 1:10
Dioxine? Teil Teilprobe
o Rifte aufmahlen Eluat 1:2
<100pm
v Nein
PCB = ’
PCDD/F Koéwa
AOX/EQX ANE T-DA Bemerkungen:
MKW/PAK/PCB pH
PCDD/F LF
Pestizide Sattigungs-
Nges/CN extrakt
105°C >2mm - — - o
105°C | <2mm i ~ al -
40°C <2mm e = -~

oo .
[+
% eurofins
Q..
EUROFINS Umwelt Ost GmbH Niederlassung Chemnitz
Dresdner Strale 181a | 09131 Chemnitz | info.chemnitz@eurofins-umwelt de




Probenvorbereitung / Feststoff, Boden/Abfall FB-PV-001-AC

DIN 19747 - Juli 2009 Version 5, 01.04.2022
Seite: 1 von 1
Probennummer: 100124/520/06 \FB-PV-001-AC, Probenvorbersitung_DIN 19747 (DepV).dotx

ANGELIEFERTE PROBE

ﬂBodenaushub (0 Bodenaushub mit mineral. Fremdbestandteilen < 10 Vol.%

J Bauschutt, Beton O Asche O Schlacke [ Gleisschotter

O Schlamm aus indust. Abwasserbehandlungsanlage [ Sonstiges:

Probenahmeprotokoll liegt dem Bearbeiter vor: [ ja (schriftlich) 1 Jja (elektronisch) [ nein

(Dies bedeutet explizit nicht, dass es zur Probe kein Probenahmeprotokoll gibt.)

Fotodokumentation der Probe erstellt: K ja O nein

Probenvorbereitung aus: ')@) Laborprobe O Rickstellprobe

Bearbeiter: / ) %%/y Datum: 7)) A0 . R R

angelieferte GefaRart: 7}(5‘ = QM BTEX/LHKW: “Bdja & nein
) —

¢

Korngrée [mm] ¢ 70 Separate Probe: Oja Dgﬁein
: = p~. 0\ r\
Konsistenz: 1";’7@0@(3" - Sl fg,&
Geruch: 0/7 Nl
Farbe: {b 1>
Menge [kg]: 02 ol's
Homogenisiert: O Fraktioniertes Teilen | [0 Kegeln u. Vierteln O Riffelteiler E&Té
Zerkleinerung: 0 nein < 150 pm Y2<2mm < 10mm 0<32mm
HETEROGENES IVIATERIAL: UNTERSUCHUNGSUMFANG:
Aussehen: Parameter KorngréRe
. B | Trockensubstanz 105°C Joraind
Konsistenz: Bk< 2 mm
o - : O Original
Menge [g] Homogenisiert: | LI ja M | Gluhverlust (550°C) 54 < 150 pm
Siebung: 0 2mm | O 5 mm | O 22,4 mm | O 32 mm g i
[0 40 mm | O manuell ausgelesen | Toc 2< 1%0 i
GROBFRAKTION: O< mm
Aol s | lioh. extr. Stoffe, MKW, PAK o Orz'g;:::
onsi : (EPA); PCB (7)
onsistenz: 0 <10mm
AR : [ Original
Menge [g] Homogenisiert: | U ja ﬁ\/ Schwermetalle im Feststoff ‘&< 150 um
FEINFRAKTION: = mm
A ben O Original
e X | Eluat 12457-4 < 10mm
Konsistenz: B= mm
O<4mm
Menge [g] Homogenisiert: O ja O Eluat DIN CEN/TS 14405 00 <10 mm
0 <10 mm
[ Riickstellprobe Original o U | Eluat DIN 19528 B =95 mim
‘ERiickstellprobe KorngroRe: <AD mm = e o
O< mm
Abgabe an Fremdlabor:
O Brennwert (Originalsubstanz) BEMERKUNGEN:
O Teilprobe flir AT4/GB21 (gefroren)
Unterschrift Bearbeiter:

&% eurofins




Probenvorbereitung / Boden
BBodSchV vom 12.07.1999

Probennummer: 100124/520/07

FB-PV-002-AC
Version 4, 01.04.2022
Seite: 1 von 1

FB-PV-002-AC, Probenvorbereitung BBodSchV

Feldfrischer Boden
>500g

Wenn CKW/BTX
; gefordert:
I Probeanbaechiung Teilprobe fiir CKW/BTX
1 in 30ml

| Homogenisierung ]

v

‘ Wagung

Nein
A4

Rollrandgléschen mit
Teflondichtung, bei
inhomogenem Material
drei bis vier Glaschen

Séulen- Teilprobe fir
versuch/ Jar  Séulenversuch
S4-eluat und S4-Eluat

- Siebung <2mm

aussortieren

- bei sehr bindigem Material <5mm
- bei sehr tonigem Material manuell

T

Fraktion >2mm

A4

Zerkleinern <2mm l

s

!

O Teilprobe fiir Sdulenversuch

0

=]

S:ebung 17 2mm | XB5mm | D‘manueﬁ ausgelesen

robfraktion

Nem
Fraktion <2mm
Beschrelbung Beschreibung
[ Mischen | | Mischen l
| Wagung | Wagung ‘
’7 Teilung I N Teilung l
I
v v - v
i Trocken- Teilprobe wenrickstand frocken-
Riickstellung crickstand ardfavicht Troc ezgf% n m:g?‘?g d
i) 7 | | Séuleneluat
l Teilung ] [ T0C | | Bodenséttigungsextrakt
i _| Ammoniumnitratextrakt
Gefriertrocknung - Eluat 1:10
| Teilprobe .
@ﬁj aufmahlen | Eluat 1:2
<100pm
A Nein
B v
FLB Kéwa
PCDDIF AOX/EOX ANE TI-DA Bemerkungen:

MKW/PAK/PCB pH
PCDD/F LF

Pestizide Sattigungs-

Nges/CN extrakt

105°C >2mm o / / /
105°C | <2mm / ~ ~ Pl
40°C <2mm / / / /

4 eurofins

Dresdner Str

EURQOFINS Umwelt Ost GmbH Niederlassung Chemnitz

aflle 131a | 09131 Chemnitz | info.chemnitz@eurofins-umwelt de



Probenvorbereitung / Feststoff, Boden/Abfall FB-PV-001-AC
DIN 19747 - Juli 2009 Version 5, 01.04.2022
Seite: 1 von 1
Probennummer: 100124/520/08 \FB-PV-001-AC, Probenvorbereitung_DIN 19747 (DepV).dotx

ANGELIEFERTE PROBE
Bodenaushub O Bodenaushub mit mineral. Fremdbestandteilen < 10 Vol.%
[0 Bauschutt, Beton O Asche [0 Schlacke O Gleisschotter
O Schlamm aus indust. Abwasserbehandlungsanlage O Sonstiges:

Probenahmeprotokoll liegt dem Bearbeiter vor: [J ja (schriftlich)
(Dies bedeutet explizit nicht, dass es zur Probe kein Probenahmeprotokoll gibt.)

Fotodokumentation der Probe erstelit: X ja

[Xja (elektronisch) O nein

O nein
[ Riickstellprobe

Probenvorbereitung aus: ,&/ Laborprobe
7 oA
/ M (%/2,;\_"

Bearbeiter: Datum: A0 0. 20028
angelieferte Gefalart: ?E - B}y,g{" BTEX/LHKW: O ja K nein
Korngréfe [mm] 0 - 65 Separate Probe: Oja A nein
Konsistenz: (Sq",,‘a& 7@%‘@'
Geruch: ohne /
Farbe: browun
Menge [kg]: a?[ L éD
Homogenisiert: O Fraktioniertes Teilen | O Kegeln u. Vierteln O Riffelteiler Bj/a
Zerkleinerung: O nein B< 150 pm =<2mm E< 10 mm O <32mm
HETEROGENES MATERIAL: UNTERSUCHUNGSUMFANG:
Aussehen: Parameter Korngréfe
E = i [ Original
Nohelon Trockensubstanz 105°C A <2mm
ST - O Original
Menge [g] Homogenisiert: | [ ja B | Glithverlust (550°C) K< 150 pm
Siebung: O 2mm | O 5mm | O 22,4 mm | O 32 mm ggﬁ' rir::l
[J 40 mm | OJ manuell ausgelesen | TOC A< 1950 pm
GROBFRAKTION: s O< mm
sl S | liph. extr. Stoffe, MKW; PAK g,?rz'gr':;'
Konsistenz: (BRALECE(T) 1< 10 mm
Ry ; [ Qriginal
Menge ol Homogenisiert: | L ja 0 | Schwermetalle im Feststoff 0 <150 ym
FEINFRAKTION: g; — mm
: rigina
Alssehan; X | Eluat 12457-4 &< 10 mm
Konsistenz: B = mm
[ | Eluat DIN CEN/TS 14405 s
Menge [g] Homogenisiert: | O ja s Ol < 10 mm
<10 mm
O Riickstellprobe Original : U | EluatDIN 19528 0<32
é) {/ B mm
B Riickstellprobe KorngréRe: AV mm & O < -
< mm
Abgabe an Fremdlabor:
O Brennwert (Originalsubstanz) BEMERKUNGEN:
[0 Teilprobe fiir AT4/GB21 (gefroren)
Unterschrift Bearbeiter:

48 eurofins




Gemeinde Biederbach
Umgestaltung der Ortsmitte in Biederbach -
Geotechnischer Bericht \\

Weil3
Ingenieure

Anlage 5 - Asphalt
Anlage 5.1 — Asphaltprobenahmeprotokolle, 2 Seiten

Anlage 5.2 — Chemische Analysenergebnisse Asphalit,
7 Seiten

Dokument-Nr. 21290X101 Anlage 5



Gemeinde Biederbach

Umgestaltung der Ortsmitte in Biederbach

Geotechnischer Bericht

Protokoll Asphaltprobenahme

S
ASE WeiB
Ingenieure

A |Allgemeine Angaben
Probenbezeichnung ApBS 6
2 Aufschlusspunkt BS 6
3 Auf_schlussart 100
(bei Kernbohrung @ [mm] angeben)
B Vor-Ort-Gegebenheiten
4 Zustand Stral’endecke intakt
5 Schichtenaufbau 3
6 Schichtbezeichnung? Deckschicht Tragschicht alte Straendecke
7 Probennummer
8 Tiefe (von — bis) [cm] 0-5 5-12 12 -18
9 Farbe schwarz schwarz schwarz
10 | Koérnung mittel - fein mittel - fein mittel - grob
11 | Geruch - - PAK
12 | Schnelltest? n.d. n.d. n.d.
13 | Probenbehalter? 1 1 1
14 | Probenmenge [g]
15 |Lagerung / Transport
16 | Auffalligkeiten / Bemerkungen PAK-Geruch

1 z.B. Asphaltdeckschicht, Asphalttragschicht, Asphaltbinderschicht, HGT
2 Prufung von StraRenausbaumaterial auf carbonstammige Bindemittel-Schnellverfahren FGSV AP

21290.1

Dokument-Nr. 21290X101

1011 12 13 14 15 16 17

! ,l - H l

> 0

18 19 20 21 22 23 24 26

£

S 1 ikl ==l -l - |
fem) 1 2 48 B.7 8 0 10 11 12 13 14 156 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

21.02.2022

Legende des qualitativen Schnelltests:

-= ohne Befund

+ = mit Teer belastet
n.d. nicht durchaefiihrt
31 = Kunststoffeimer mit Deckel

32 = PE-Beutel
33 = Braunalas. PE - Deckel
34 =  Metalleimer mit Deckel

Anlage 5.1.1




Gemeinde Biederbach

Umgestaltung der Ortsmitte in Biederbach

Geotechnischer Bericht

Protokoll Asphaltprobenahme

\ S
ASIM WeiB
Ingenieure

A |Allgemeine Angaben
Probenbezeichnung ApBS7
2 Aufschlusspunkt BS 7
3 Auf_schlussart 100
(bei Kernbohrung @ [mm] angeben)
B Vor-Ort-Gegebenheiten
4 Zustand Stral’endecke intakt
5 Schichtenaufbau 2
6 Schichtbezeichnung? Deckschicht Tragschicht
7 Probennummer
8 Tiefe (von — bis) [cm] 0-8 8-14
9 Farbe schwarz schwarz
10 | Koérnung mittel - fein mittel - fein
11 | Geruch - -
12 | Schnelltest? n.d. n.d.
13 | Probenbehalter? 1 1
14 | Probenmenge [g]
15 |Lagerung / Transport
16 | Auffalligkeiten / Bemerkungen -

1 z.B. Asphaltdeckschicht, Asphalttragschicht, Asphaltbinderschicht, HGT

2 Prufung von StraRenausbaumaterial auf carbonstammige Bindemittel-Schnellverfahren FGSV AP

21290.1

Dokument-Nr. 21290X101

|
lem] 1 2 3 4 5 6 7 B 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

21.02.2028

Legende des qualitativen Schnelltests:

ohne Befund

mit Teer belastet
nicht durchaefiihrt
Kunststoffeimer mit Deckel

PE-Beutel

Braunalas. PE -

Deckel

Metalleimer mit Deckel

Anlage 5.1.2




Gemeinde Biederbach
Umgestaltung der Ortsmitte Biederbach Sas

Geotechnischer Bericht \é: s WE| B
Ingenieure

Anlage 5.2 - Chemische Analysenergebnisse Asphalt

Prifbericht-Nr. 00100124-09 bis 00100124-10 inkl.
Probenvorbereitungsprotokolle

Eurofins Umweltanalytik Siid GmbH, Tubingen

7 Seiten

Dokument-Nr. 21290X101 Anlage 5.2



<% eurofins ‘
Umwelt

Prufbericht
00100124-09 (9) 20.10.2022

Eurofins Umweltanalytik Stid GmbH
Ob dem Himmelreich 9 - D-72074 - Tiibingen

Weil} Beratende Ingenieure GmbH

Herr Roman Marten (( DAkkS

Botzinger Stralle 29 ./ Deutsche
Akkredltierungsstelle

79111 Freiburg D-PL-22199-01-00

Auftragsdaten

Betreff: Projekt-Nr. 21290.1 Deklarationsanalyse

Bearbeitungszeitraum: 05.10.2022 - 20.10.2022
Probennehmer: Auftraggeber - Wr Eingangsdatum: 05.10.2022

Asphalt BS 6 Abfall

100124/520/09 Grenz-/ Anforderungswert

Parameter Einheit Ergebnis Methode

Sensorische Parameter im Feststoff

Farbe - schwarz -*2
Geruch, qualitativ im Feststoff - stechend gy;lli'fa';‘i\:gggéﬁ g’)?"h' C.
Konsistenz - stiickig -*2

angelieferte Menge g 2500 -*2

Storstoffe - ohne -*2

Fotodokumentation - X -*2

1 100124/520/09

13.10.2022
: Aanhalt RQ A i

Eurofins Umweltanalytik Siid GmbH Sitz der Gesellschaft: Bankverbindung: UniCredit Bank AG
Ob dem Himmelreich 9 Ob dem Himmelreich 9 BIC/SWIFT HYVEDEMME17
D-72074 Tibingen D-72074 Tiibingen IBAN DE80207300177000005250
Tel. +49 7071 9878-0 GF: Dr. Katharina Helmke, Dr. Claas Wessel
Fax.+49 7071 9878-88 Amtsgericht Stuttgart HRB 785924
e-mail: info-umwelt-sued@eurofins.de VAT Nr. DE 351653717

www.eurofins.de/umwelt



PRUFBERICHT | 00100124-09_(9) Seite 2/3

Parameter Einheit Ergebnis
RuVA-STB 01 - Verwertungs- ek
klasse A, B, C
Probenvorbereitung - X DIN 19747 2009-07 2
Trockenriickstand (105 °C) % OS 98,2 DIN EN 14346 2007-03 2
PAK (EPA)
Naphthalin mg/kg TS 35,5 DIN ISO 18287 2006-05 2
Acenaphthylen mg/kg TS <0,50 DIN ISO 18287 2006-05 2
Acenaphthen mg/kg TS 28,2 DIN ISO 18287 2006-05 2
Fluoren mg/kg TS 37,7 DIN ISO 18287 2006-05 2
Phenanthren mg/kg TS 134 DIN ISO 18287 2006-05 2
Anthracen mg/kg TS 34,1 DIN ISO 18287 2006-05 2
Fluoranthen mg/kg TS 83,4 DIN ISO 18287 2006-05 2
Pyren mg/kg TS 51,4 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benz(a)anthracen mg/kg TS 25,5 DIN ISO 18287 2006-05 2
Chrysen mg/kg TS 231 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 15,6 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 5,04 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benzo(a)pyren mg/kg TS 9,96 DIN ISO 18287 2006-05 2
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS 4,59 DIN ISO 18287 2006-05 2
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 2,27 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS 4,04 DIN ISO 18287 2006-05 2
Summe mg/kg TS 494 berechnet 2
Eluatherstellung - X DIN EN 12457-4 2003-01 2
pH-Wert / bei ..°C - 9,36 oz on s 02(C0)
elektr. Leitfahigkeit bei 25°C pS/cm 85,1 DIN EN 27888 (C8) 1993-11
. DIN EN ISO 14402 (H 37)
Phenolindex mg/L 0,09 1999-12 2
Hinweis:

Die untersuchte Schwarzdeckenprobe weist einen PAK-Gehalt von > 25 mg/kg TS auf. Die Schwarzdecke ist demnach der Ver-
wertungsklasse B oder C gemal der RuVA-STB 01 als - Ausbaustoff mit teer-/ pechtypischen Bestandteilen — einzustufen.

Hinweis:

Die untersuchte Probe ist nach den Technischen Hinweisen der LAGA, die in Baden-Wirttemberg mit dem Schreiben ,Einstu-
fung nach Ihrer Gefahrlichkeit* des Umweltministeriums vom 14.,06.2019 im Vollzug eingefiihrt und zur Anwendung empfohlen
wurde, als ein gefahrlicher Abfall einzustufen.

Tubingen, den 20.10.2022

Y| Jirgen Rodemann
Projektleiter Umweltanalytik | Probenahme

Legende: n.n. nicht nachweisbar (M) Mittelwert
n.b. nicht bestimmbar (Zahl)  Einzelwert
n.d. nicht durchgefuhrt (SD) Standardabweichung
<x,x kleiner als Bestimmungsgrenze X Untersuchung durchgefiihrt

Fett gedruckte Prifverfahren Uberschreiten (bzw. unterschreiten) die zulassigen Grenz- oder Anforderungswerte!

mit * markierte Prufverfahren sind nicht akkreditiert

mit 2 markierte Prifverfahren wurden von Eurofins Umwelt Ost GmbH — Niederlassung Chemnitz bearbeitet

mit 3 markierte Prifverfahren wurden von CLL Chemnitzer Laborleistungs GmbH in Chemnitz bearbeitet

mit + markierte Prufverfahren wurden im Unterauftrag bearbeitet, der Auftragnehmer ist fir das Verfahren akkreditiert

Eurofins Umweltanalytik Sid GmbH | Ob dem Himmelreich 9 | 72074 Tubingen | www.eurofins.de/umwelt



PRUFBERICHT | 00100124-09_(9) Seite 3/3

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die angelieferten Prifgegenstande. Die im Verfahren angegebene Messunsicherheit wird
eingehalten. Die Verdffentlichung und Vervielféaltigung von Prifberichten und Gutachten sowie deren auszugsweise Verdffentlichung bedarf der
schriftlichen Zustimmung. (DIN EN ISO/IEC 17025)

Eurofins Umweltanalytik Sid GmbH | Ob dem Himmelreich 9 | 72074 Tubingen | www.eurofins.de/umwelt



<% eurofins ‘
Umwelt

Prufbericht
00100124-10_(10) 20.10.2022

Eurofins Umweltanalytik Stid GmbH
Ob dem Himmelreich 9 - D-72074 - Tiibingen

Weil} Beratende Ingenieure GmbH

Herr Roman Marten (( DAkkS

Botzinger Stralle 29 ./ Deutsche
Akkredltierungsstelle

79111 Freiburg D-PL-22199-01-00

Auftragsdaten

Betreff: Projekt-Nr. 21290.1 Deklarationsanalyse

Bearbeitungszeitraum: 05.10.2022 - 20.10.2022
Probennehmer: Auftraggeber - Wr Eingangsdatum: 05.10.2022

Asphalt BS 7 Abfall

100124/520/10 Grenz-/ Anforderungswert

Parameter Einheit Ergebnis Methode

Sensorische Parameter im Feststoff

Farbe - schwarz -*2
Geruch, qualitativ im Feststoff - stechend gy;lli'fa';‘i\:gggéﬁ g’)?"h' C.
Konsistenz - stiickig -*2
angelieferte Menge g 2200 -*2
Storstoffe - ohne -*2
Fotodokumentation - X -*2

1100124/520/10 |

113.10.2022
Eurofins Umweltanalytik Siid GmbH Sitz der Gesellschaft: Bankverbindung: UniCredit Bank AG
Ob dem Himmelreich 9 Ob dem Himmelreich 9 BIC/SWIFT HYVEDEMME17
D-72074 Tibingen D-72074 Tiibingen IBAN DE80207300177000005250
Tel. +49 7071 9878-0 GF: Dr. Katharina Helmke, Dr. Claas Wessel
Fax.+49 7071 9878-88 Amtsgericht Stuttgart HRB 785924
e-mail: info-umwelt-sued@eurofins.de VAT Nr. DE 351653717

www.eurofins.de/umwelt



PRUFBERICHT | 00100124-10_(10) Seite 2/2

Parameter Einheit Ergebnis
RuVA-STB 01 - Verwertungs- ek
klasse A, B, C
Probenvorbereitung - X DIN 19747 2009-07 2
Trockenriickstand (105 °C) % OS 99,8 DIN EN 14346 2007-03 2
PAK (EPA)
Naphthalin mg/kg TS < 0,50 DIN ISO 18287 2006-05 2
Acenaphthylen mg/kg TS <0,50 DIN ISO 18287 2006-05 2
Acenaphthen mg/kg TS < 0,50 DIN ISO 18287 2006-05 2
Fluoren mg/kg TS <0,50 DIN ISO 18287 2006-05 2
Phenanthren mg/kg TS 1,51 DIN ISO 18287 2006-05 2
Anthracen mg/kg TS <0,50 DIN ISO 18287 2006-05 2
Fluoranthen mg/kg TS 0,96 DIN ISO 18287 2006-05 2
Pyren mg/kg TS 0,69 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benz(a)anthracen mg/kg TS 0,56 DIN ISO 18287 2006-05 2
Chrysen mg/kg TS <0,50 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS <0,50 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS < 0,50 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benzo(a)pyren mg/kg TS <0,50 DIN ISO 18287 2006-05 2
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0,50 DIN ISO 18287 2006-05 2
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS <0,50 DIN ISO 18287 2006-05 2
Benzo(ghi)perylen mg/kg TS <0,50 DIN ISO 18287 2006-05 2
Summe mg/kg TS 3,72 berechnet 2
Eluatherstellung - X DIN EN 12457-4 2003-01 2
pH-Wert / bei ..°C - 9,61 oz on s 02(C0)
elektr. Leitfahigkeit bei 25°C pS/cm 50,9 DIN EN 27888 (C8) 1993-11
. DIN EN ISO 14402 (H 37)
Phenolindex mg/L < 0,01 1999-12 2
Hinweis:

Die untersuchte Schwarzdeckenprobe weist einen PAK-Gehalt von < 25 mg/kg TS auf. Die Schwarzdecke ist demnach der Ver-
wertungsklasse A gemaf der RuVA-STB 01 als - Ausbauasphalt nicht teerhaltig — einzustufen.

Tlbingen, den 20.10.2022

i.ANtirgen Rodemann
Projektleiter Umweltanalytik | Probenahme

Legende: n.n. nicht nachweisbar (M) Mittelwert
n.b. nicht bestimmbar (Zahl)  Einzelwert
n.d. nicht durchgefuhrt (SD) Standardabweichung
<x,Xx kleiner als Bestimmungsgrenze X Untersuchung durchgefiihrt

Fett gedruckte Prifverfahren Uberschreiten (bzw. unterschreiten) die zulassigen Grenz- oder Anforderungswerte!

mit * markierte Prufverfahren sind nicht akkreditiert

mit 2 markierte Prifverfahren wurden von Eurofins Umwelt Ost GmbH — Niederlassung Chemnitz bearbeitet

mit 3 markierte Prifverfahren wurden von CLL Chemnitzer Laborleistungs GmbH in Chemnitz bearbeitet

mit + markierte Prifverfahren wurden im Unterauftrag bearbeitet, der Auftragnehmer ist fir das Verfahren akkreditiert

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die angelieferten Prifgegenstande. Die im Verfahren angegebene Messunsicherheit wird
eingehalten. Die Veroffentlichung und Vervielfaltigung von Priifberichten und Gutachten sowie deren auszugsweise Verdffentlichung bedarf der
schriftlichen Zustimmung. (DIN EN ISO/IEC 17025)

Eurofins Umweltanalytik Sid GmbH | Ob dem Himmelreich 9 | 72074 Tubingen | www.eurofins.de/umwelt



Probenvorbereitung / Feststoff, Boden/Abfall
DIN 19747 - Juli 2009

Probennummer: 100124/520/09

FB-PV-001-AC
Version 5, 01.04.2022
Seite: 1 von 1
\FB-PV-001-AC, Probenvorbereitung_DIN 19747 (DepV).dotx

ANGELIEFERTE PROBE

(0 Bodenaushub [0 Bodenaushub mit mineral. Fremdbestandteilen < 10 Vol.%
[0 Bauschutt, Beton [J Asche O Schlacke [ Gleisschotter
0 Schlamm aus indust. Abwasserbehandlungsanlage B’Sonstiges: ;{5 h CL&/‘
Probenahmeprotokoll liegt dem Bearbeiter vor: O ja (schriftlich) Xja (elektronisch) O nein
(Dies bedeutet explizit nicht, dass es zur Probe kein Probenahmeprotokoll gibt.)
Fotodokumentation der Probe erstellt: Kija O nein
Probenvorbereitung aus: 54 Laborprobe [ Ruckstellprobe
Bearbeiter: (/) Q(ZC)V/U\, Datum: A0 10, DORX.
angelieferte Gefalart: | 77 -~ Lrme(” BTEX/LHKW: O ja K nein
Korngrofie [mm] ‘%"—- S~ Separate Probe: Oja & nein
Konsistenz: 5%‘&,9
Geruch: Si fé@ﬂ,gfqﬁ
Farbe: Scheasz
Menge [kg]: .50
Homogenisiert: O Fraktioniertes Teilen | O Kegeln u. Vierteln I Riffelteiler 'ﬁja
Zerkleinerung: O nein 0 < 150 pm [;<< 2 mm '*Q’E 10 mm [0 <32 mm
HETEROGENES MATERIAL: UNTERSUCHUNGSUMFANG:
Aussehan: Parameter Ié]og:%:::f
e R’ Trockensubstanz 105°C o nm
T ) [ Original
Menge [g] Homogenisiert: | [ ja O | Glihverlust (550°C) 0 < 150 pm
Siebung: 0 2mm | O 5 mm | O 22,4 mm | O 32 mm D<2.r."m
O 40 mm | O manuell ausgelesen = Oflginal
O | TOoC [0 <150 pm
GROBFRAKTION: < mm
Aussehen: S liph. extr. Stoffe, MKW; PAK = Orz'g:;'
Konsistenz: e ) O <10 mm
s ; [ Original
Menge [g] Homogenisiert: | U ja [0 | Schwermetalle im Feststoff O < 150 um
FEINFRAKTION: O< mm
A T [ Original
ol X | Eluat 12457-4 =10 mm
Konsistenz: g < - mm
<4mm
Menge [g] Homogenisiert: | O ja Ll |aRiualiDiN OEhTS 08 <10 mm
. O <10 mm
O Riickstellprobe Original A L | EluatDIN 19528 Ll
)E‘j Riickstellprobe KorngréRe: __ (% mm & < mm
' o< mm
Abgabe an Fremdlabor:
O Brennwert (Originalsubstanz) BEMERKUNGEN:
O Teilprobe fiir AT4/GB21 (gefroren)
Unterschrift Bearbeiter:

4% eurofins




Probenvorbereitung / Feststoff, Boden/Abfall

DIN 19747 - Juli 2009

Probennummer: 100124/520/10

FB-PV-001-AC
Version 5, 01.04.2022
Seite: 1 von 1
\FB-PV-001-AC, Probenvorbereitung_DIN 19747 (DepV).dotx

ANGELIEFERTE PROBE
[0 Bodenaushub
] Bauschutt, Beton

[0 Bodenaushub mit mineral. Fremdbestandteilen < 10 Vol.%

O Asche

00 Schlamm aus indust. Abwasserbehandlungsanlage

Probenahmeprotokoll liegt dem Bearbeiter vor:
(Dies bedeutet explizit nicht, dass es zur Probe kein Probenahmeprotokoll gibt.)
Fotodokumentation der Probe erstellt:

Probenvorbereitung aus:

ja

(1 Schlacke

B Sonstiges: /4579/‘162.-["{’
[J ja (schriftlich)

Laborprobe

[Xa (elektronisch)

[ nein
[ Ruckstellprobe

[ Gleisschotter

[ nein

Fs ]
; ] o N
Bearbeiter: C ) LM) /,{/},‘/ Datum: //( ) AO. <\233J\)
b} . .
angelieferte GeféRart: | 72 - e BTEX/LHKW: Oja >0 nein
Korngréke [mm] yACS Separate Probe: O ja K nein
Konsistenz: ks”ﬂwa
Geruch: ﬂ[@ﬁf@%d
Farbe: g d}t w&_{‘t
Menge [ka]: oL ol Y-
Homogenisiert: O Fraktioniertes Teilen | [0 Kegeln u. Vierteln O Riffelteiler 'K@
Zerkleinerung: O nein 0 <150 pm %@ 2 mm =10 mm O <32 mm
HETEROGENES MATERIAL: UNTERSUCHUNGSUMFANG:
Aussehen: Parameter Korngrofe
' Trockensubstanz 105°C Eiondinal
Konsistenz: g i € 2 mm
3 ) 0 Original
Menge [g] Homogenisiert: | [ ja 0 | Gliihverlust (550°C) 0 < 150 ym
Siebung: D 2mm | O 5mm | O 22,4 mm | O 32 mm EZI<2lrlnm
[ 40 0 I | [ Original
mm | O manuell ausgelesen 5 | Toc 00 < 150 m
GROBFRAKTION: 0= mm
AUssehon; By | lih. extr. Stoffe, MKW; PAK &Sggr';‘r?f
Konsistenz: ! Ereunth 0 < 10 mm
o g [0 Original
Menge [g] Hemagensit O ja O | Schwermetalle im Feststoff [ < 150 um
FEINFRAKTION: g;‘ — mm
: riginal
Absehan: K| Eluat 12457-4 =< 10 mm
Konsistenz: g = . mm
<4 mm
WMergolo) e O e O | Eluat DIN CEN/TS 14405 SR
: [0 <10 mm
O Riickstellprobe Original . 0 | EluatDIN 19528 0 <32 mm
Riickstellprobe Korngréfie: < /{/ mm . < mm
L= mm
Abgabe an Fremdlabor:
O Brennwert (Originalsubstanz) BEMERKUNGEN:
[ Teilprobe fiir AT4/GB21 (gefroren)
Unterschrift Bearbeiter: /(
)]
KO

&% eurofins
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<% eurofins
Umwelt

Prufbericht
00100125-01 11.10.2022

Eurofins Umweltanalytik Stid GmbH
Ob dem Himmelreich 9 - D-72074 - Tiibingen

Weil} Beratende Ingenieure GmbH

Herr Roman Marten (( DAkkS

Botzinger Stralle 29 ./ Deutsche
Akkredltierungsstelle

79111 Freiburg D-PL-22199-01-00

Auftragsdaten

Betreff: Projekt-Nr. 21290.1 - Betonaggressivitat Grundwasser
Auftrag 04.10.2022
Eingangsdatum: 05.10.2022

Bearbeitungszeitraum: 05.10.2022 - 11.10.2022

Probennehmer: Auftraggeber - Ma

Grundwasserprobe BS 2 Grundwasser

100125/520/01 Grenzwerte zur Beurteilung nach DIN 4030 Teil 1

schwach angrei- sehr stark angrei-

Parameter Einheit Ergebnis fend stark angreifend fend
Farbe, qualitativ - farblos

Geruch, qualitativ - ohne

Geruch (angesauerte Pr.) - ohne

pH-Wert / bei ..°C - 7,56 6,5-5,5 5,5-4,5 4,5

KMnO4-Verbrauch mg/L 12,3

Harte eines Wassers mg/L 374

Hydrogencarbonathérte mg/L 84

Nichtcarbonathérte mg/L 290

Calcium mg/L 46,8

Magnesium mg/L 134 300-1000 1000-3000 3000
Ammonium mg/L 0,26 15-30 30-60 60

Sulfat mg/L 11,8 200-600 600-3000 3000
Chlorid mg/L 14,4

Kohlensaure, kalkaggressiv mg/L 22,0 15-40 40-100 100
Sulfid-Test mg/L < 0,010

Saurekap.b.pH4,3 (.. °C) mmol/L 3,01

KS43 Marmor mmol/L 4,01

Fir die Beurteilung ist der hochste Angriffsgrad maRgebend, auch wenn er nur von einem der Werte erreicht wird. Liegen zwei oder mehr Werte im oberen Viertel
eines Bereiches (bei pH im unteren Viertel), so erhdht sich der Angriffsgrad um eine Stufe (ausgenommen Meerwasser und Niederschlagswasser).

Hinweis:
Das Wasser ist schwach betonangreifend. Nach EN 206-1 entspricht das Wasser der Expositionsklasse XA1 (chemisch
schwach angreifende Umgebung).

Eurofins Umweltanalytik Siid GmbH Sitz der Gesellschaft: Bankverbindung: UniCredit Bank AG
Ob dem Himmelreich 9 Ob dem Himmelreich 9 BIC/SWIFT HYVEDEMME17
D-72074 Tibingen D-72074 Tiibingen IBAN DE80207300177000005250
Tel. +49 7071 9878-0 GF: Dr. Katharina Helmke, Dr. Claas Wessel

Fax.+49 7071 9878-88 Amtsgericht Stuttgart HRB 785924

e-mail: info-umwelt-sued@eurofins.de VAT Nr. DE 351653717

www.eurofins.de/umwelt
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Tlbingen, den 11.10.2022

i.AJurgen Rodemann
Projektleiter Umweltanalytik | Probenahme

Analysenmethoden

Farbe, qualitativ DIN EN ISO 7887 (C 1) (2012-04) 2 Calcium, Magnesium DIN EN ISO 11885 (2009-09) 2
Geruch, qualitativ DIN EN 1622 (B 3) Anh. C (2006-10) 2 | Ammonium DIN EN ISO 11732 (E 23) (2005-05) 2
pH-Wert DIN 38404-C5 (2009-07) 2 Chlorid, Sulfat DIN EN ISO 10304-1 (D 20) (2009-07) 2
KMnO4-Verbrauch DIN EN ISO 8467 (H 5) (1995-05) 2 Saurekapazitat DIN 38409-H 7 (H 7) (2005-12) 2
Harten berechnet * 2 Kohlensaure, kalkaggressiv DIN 4030-2 (2008-06) * 2
Leitfahigkeit DIN EN 27888-C8 (1993-11) 2 Sulfid-Test Schnelltest * 2
Legende: n.n. nicht nachweisbar (M) Mittelwert
n.b. nicht bestimmbar (Zahl)  Einzelwert
n.d. nicht durchgefiihrt (SD) Standardabweichung
<x,Xx kleiner als Bestimmungsgrenze X Untersuchung durchgefiihrt

Fett gedruckte Priifverfahren Uiberschreiten (bzw. unterschreiten) die zulassigen Grenz- oder Anforderungswerte!

mit * markierte Prufverfahren sind nicht akkreditiert

mit 2 markierte Prifverfahren wurden von Eurofins Umwelt Ost GmbH — Niederlassung Chemnitz bearbeitet

mit 3 markierte Priifverfahren wurden von CLL Chemnitzer Laborleistungs GmbH in Chemnitz bearbeitet

mit + markierte Prufverfahren wurden im Unterauftrag bearbeitet, der Auftragnehmer ist fir das Verfahren akkreditiert

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die angelieferten Priifgegenstéande. Die im Verfahren angegebene Messunsicherheit wird
eingehalten. Die Verdffentlichung und Vervielféaltigung von Prifberichten und Gutachten sowie deren auszugsweise Verdffentlichung bedarf der
schriftlichen Zustimmung. (DIN EN ISO/IEC 17025)

Eurofins Umweltanalytik Sid GmbH | Ob dem Himmelreich 9 | 72074 Tubingen | www.eurofins.de/umwelt



Bauherr Gemeinde Biederbach a8
NST i
)
' ® C A\ E ; Bauvorhaben Umagestaltung der Ortsmitte in Biederbach AS Wei3
Boden N s Bezeichnun uv 9 ung itte in Bi '
[KN/m?] [°] [KN/m2] [-] [MN/m?] g Ingenleure
. Weil} Beratende Ingenieure
[ 21.0/11.0 350 0.0 0.00 80.0 Kies Inhalt Fundamentdiagramme GmbH
79111 Freiburg
Streifenfundamente Winkelstlitzmauer Botzinger Str. 29
Telefon 0761 45283-0
Telefax 0761 45283-99
Programm GGU-FOOTING V-10 - Berechnung von Fundamenten info@weiss-ingenieure.de
www.welss-lngenleure.de
. Berechnungsgrundlagen: Ye.a = 1.425
System (b = 1.40 und 2.00 m max dphi = 0.0 ° Spannungsverlauf (b = 1.40 und 2.00 m (©.Q)
ystem ( v ) x dpht pannungsverlaut v ) Grundbruchformel nach DIN 4017:2006 o .¢ auf 500.00 kN/m? begrenzt
Teilsicherheitskonzept (EC 7) Griindungssohle = 1.00 m
Streifenfundament (a = 10.00 m) Grundwasser = 0.00 m
YRy = 1.40 Grenztiefe mit p = 20.0 %
ve = 1.35 Grenztiefen spannungsvariabel bestimmt
va = 1.50 Sohldruck
GW =0.00 0.00 Anteil Verénderliche Lasten = 0.500 Setzungen
Y6 = 0.500 - Ya t (1 - 0500) e
05—
600.0
GW =0.00 0.00 GS =1.00
05— 1.0 — 350.9
. GS =1.00 4000
15— 15— 289.0
25— 231.7
3.5 — 20—
194.2
45—
25— 164.4 500.0 09cm 10cm e
55 — ' N '
6.5 — 3.0 — 140.1 \ \
0.8 cm \
75— 35— 120.4 \ \ \
85—
05— 40—} 104.4 ____k________k _ _ _|3000
_ 915 0.7 cm T~
10.5 45— —  400.0 . \\
115 — [ | 80.9 § \ \
X
50 — - 72.2 : \ \
o 6 0.6 cm \
1] 4° y \ \
a b ORd Rog zul 6=cg Vex s cal ¢ calc V2 G tg UK LS 556 — i .g f
m] [m] [kN/m?] [kN/m] [kN/m?] [kN/m] [cm] 1 kN/m? | [kN/m?] | [kN/m?] [m] [m] c \ \ 3
11 58.7 8 \ °
-1 (]
|| 53.4 g 300.0 0.5cm 5 E
6.5 — 5 &=
10.00 1.40 500.0 700.0 350.9 491.2 0.87 35.0 0.00 11.00 11.00 9.38 3.67 . -1 48.9 (S L = - 1 |- _ 1 _ __2000 § =
= » \ € o
70— l 44.9 S T E
| < 0.4 cm T 3
76— ] 41.4 5 \\
c
- 38.4 2 \\
8.0 — = ] —
10.00 1.60 500.0 800.0 350.9 561.4 0.96 35.0 0.00 11.00 11.00 9.87 4.05 il 356 e 200.0 \
’ 2 ' 0.3cm
= m
8.5 — \
 33.2 I
- \\
9.0 — = 31.0 I
j - 1 - 1 | __ 1 _ _ _]100.0
95— | 29.0 0.2cm \\
10.00 1.80 500.0 900.0 350.9 631.6 1.04 35.0 0.00 11.00 11.00 10.32 4.43 —
H 27.2 D e N
10.0 — 5 100.0
H 25.6
10.5 — ]
1 23.6
11.0 —
10.00 2.00 500.0 1000.0 350.9 701.8 1.1 35.0 0.00 11.00 11.00 10.73 4.82
115 —
201 6 = oex = ork/ (fRy - Yo.) = Ork/ (1.40 - 1.43) = 6y / 1.99 (fiir Setzungen) 0.0 0.0
Verhiltnis Veranderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
Fundamentbreite b [m]
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