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Installationswand CW50 Einfachständer zweil. UKD
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+ mobile interaktive Tafel
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Eingangsebene

± 0,00 OKFB

-0,185 OK-PAUSENHOF

-0,85

Lüftung / Wäschetrockner

Wasserverteiler

Installationswand CW50 Einfachständer zweil. UKD

Garderobe

+ KLavier
+ mobile interaktive Tafel

Wandfliesen H=1,80m
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Oberlicht H54cm / BR 2,20mOberlicht H54cm / BR 2,20m

-0,12 OK Aussenfläche

Vorplatz befestigt

mit zusätzlichen Ausgang
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NA Türe

Geplante Maßnahmen
-Erneuerung Bodenbelag (Lino)
-Anstrich (Wände, Decke)

-Elektroinstallation
-Erneuerung Heizkörper
-Lüftung

Geplante Maßnahmen
-Erneuerung Bodenbelag (Lino)
-Anstrich (Wände)
-Erneuerung Akustikdecke

-Elektroinstallation
-Erneuerung Heizkörper
-Lüftung

T30 Klappe

T30 Türe

Geplante Maßnahmen
-Anstrich (Wände, Decke)

-Elektroinstallation
-Erneuerung Heizkörper
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Geplante Maßnahmen
-Anstrich (Wände)

-Elektroinstallation
-Akustikdecke (Neu)
-Erneuerung Treppengeländer

Durchlauferhitzer

OTS nachr.

Geplante Maßnahmen
-Anstrich (Wände, Decke)

-Elektroinstallation
-Erneuerung Heizkörper
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Geplante Maßnahmen
-Erneuerung Bodenbelag (Lino)

-Anstrich (Wände, Decke)

-Elektroinstallation
-Erneuerung Heizkörper

Lüftungsrohr Nennweite 125 mm

T
D
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Einbauschrank neu Einbauschrank neuEinbauschrank neuEinbauschrank neu

+ 0,30 OKFB+ 0,30 OKFB

Geplante Maßnahmen
-Erneuerung Bodenbelag (Lino)
-Anstrich (Wände)

-Elektroinstallation
-Heizkörper umbauen
-Lüftung
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Beh. WC

EG

5.29 m²

9.22 m

Vorraum
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Putz- u. Technik
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Heizraum
EG
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19.05 m

1. NA

db37 Klassenzimmer 2
EG
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EG
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Geplante Maßnahmen
-Erneuerung Bodenbelag (Lino)
-Anstrich (Wände, Decke)
-Akustikdeckenplatten anbringen

-Elektroinstallation

Geplante Maßnahmen

-Erneuerung Bodenbelag (Lino)

-Anstrich (Wände)
-Erneuerung Akustikdecke

-Elektroinstallation
-Erneuerung Heizkörper

W anddurchbruch

Kernbohrung

D=360 m m

W anddurchbruch

Kernbohrung

D=360 m m

W anddurchbruch

Kernbohrung

D=80 m m

W anddurchbruch

Kernbohrung

D=300 m m

W anddurchbruch

Kernbohrung

D=300 m m

W anddurchbruch

Kernbohrung

D=80 m m

W anddurchbruch

Kernbohrung

D=80 m m

W anddurchbruch

Kernbohrung

D=80 m m

W anddurchbruch

Kernbohrung

D=80 m m

W anddurchbruch

Kernbohrung

D=80 m m

W anddurchbruch

Kernbohrung

D=80 m m

W anddurchbruch

Kernbohrung

D=80 m m

Charleston L = 1196 mm

1820 Watt H = 2200 mm

104.5 kg/h T = 136 mm

Bestand

therm-x2 Profil-K L = 2000 mm

889 Watt H = 500 mm

44.1 kg/h T = 64 mm

therm-x2 Profil-K L = 2000 mm

889 Watt H = 500 mm

44.1 kg/h T = 64 mm

therm-x2 Profil-K L = 2000 mm

776 Watt H = 500 mm

31.6 kg/h T = 64 mm

therm-x2 Profil-K L = 2000 mm

776 Watt H = 500 mm

31.6 kg/h T = 64 mm

therm-x2 Profil-K Austausch L = 1800 mm

604 Watt H = 554 mm

20.1 kg/h T = 64 mm

therm-x2 Profil-K Austausch L = 1400 mm

509 Watt H = 554 mm

18 kg/h T = 64 mm

therm-x2 Profil-K Austausch L = 1100 mm

495 Watt H = 554 mm

22.1 kg/h T = 64 mm

therm-x2 Profil-K L = 500 mm

120 Watt H = 600 mm

3.4 kg/h T = 64 mm

therm-x2 Profil-K L = 500 mm

120 Watt H = 600 mm

4.1 kg/h T = 64 mm

W anddurchbruch

Kernbohrung

D=80 m m

W anddurchbruch

Kernbohrung

D=80 m m

therm-x2 Profil-V L = 1800 mm

539 Watt H = 500 mm

17.5 kg/h T = 64 mm

therm-x2 Profil-K L = 2000 mm

494 Watt H = 600 mm

13.8 kg/h T = 64 mm
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therm-x2 Profil-V L = 1800 mm

539 Watt H = 500 mm

17.5 kg/h T = 64 mm
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TROX CA050/125x1000/VD2
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DN 15

DN 15

therm-x2 Profil-K Austausch L = 1800 mm

604 Watt H = 554 mm

20.1 kg/h T = 64 mm

therm-x2 Profil-K Austausch L = 1800 mm

615 Watt H = 554 mm

20.7 kg/h T = 64 mm

therm-x2 Profil-K Austausch L = 1800 mm

615 Watt H = 554 mm

20.7 kg/h T = 64 mm

therm-x2 Profil-K L = 2000 mm

494 Watt H = 600 mm

13.8 kg/h T = 64 mm
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Leitungen in Abhangdecke Leitungen in Abhangdecke

Leitungen in Abhangdecke

Leitungen in Abhangdecke Leitungen in Abhangdecke

Leitungen sicht oder
abgekoffert senkrecht
neben Hk

Leitungen sicht oder
abgekoffert senkrecht
neben Hk

Leitungen sicht oder
abgekoffert senkrecht
neben Hk

Leitungen sicht oder
abgekoffert senkrecht
neben Hk

Leitungen sicht oder
abgekoffert senkrecht
im Eck

Leitungen sicht oder
abgekoffert senkrecht
neben Hk

Leitungen sicht oder
abgekoffert senkrecht
neben Hk

HK bleibt Bestand

HK-Anschluss über Sockelleisten-System HZ Weitzel SLF

Airflow Duplex Vent 800 HT
Alternativ: Duplex Vent 800 HC
mit Decken- oder Wandrahmen
mit Nachheizregister Elektro 1,0KW
ohne Kondensatpumpe

CO2-Sensor im Gerät verbaut

PIR/Bewegungssensor im Gerät

Airflow Duplex Vent 800 HT
Alternativ: Duplex Vent 800 HC
mit Deckenrahmen
mit Nachheizregister Elektro 1,0KW
ohne Kondensatpumpe

CO2-Sensor im Gerät verbaut

PIR/Bewegungssensor im Gerät

Airflow Duplex Vent 800 HT
Alternativ: Duplex Vent 800 HC
mit Deckenrahmen
mit Nachheizregister Elektro 1,0KW
ohne Kondensatpumpe

CO2-Sensor im Gerät verbaut

PIR/Bewegungssensor im Gerät

Leitungen in Abhangdecke

Leitungen in Abhangdecke

Leitungen in Abhangdecke

Leitungen in Abhangdecke

Vorwände bauseits Raumhoch

Spülstation
Kemper KHS PURE
montage hinter Spiegel

Spülstation
Kemper KHS PURE
montage hinter Spiegel

Spülstation
Kemper KHS PURE
Aufputz

Airflow Duplex 280 ECV5
mit Nacherhitzer Elektro
ohne Kondensatpumpe
mit Feuchtefühler in Dusche

Fassadengitter Boomerain 315

Fassadengitter Boomerain 315

Lüftungsgitter
Systemair CVVX 250
in weiß oder schwarz

Lüftungsgitter
Systemair CVVX 250
in weiß oder schwarz

Steuerung Lüftung Zentral
Airlinq P Bedienteil

Deckendurchbruch

Kernbohrung

D=80 m m
Deckendurchbruch

Kernbohrung

D=80 m m

Deckendurchbruch

Kernbohrung

D=80 m m

Deckendurchbruch

Kernbohrung

D=80 m m

Deckendurchbruch

Kernbohrung

D=80 m m

Alle Heizkörperthermostate
als Behördenventil ohne
Nutzereingriff.
Typ: Oventrop Uni LHB

Abluftventi l

V=60 m³/h

Abluftventi l

V=30 m³/h

Abluftventi l

V=60 m³/h

Vorwände bauseits Raumhoch

Vorwände bauseits Raumhoch

Fortluft im Lichtschacht mit
Ausblasstück mit Gitter

Abluftventi l

V=30 m³/h
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Ausführungsplan HLS

Änderung

fax:            07641 / 930 86-33

Westend 17/1   - 79312 Emmendingen 

Maßstab

Planinhalt:
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