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1 ERGANZENDE ANGEBOTSBEDINGUNGEN
1.1 Form der Angebotsunterlagen

Mit dem Angebot ist das ausgepreiste Leistungsverzeichnis im GAEB-Dateiformat
D84 abzugeben.

1.2 Preisbildung

In den Angebotspreisen sind die drtlichen Verhéltnisse der Baustelle, erschwerende
Arbeitsbedingungen und andere Besonderheiten, die Preis beeinflussend wirken
(vgl. Baubeschreibung Dokument-Nr. 21290X005-06), sowie die nachstehenden, er-
ganzenden Vertragsbedingungen zu bericksichtigen.

2 ERGANZENDE VERTRAGSBEDINGUNGEN

2.1 Allgemein

Die in den folgenden Abschnitten aufgefiihrten, ergédnzenden Vertragsbedingungen
werden Vertragsbestandteil und sind mit dem Angebot abzugeben.

2.2 Vertragsfristen und Ausfuhrungstermine

Es werden die Vertragsfristen gemal Abschnitt 3 des beiliegenden KEV 116.1 ver-
einbart.

Zusatzlich sind aus bauzeitlichen Griinden im Zusammenhang mit Bauarbeiten an-
derer Unternehmer (vgl. Baubeschreibung) folgende Arbeiten auf3erhalb der oben
genannten Fristen und innerhalb der Gewahrleistungsfrist nochmals auszufiihren
bzw. nachzubessern:

- Fugennachschneiden und -verguss in der Asphaltdeckschicht im Bereich des
Uberbauabschlusses beidseitig der Briicke.

Diese Leistung muss aufgrund des Bauablaufes und der Arbeiten anderer Unterneh-
men (vgl. Kapitel 2.4 der Baubeschreibung) vom AN nochmals im Friihjahr 2025
ausgefihrt werden und wird als Teil der Restarbeiten bei der Abnahme vorgemerkt.
Die Mehrfachleistungen werden mit den entsprechenden LV-Pos. vergiitet.

Dokument-Nr. 21290X005-04 Seite 1/5



Gemeinde Biederbach

Umgestaltung der Ortsmitte in Biederbach o
Ergénzende Angebots- und Vertragsbedingungen - Abbruch-, Erd-, Spezialtief-, : ':s' .
Stahlbeton- und StralRenbauarbeiten \\\ Wel B

Ingenieure

2.3 Baustellenbesprechungen und -protokolle
2.3.1  Allgemeines

Die Protokollierung bei wochentlichen Baustellenbesprechung an der Baustelle wird
durch die 6rtliche Bautiberwachung des AG durchgefiihrt. Dazu wird gemeinsam mit
AG und AN ein wochentlicher Termin festgesetzt, bei der die 6rtliche Baulberwa-
chung, der AG und der AN erscheinen missen. Bei Abwesenheit oder Krankheit ist
rechtzeitig eine Vertretung fiir die Baustellenbesprechung zu organisieren und anzu-
kundigen.

2.3.2  Protokollierung der Baustellenbesprechung

Besprechungsinhalte, welche nachtraglich oder nicht im Beisein aller Teilnehmer
besprochen werden, werden im Baustellenprotokoll kenntlich gemacht. Den Teilneh-
mern der Baustellenbesprechung wird eine Frist von 5 Werktagen zum Einspruch
gegen protokollierte Besprechungsinhalte ab Eingang des Protokolls eingerdumt.
Nach Ablauf der Frist gelten die Inhalte des Baustellenprotokolls als anerkannt und
rechtsguiltig.

24 Abnahmen
2.4.1  Allgemeines
Bei der Bauwerksabnahme missen alle Bauteile zuganglich sein.
Der AN hat mit dem AG mit einem Vorlauf von 3 Arbeitstagen einen Termin fur die
gemeinsame Abnahme abzustimmen. Bedingt die Abnahme innerhalb dieser Frist
einen Baustillstand, so berechtigt dieser nicht zu einer Forderung durch den AN.
2.4.2  Abnahmen von Bauteilen im Erdreich
Bei Bauteilen, die nhach Herstellung durch Anfiillungen Gberdeckt werden, muss eine
Abnahme der fachgerechten Ausfiihrung durch den AG vor Ausfiihrung der Auffll-

lung erfolgen. Der AG kann auf eine Abnahme verzichten.

Der AN hat den AG rechtzeitig Gber die anstehende Auffullung zu informieren und
die Abnahme anzufordern.

Bei nicht abgenommenen Bauteilen kann der AG eine spatere Wiederfreilegung zur
visuellen Beurteilung des Bauteils fordern. Die Kosten hierfur hat der AN zu tragen.
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2.5 Abrechnung
2.5.1 Nachweisarbeiten und Stundenlohn

Arbeiten nach Zeitaufwand und Arbeiten auf3erhalb der vom LV beschriebenen Leis-
tungen und Massenansatze bedurfen der ausdricklichen schriftlichen Anordnung
des AG im Vorfeld der Ausfiihrung.

Die Tagesrapporte sind direkt am Tag der Ausfihrung vom AN per E-Mail oder in
Papierform bei der 6rtlichen Bauleitung einzureichen. Diese werden innerhalb von
10 Arbeitstagen vom AG zundachst inhaltlich gepruft und dem AN ebenso per E-Mall
unterschrieben zurtickgeschickt. Die Unterschrift des AG bzw. der ortlichen Bau-
Uberwachung von Tagesrapporten dient der Anerkennung der Richtigkeit bzw. der
Plausibilitdt der durchgefiihrten Arbeiten, ggf. verwendeten Stoffe und Maschinen,
welche in den Rapporten aufgelistet sind. Nach Unterschrift ist eine nachtragliche
Anderung unterschriebener Tagesrapporte durch den AN nicht mehr moglich. Aller-
dings ist die Unterschrift der Tagesrapporte keine Anerkennung des Vergitungsan-
spruchs, der erst im Zuge der Rechnungs- bzw. Nachtragsprufung mit den Prifver-
merken des AG erfolgt.

In die Verrechnungssatze fur Stundenlohnarbeiten sind die Lohn- und Gehaltskos-
ten fir An- und Abfahrtszeiten sowie die Fahrtkosten mit einzurechnen. Sie werden
nicht gesondert vergitet. In den Stundenlohnzetteln sind deshalb nur die auf der
Baustelle anfallenden Stunden, nicht aber die Zeiten fiir die An- und Abfahrt, anzu-
geben.

2.5.2 Aufmald

Der AN hat mit dem AG mit einem Vorlauf von 3 Arbeitstagen einen Termin flr das
gemeinsame Aufmal} abzustimmen. Bedingt das Aufmal} innerhalb dieser Frist ei-
nen Baustillstand, so berechtigt dieser nicht zu einer Forderung durch den AN.

Laufend nach der Ausfihrung und rechtzeitig vor der Abrechnung hat der AN fur
jede einzelne LV-Position ein nummeriertes nachvollziehbares Aufmafliblatt, eventu-
ell mit Aufmalf3skizzen, beizulegen.

Die Anerkennung des Vergitungsanspruches der Aufmal3e geht aus den Prifver-
merken des AG im Zuge der Rechnungsprufung hervor. Die Unterschrift des AG
bzw. der 6rtlichen Bautiberwachung an Aufmafen dient lediglich dazu, dass der In-
halt des Aufmal3blatts nicht mehr geandert werden darf. Eventuelle spatere Ergan-
zungen eines bereits unterschriebenen Aufmalf3blatts missen dann in einem sepa-
raten Aufmal3blatt aufgestellt werden.
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2.5.3  Grundlage fur Rechnungen / Rechnungsstellung

Die Vergitung von Leistungen erfolgt, sofern keine Pauschalierung vereinbart ist,
ausschlieBlich auf der Grundlage der vom AN erstellten, von beiden Parteien unter-
schriebenen und vom AG gepruften und freigegebenen Mengenermittlungen, Auf-
mafblattern und Tagesrapporten.

Rechnungen, Aufmalblatter und Tagesrapporte, die nicht in priffahiger Form abge-
geben werden, werden nicht bearbeitet und ,,ungeprift* an den AN zurtickgegeben.

2.5.4  Umrechnungsfaktoren
Lieferung und Abrechnung von Schittgltern erfolgt nach Aufmal im eingebauten
Zustand. Die aufgemessene Menge ist jedoch mit einem Soll-Ist-Vergleich durch

Vorlage der entsprechenden Lieferscheine nachzuweisen.

Folgende Umrechnungsfaktoren werden dem Materialnachweis zu Grunde gelegt:

Material Koérnung lose geschittet Verdichtet
[mm] [t/m3] [t/m3]
Sand 0/2 1,56 1,85
Kiessand 0/16 1,72 2,05
Splitt-Sand-Gemisch 0/11 1,55 1,85
Schotter-Splitt-Sand-Gemisch 0/45 1,80 2,15
Lehm, Ton 1,55 2,10
Asphalttragschicht 1,80 2,36
Asphaltdeckschicht 1,80 2,40

Werden durch ein neutrales Institut (Kontrollpriifungen fur Gltenachweis) andere als
die angegebenen Werte ermittelt, treten die dort festgestellten Werte an die Stelle
der hier festgelegten Werte.

2.5.5 Aufmald und Abrechnung von Leitungsgraben und Verbau

Fur die Massenermittlung bei Leitungsgraben und bei Baugruben gelten die Regel-
profile nach den einschlagigen Normen.

Die Grabentiefe wird jeweils ab derjenigen Ebene ermittelt, die im Zuge von anderen
Arbeiten zu erstellen ist. So wird beispielsweise fur einen Leitungsgraben in einer
Stral3e, deren Frostschutzschicht zu erneuern ist, die abrechenbare Grabentiefe ab
der Planumsebene der Frostschutzschicht ermittelt.
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Bei Graben mit unterschiedlichen Tiefen der beiden Grabenflanken wird fir die Ein-
stufung des Grabens die grof3ere der beiden Tiefen maf3geblich. Fur die Massener-
mittlung wird die mittlere Grabentiefe herangezogen.

Mehrmassen, die durch nachrutschendes Erdmaterial beim Aushub und bei der
Wiederverfillung anfallen werden nicht vergutet. Der AN hat Nachrutschungen
durch entsprechend sorgféaltigen Verbau zu verhindern.

Eventuell entstehende Schaden durch Setzungen infolge von Nachrutschungen sind
auf Kosten des AN zu beseitigen.

Abrechnung von Formteilen beim Leitungsbau

Der Einbau von Formstiicken beim Leitungsbau wird gemaf LV-Positionen vergutet.
Der Einbau mehrerer Formstlcke in kurzen Leitungsabschnitten ist zu vermeiden.
Eine Einbauskizze der verlegten Leitungen/Formstiicke ist dem Aufmald beizulegen.

Kleinteilige Arbeiten bei Ublichen Hindernissen / Handschachtungen

Die Erdarbeiten und die Arbeiten zur Herstellung der Oberflachen beinhalten klein-
teilige Arbeiten um Hindernisse und in Zwickeln (z.B. Umgebung von Schachtde-
ckeln, StraRenkappen, spitzwinklig zulaufende Flachen, etc.). Die Erschwernis ist in
den EP der jeweiligen Position einzurechnen.

Fur Handschachtungen sind Zulagepositionen im LV enthalten. Die Zulage gilt in-
nerhalb eines Bereichs von 0,5 m in allen orthogonalen Richtungen um das von der
Handschachtung betroffene Objekt. Bei Grabungen entlang von empfindlichen fla-
chigen Objekten gilt die Zulage in der Umgebung / in einem Umring von 50 cm der
Objektgrenze. Bei Baumwurzeln ist die Objektgrenze vom AN anhand von Such-
schlitzen an der Oberflache anzuzeichnen.

Nachtragsangebote
Im Zuge der Bauausflihrung evtl. anfallende Nachtragsangebote miissen der Form
des Kommunalen Vergabehandbuchs entsprechen. Zu verwenden sind die KEV-

Formbléatter.

Nachtrage, die nicht der vorgenannten Form entsprechen, werden zuriickgewiesen.
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