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KL.8KL.7KL.6KL.5

Lehrerzimmer
Rektorat

K
ü
c
h
e
n
z
e
il
e

1.301.54

F
lu

c
h

tw
e

g
tü

r

neue Türneue Tür

SitzbankSitzbank

1.40 1.404.57

1
0

2
.1

3
5

1
0

10
4.40

1.40 1.404.57

1
0

2
.1

3
5

1
0

10
4.40

7.92 2.47

1.44

1.36 2.44

2.39

1.39 2.47

1.44

1.59 2.81 80

1.05

80 80

1.05

80 80

1.05

80 80

1.05

2.63 1.24 1.35

1.44

1.12

2.39

1.52 2.47

1.44

1.52 2.47

1.44

6.475

SitzbankSitzbank

0.90 0.38 1.00 0.375 1.43 3.98 0.20 0.990.960.371.033.713.42 0.90 0.38 1.00 0.375 1.43 3.98 0.20 0.990.960.371.033.713.42

neue Türneue Tür4.954.95

8
.5

4
5

2
.3

6

1
.3

5

5
3

1
8

3
0

7
.5

4
1

7
5

2
.9

4
3

0

1.12

2.64

T
3
0

R
S

8
.3

1
2

.3
5

5

1
.4

4

6
9

5

4
0

7
.0

0
5

1
7

5

3
.4

8
3

0

4
8

46 9.42

1.72

32
9.46

1.72

32
645 8.78 645

325

8.93

1.72

325

8.945

1.72

45

46 9.475
235

9.49
32

10.12 5
27

8.95
29

8.965

Obergeschoss

+3,315 OKFFB+3,315 OKFFB

1 m² öffenbares
Fenster zur
Entrauchung

Geplante Maßnahmen
-Erneuerung Bodenbelag (Lino)
-Anstrich (Wände, Decke, Holzw.

-Elektroinstallation
-Erneuerung Heizkörper
-Lüftung

Geplante Maßnahmen
-Erneuerung Bodenbelag (Lino)
-Anstrich (Wände, Decke, Holzw.

-Elektroinstallation
-Erneuerung Heizkörper
-Lüftung

Geplante Maßnahmen

Anstrich Wände, Decke

Geplante Maßnahmen

Anstrich Wände, Decke

Zusätzliche
Fluchtwegtüre

Geplante Maßnahmen
Anstrich (Wände, Decke

Elektroinstallation
Erneuerung Heizkörper

Geplante Maßnahmen

-Erneuerung Bodenbelag (Lino)

-Anstrich (Wände)

-Elektroinstallation

-Akustikdecke
-Heizkörper

Geplante Maßnahmen
Anstrich (Wände, Decke

Elektroinstallation
Erneuerung Heizkörper

BücherregaleBücherregale

Geplante Maßnahmen
-Erneuerung Bodenbelag (Lino)
-Anstrich (Wände, Decke, Holzw.

-Elektroinstallation
-Erneuerung Heizkörper

TD

TD

TDTDTD TD

Klassenzimmer 4
OG
63.26 m²
32.97 m

Differenzierungsraum

OG
18.52 m²
18.02 m

Lehrerzimmer
OG
64.08 m²
32.94 m

Flur 4
OG
35.81 m²
30.64 m

Rektorat
OG
14.58 m²
15.43 m

Sanitätsraum

OG
9.39 m²
13.07 m

Halle
OG
71.88 m²
44.08 m

Flur 3
OG
34.51 m²
30.27 m

Klassenzimmer 3
OG
67.05 m²
34.03 m

Differenzierungsraum

OG
20.88 m²
20.59 m

Betreuung

OG

67.13 m²

34.06 m

425

90

2.01

db37

db37

db37

db37

db37

Raumhöhe ca. 2,50 m Raumhöhe ca. 2,50 m
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Geplante Maßnahmen
-Erneuerung Bodenbelag (Lino)
-Anstrich (Wände, Decke, Holzw.

-Elektroinstallation
-Erneuerung Heizkörper
-Akustikplatten an Decke

Geplante Maßnahmen
-Erneuerung Bodenbelag (Lino)
-Anstrich (Wände, Decke, Holzw.

-Elektroinstallation
-Umbau Heizkörper
-Lüftung

Geplante Maßnahmen
-Erneuerung Bodenbelag (Lino)
-Anstrich (Wände, Decke, Holzw.

-Elektroinstallation
-Erneuerung Heizkörper
-Akustikdeckenplatten anbringen

Geplante Maßnahmen

-Anstrich Wände

-Akustikdecke

-Elektroinstallation
-Heizkörper umbauen
-Erneuerung Treppengeländer

W anddurchbruch

Kernbohrung

D=360 m m

W anddurchbruch

Kernbohrung

D=360 m m

W anddurchbruch

Kernbohrung

D=360 m m

W anddurchbruch

Kernbohrung

D=360 m m

W anddurchbruch

Kernbohrung

D=300 m m

W anddurchbruch

Kernbohrung

D=80 m m

W anddurchbruch

Kernbohrung

D=80 m m

therm-x2 Profil-K Austausch L = 2300 mm

568 Watt H = 554 mm

16.7 kg/h T = 64 mm

therm-x2 Profil-K Austausch L = 1800 mm

614 Watt H = 554 mm

20.6 kg/h T = 64 mm

therm-x2 Profil-K Austausch L = 1400 mm

632 Watt H = 554 mm

28.3 kg/h T = 64 mm

therm-x2 Profil-K Austausch L = 1200 mm

584 Watt H = 554 mm

29.6 kg/h T = 64 mm

Charleston Completto L = 552 mm

1354 Watt H = 2200 mm

77.6 kg/h T = 136 mm

Bestand

Verteo-Profil L = 500 mm

645 Watt H = 2200 mm

30.5 kg/h T = 64 mm

therm-x2 Profil-V L = 1800 mm

670 Watt H = 500 mm

26 kg/h T = 64 mm

therm-x2 Profil-V L = 1800 mm

670 Watt H = 500 mm

26 kg/h T = 64 mm

therm-x2 Profil-V L = 1800 mm

670 Watt H = 500 mm

26 kg/h T = 64 mm

therm-x2 Profil-V L = 1800 mm

670 Watt H = 500 mm

26 kg/h T = 64 mm

therm-x2 Profil-V L = 1800 mm

670 Watt H = 500 mm

26 kg/h T = 64 mm

therm-x2 Profil-V L = 1800 mm

670 Watt H = 500 mm

26 kg/h T = 64 mm

therm-x2 Profil-V L = 1800 mm

670 Watt H = 500 mm

26 kg/h T = 64 mm

therm-x2 Profil-V L = 1800 mm

670 Watt H = 500 mm

26 kg/h T = 64 mm

DLE vorhalten DLE vorhalten DLE vorhalten
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therm-x2 Profil-V L = 1800 mm

670 Watt H = 500 mm

26 kg/h T = 64 mm

therm-x2 Profil-V L = 1800 mm

670 Watt H = 500 mm

26 kg/h T = 64 mm

therm-x2 Profil-V L = 1800 mm

670 Watt H = 500 mm

26 kg/h T = 64 mm

therm-x2 Profil-V L = 1800 mm

670 Watt H = 500 mm

26 kg/h T = 64 mm
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therm-x2 Profil-K Austausch L = 1800 mm

614 Watt H = 554 mm

20.6 kg/h T = 64 mm

therm-x2 Profil-K Austausch L = 2300 mm

568 Watt H = 554 mm

16.7 kg/h T = 64 mm
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Türe evtl. verschieben

Nachströmung

Ø 250
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Fassadengitter Boomerain 315

Airflow Duplex Vent 800 HT
mit Decken- oder Wandrahmen
mit Nachheizregister Elektro 1,0KW
ohne Kondensatpumpe

CO2-Sensor im Gerät verbaut

PIR/Bewegungssensor im Gerät

Fassadengitter Boomerain 315

Airflow Duplex Vent 800 HT
mit Wandrahmen
mit Nachheizregister Elektro 1,0KW
ohne Kondensatpumpe

CO2-Sensor im Gerät verbaut

PIR/Bewegungssensor im Gerät

Lüftungsgitter
Systemair CVVX 250
in weiß oder schwarz

Alle Heizkörperthermostate
als Behördenventil ohne
Nutzereingriff.
Typ: Oventrop Uni LHB

HK-Anschluss über Sockelleisten-System HZ Weitzel SLF

Airflow Duplex Vent 800 HT
mit Wandrahmen
mit Nachheizregister Elektro 1,0KW
ohne Kondensatpumpe

CO2-Sensor im Gerät verbaut

PIR/Bewegungssensor im Gerät

Fassadengitter Boomerain 315

Fassadengitter Boomerain 315

HK-Anschluss über Sockelleisten-System HZ Weitzel SLF
HK-Anschluss über Sockelleisten-System HZ Weitzel SLF HK-Anschluss über Sockelleisten-System HZ Weitzel SLF

mit  DLE

HK bleibt Bestand
Alternativ kann dieser Hk
über Sockelleiste
erschlossen werden

HK neu
Anschluss über neuen Anschluss
an Bestand oder durch
Sockelsystem von Lehrerzimmer

Vorwände bauseits min. 1,20m hoch

Vorwände bauseits min. 1,20m hoch

 

Ø 100

Ø 80

 

Helios ELS EC 60 NC in
abhangdecke

Zuluft-Tellerventil DN 100

Außenluftansaugung über
Dach mit Lindab VHL 125/250

WC-Anlage bleibt unberührt!

DN 15

DN 15

Vorwand bauseits min. 0,50m hoch

Format

25.08.23

A

H

Ausführungsplan HLS

Änderung

fax:            07641 / 930 86-33

Westend 17/1   - 79312 Emmendingen 

Maßstab

Planinhalt:

Bauvorhaben:

Index

Datei :  23-007 \ nova \ HLS \ IP \ 3101
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IB BECHERER
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Name

e-mail:       info@ib-becherer.de

Sanierung

.

Datum

INGENIEURBÜRO FÜR TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG
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Geprüft

23-007       Grundschule Biederbach

Datum

Datum

fon:            07641 / 930 86-30 
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